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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Norma STD Wersja 4.13

Lp. | Podstawa \ Opis i wyliczenia | j-m. | Poszcz | Razem
1|DACH | WENTYLACJA
1|KNR-W 4-01 [Naprawa pokry¢ dachowych papa termozgrzewalng - jednokrotne pokrycie pa- |m2
d.1|/0519-01 pa wierzchniego krycia
11.50%14.17 m2 162.96
13.00*1.80*0.5 m2 11.70
15.50*2.00"0.5 m2 15.50
RAZEM 190.16
2|KNR-W 4-01 |Naprawa pokry¢ dachowych papa termozgrzewalng - obrobki z papy wierzch- |m?2
d.1/0519-04 niego krycia
(15.50+11.50+14.17)*0.40 m?2 16.47
13.43*0.25 m2 3.36
16.00*0.25 m2 4.00
RAZEM 23.83
3|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kolowe typ S(Spiro) o $r.140 mm - |m?2
d.1/0122-02 udzial ksztattek do 35 %
(8.50*3+4.30%3)*3.14*0.14 m?2 16.88
(1.80+2.00+2.50+3.50*6)*3.14*0.14 m?2 12.00
RAZEM 28.88
4| KNR-W 2-02 |Nasady wentylacyjne szt.
d.1/0533-01
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
5/KNR-W 2-16 |Ptaszcze ochronne z blachy ocynkowanej - wentylacja m2
d.1/0601-01
na poddaszu
0.80*4*2.00 m2 6.40
RAZEM 6.40
6|KNR-W 2-16 |lzolacja o grub. do 50 mm wetng mineralng pod blachg rurociggdéw o m2
d.1/0108-02 §r.zew.60-191 mm
6.40 m2 6.40
RAZEM 6.40
7|KNR 0-14 Obudowa elementow konstrukgji ptytami OSB na rusztach metalowych m?2
d.1/2011-02
0.80*4*1.40 m2 4.48
RAZEM 4.48
8/KNR 2-02 Licowanie kominéw ptytami "IZO-KLINK PUR" gr. 6 cm m2
d.1/0921-06
4.48 m2 4.48
RAZEM 4.48
2|ROBOTY MUROWE
9/KNR 4-01 Rozebranie $cian,filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej |m?3
d.2|0349-02
parter
2.00*2.76*0.25 m? 1.38
RAZEM 1.38
10|KNR 4-01 Poszerzenie otworéw w $cianach murowanych m?3
d.2|0349-02
piwnice
1.11*2.00*0.25 m3 0.56
1.00*2.00%0.25 m3 0.50
1.00*2.1070.25 m3 0.53
1.00*2.00%0.40 m3 0.80
(1.08*1.47-1.08*1.00)*0.46 m3 0.23
(1.14*2.14-0.57*0.72)*0.48 m?3 0.97
1.00*2.00"0.40 m3 0.80
parter
(1.14*2.14-0.57*2.14)*0.48 m?3 0.59
(1.01*2.28-0.90*2.10)*0.25 m3 0.10
RAZEM 5.08
11|KNR 4-01 Wykucie wnek o gtebok.do 2 1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemen- |m2
d.2|0330-08 towo-wapiennej
analogia
piwnice
0.61*0.18"0 m2 0.00
parter
0.61*0.18 m2 0.11
RAZEM 0.11
12|KNR 4-01 Uzupetnienie scian lub zamurowanie otworéw w scianach na zaprawie cemen-|m3
d.2|0304-01 towo-wapiennej cegtami
piwnice
0.78*0.72*0.48 m3 0.27
0.40"0.6070.26"2 m3 0.12
(2.50*2.47-0.90*2.10)*0.25 m3 1.07
0.12*0.20*0.72 m3 0.02
parter
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1,322 11%0.25 m3 0.70
0.12*0.20*0.72 m? 0.02
RAZEM 2.20
13|KNR 4-01 Przymurowanie $cianek z cegiet o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowo-wa- |m?2
d.2|0306-03 piennej do osciezy lub powierzchni $cian
piwnice
(4.80+4.65)*2.76 m2 26.08
parter
(5.60+2.40)*3.70-0.90*2.10 m2 27.71
RAZEM 53.79
14| KNR 4-01 Przebicie otworu dla przewodu kominowego szt.
d.2|0208-04
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
15/KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych z wentylatorkami w $cianach z cegiet szt.
d.2{0322-02
analogia
11+8 szt. 19.00
RAZEM 19.00
16| KNR 4-01 Zamurowanie otworu w kominie szt.
d.2|0310-04
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
17|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowo- |szt.
d.2|0333-09 wapienngj
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
18| KNR 0-14 Scianki dzialowe z plyt gipsowo - kartonowych zwyklych gr.12,5 mmna rusz- |m?
d.2|2010-04 tach metalowych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 50 - 101z weing
mineralng gr.4 cm
piwnuce
(1.13+4.30)*2.76-1.00*2.00 m2 12.99
parter
(6.20+1.27+1.78+0.70+0.96+0.60+2.97+1.60)*3.54-0.80*2.10-0.80*2.00-0.90* |m? 47.06
2.61*2-0.90*2.10
RAZEM 60.05
19|KNR 0-14 Scianki dzialowe z plyt gipsowo - kartonowych wodoodpornych gr.12,5 mmna |(m2
d.2/2010-04 rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 50 - 101z wet-
ng mineralng gr.4 cm
piwnuce
1.46*2.76*2-0.80*2.00 m2 6.46
1.30*2.76*2-0.80*2.00*2 m2 3.98
1.60*2.76 m?2 4.42
(1.30+5.66+1.54)*2.76-0.90*2.10*2-0.80*2.00*2 m2 16.48
RAZEM 31.34
20|KNR 0-14 Scianki dzialowe z plyt gipsowo - kartonowych wododpornych gr.12,5 mmna |m?2
d.2{2010-12 rusztach metalowych z pokryciem jednostronnym, dwuwarstwowe 100 - 101 z
wetng mineralng gr.4 cm
Krotnos¢ = 2
piwnice
(2.65+1.00)*2.76 m2 10.07
RAZEM 10.07
21|KNR 0-14 Scianki dziatowe z plyt gipsowo - kartonowych wododpornych gr.125 mmna |(m2
d.2{2010-10 rusztach metalowych z pokryciem jednostronnym, dwuwarstwowe 50 - 101 z
wetng mineralng gr.4 cm
Krotnos¢ = 2
piwnice
(1.54+1.75)*2.76 m2 9.08
RAZEM 9.08
22|KNNR 7 Przegrody aluminiowe lub stalowe z profili cienkosciennych powlekanych z m2
d.2|0505-02 drzwiami - powierzchnia do 10 m2
2.78*2.28 m2 6.34
3.26*2.32 m2 7.56
RAZEM 13.90
3|POSADZKI
3.1|Piwnice
23|KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.ponad 15 |m?3
d.3.|0212-02 cm - posadzka
1
(34.70+16.50+3.20+2.40+18.00+4.90+40.00+15.40+27.00+19.30+19.80+ m3 42.50
15.40+5.50+5.00+2.20+6.80)*0.18
RAZEM 42.50
24|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku (m3
d.3.|0106-01 z odrzuceniem na odl.do 3 m
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(34.70+16.50+3.20+2.40+18.00+4.90+40.00+15.40+27.00+19.30+19.80+ m?3 99.16
15.40+5.50+5.00+2.20+6.80)*0.42

RAZEM 99.16
25|KNR 2-02 Podsypka piaskowo-zwirowa na podi.gruntowym m3

d.3.{1101-07

1
(34.70+16.50+3.20+2.40+18.00+4.90+40.00+15.40+27.00+19.30+19.80+ m3 35.42
15.40+5.50+5.00+2.20+6.80)*0.15
RAZEM 35.42
26|KNR 2-02 Podkiady betonowe C8/10 na podif.gruntowym m3
d.3.{1101-01
1
(34.70+16.50+3.20+2.40+18.00+4.90+40.00+15.40+27.00+19.30+19.80+ m3 23.61
15.40+5.50+5.00+2.20+6.80)*0.10
RAZEM 23.61
27|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na lepiku na zimno - pierw- |m?2
d.3.|0604-05 sza warstwa
1
34.70+16.50+3.20+2.40+18.00+4.90+40.00+15.40+27.00+19.30+19.80+ m2 236.10
15.40+5.50+5.00+2.20+6.80
RAZEM 236.10
28|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na lepiku na zimno - druga i |m2
d.3.|0604-06 nast.warstwa
1 Krotnosc = 2
236.10 m2 236.10
RAZEM 236.10
29|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen. szerokiej poziome pod- |m?2
d.3.|0607-01 posadzkowe
1
236.10 m2 236.10
RAZEM 236.10
30|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych FS20 gr.10 cm po- |[m?2
d.3./0609-03 ziome na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa
1
236.10 m? 236.10
RAZEM 236.10
31|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome pod- [m?2
d.3.|0607-01 posadzkowe
1
236.10 m2 236.10
RAZEM 236.10
32|KNR 2-02 |Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte |m2
d.3./1102-01 na ostro
1
236.10 m2 236.10
RAZEM 236.10
33|KNR 2-02 Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m?2
d.3.{1102-03 trgc.za zmiane grub.o 10mm
1 Krotnosc = 4.5
236.10 m2 236.10
RAZEM 236.10
34|KNR 2-02 Zbrojenie siatkg stalowg m2
d.3.|1106-07
1
236.10 m2 236.10
RAZEM 236.10
35|NNRNKB (z.VII) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej gr. [m?2
d.3./202 1130-02 |5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
1
16.50+40.00+15.40+19.30+19.80+15.40 m2 126.40
RAZEM 126.40
36|NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej -  |m?2
d.3.[202 1130-03 |dodatek lub potragcenie za zmiane grubosci o 1 mm
1 Krotnosc = 4
126.40 m2 126.40
RAZEM 126.40
37|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - |m?2
d.3.1112-05 PCW
1
126.40 m2 126.40
RAZEM 126.40
38/ KNR 2-02 Listwy przy$cienne z polichlorku winylu klejone m
d.3.(1113-06
1
126.40%1.1 m 139.04

Norma STD Wersja 4.13
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RAZEM 139.04
39|NNRNKB (z.VI) Posadzki jednobarwne z plytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm |m?2
d.3./202 2806-05 |na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad
1 10 m2
236.10-126.40 m2 109.70
RAZEM 109.70
40/NNRNKB (z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie m
d.3./202 2809-03 |klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
1
109.70*1.1 m 120.67
RAZEM 120.67
3.2|Parter
41|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej] STROPROCK gr.8 cm [m?2
d.3.|0613-03 poziome z ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa
2
38.70+16.90+20.40+10.60+16.00+23.90+3.50+15.60+10.96+19.10+66.70+ m2 250.86
8.50
RAZEM 250.86
42/ KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen. szerokiej poziome pod- |m?2
d.3.|0607-01 posadzkowe
2
250.86 m2 250.86
RAZEM 250.86
43|NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyrownujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej gr. [m?2
d.3./202 1130-02 |5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
2
250.86 m2 250.86
RAZEM 250.86
44 NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej - m?2
d.3.|202 1130-03 |dodatek lub potracenie za zmiane grubosci o 1 mm
2 Krotnos¢ = 6.5
250.86 m2 250.86
RAZEM 250.86
45/KNR 2-02 Zbrojenie siatkg stalowg m2
d.3.{1106-07
2
250.86 m2 250.86
RAZEM 250.86
46|NNRNKB (z.VI) Posadzki jednobarwne z piytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm |m?2
d.3.|202 2806-05 |na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad
2 10 m2
38.70+15.60 m2 54.30
RAZEM 54.30
47|NNRNKB (z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie |m
d.3.|202 2809-03 |klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
2
54.30%1.1 m 59.73
RAZEM 59.73
48/ NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujgcej gr. |m2
d.3./202 1130-02 |5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
2
250.86-54.30 m2 196.56
RAZEM 196.56
49/KNR 2-02 UtoZzenie pianki pod panele podtogowe m2
d.3.|0616-01
2|cena zakta-
dowa
196.56 m2 196.56
RAZEM 196.56
50| NNRNKB (z.VIll) Posadzki z paneli podtogowych m2
d.f:;. 202 1136-01
196.56*1.1 m2 216.22
RAZEM 216.22
51|KNR 2-02 Schody zelbetowe - stopnie dodatkowy m3
d.3.|0218-01
2
(0.47+0.20)*0.5*1.32*0.178 m? 0.08
RAZEM 0.08
52|NNRNKB (z.VI) Oktadziny schodow z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na |m?2
d.3.|202 2810-05 |zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm
2
1.30*0.178*17 m2 3.93
1.30*0.33*16 m2 6.86
RAZEM 10.79

Norma STD Wersja 4.13
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53|KNR 2-02  |Wycieraczki zewnetrzne systemowe 1,00 x 0,50 m szt.
d.3./1219-03
2
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
54/ KNR 2-02 Woycieraczki wewnetrzne systemowe 1,00 x 0,50 m szt.
d.3.{1219-03
2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
55|KNR-W 2-02 |Balustrady schodowe ze stali nierdzewnej wys. 1,10 m m
d.3.{1207-03
2
1.16+2.50+5.00 m 8.66
RAZEM 8.66
4| TYNKI, OKLADZINY | MALOWANIE
56|KNR 4-01 Tynki wewn.zwykte kat. lll wykonyw.recznie na podiozu z cegly i pustakéw na |m2
d.4|0716-02 $cianach w pomieszczeniach o pow.podfogi ponad 5 m2
piwnice
pom.01/15
(4.41+2.55+4.73)*2.76 m2 32.26
pom.01/16
(1.46+1.25)*2.76 m2 7.48
1.20*2*2.76-0.90*2.00 m2 4.82
pom.01/17
(1.20+1.60)*2.76-0.90*2.00 m?2 5.93
pom.01/19
(1.30+4.27+0.15*2)*2.76 m2 16.20
pom.01/18
(4.65+0.10+3.16+1.14+4.78)*2.76-0.90*2.10 m2 36.28
3.65*0.30*2 m2 219
pom.01/14
(2.60+1.76+1.58+0.25+1.20+0.25+0.83+0.35+0.50*2+3.37+2.90+3.50+0.50+ |m2 60.14
0.25+1.45)*2.76
-(2.90*2.33+3.37*2.50+0.90*2.00+1.00*2.76) m2 -19.74
pom.01/21
(5.52+2.41+4.30+0.20+3.40+1.76)*2.76-0.80"2.00-0.93*1.34 m2 45.70
(0.93+1.34*2)*0.25 m2 0.90
pom.01/20
(5.61+0.83+3.37+0.63+0.40+2.50+0.25+4.50+8.23)*3.76 m2 98.96
(0.92+1.34*2)*0.25*5 m2 4.50
-(0.92*1.34*5+0.80*2.00+3.37*2.50) m2 -16.19
pom.01/23
(5.62+3.50+5.60+3.45)*2.76-(0.90*2.10+1.02*1.36)+(1.02+1.36*2)*0.25 m2 47 .81
pom.01/24
(5.60+3.44+45.55+3.48)*2.76-0.90*2.00-1.00*1.36+(1.00+1.36*2)*0.25-1.02* m?2 4713
1.56+(1.02+1.56*2)*0.26
pom.01/22
(7.55+3.52+7.91+2.90)*2.76-2.90%2.33-0.90*2.10-0.90*2.00*2-1.20*2.43-1.08* |m?2 44 .46
1.44+(1.08+1.44*2)*0.20
pom.01/25
(5.21+3.45+3.45+5.45)*2.76-0.9072.00-1.02*1 .44+(1.02+1.44*2)*0.25-1.00* m2 45.70
1.44+(1.00+1.44*2)*0.25
pom.01/26-01/29
(5.45+5.75+3.39+3.45)*2.76-2.52*2.43+(2.52+2.43*2)*0.35 m?2 46.25
parter
pom.1/15i1/16
(3.17+6.00+0.25+0.25+3.14+0.15+3.55+8.25+5.95+2.55)*3.54-1.88*3.50-1.00*|m2 97.79
2.00+1.10*2.10-1.00*2.10-2.78*2.28-3.62*2.32-0.90*2.10-1.10*3.08-0.56*2 .4 2-
0.87*2.14+(0.87+2.14*2)*0.48+(1.10+3.08*2)*0.48+4.40*0.16*2+(3.62+2.32*2)
*0.25+(1.88+3.50%2)"0.25
pom.1/17
(4.35+4.16+5.55)*3.54-0.57*2.42*2+(0.57+2.42*2)*0.25-1.10"2.10-1.00*2.10- |m?2 52.12
1.00*2.10+(1.10+0.35)*2*3.54
pom.1/18
(3.31+3.14+0.30)*3.54-0.56*2.42+(0.56+2.42*2)*0.25+2.30"1.44*2 m?2 30.51
pom.1/19
(5.30+1.95+3.15+4.30+0.25+2.35)*3.54-1.21*2.41+(1.21+2.41*2)*0.24-0.90* |m?2 57.88
2.10
pom.1/20
(0.60+0.40+3.35+0.30+1.50+3.89+1.76)*3.54-1.21*2.41*2+(1.21+2.41*2)* m2 33.39
0.26*2-1.76*2.32-0.80*2.00
pom.1/21
(2.64+2.05+0.10)*3.54-1.21*2.41+(1.21+2.41*2)*0.26 m2 15.61
pom.1/22
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(2.40+5.90+2.29)*3.54-2.60*2.61-1.76"2.32-1.21*2.41+(1.21+2.41*2)"0.26+ m2 28.79
(2.60+2.61*2)*0.45
pom.1/23
(2.85+3.44+3.10)*2.80-0.90*2.10-1.21*2.30+(1.21+2.30*2)*0.18 m2 22.66
pom.1/26
(2.35+3.45+1,18+0.25)*2.80-1.60%2.91 m2 15.59
pom.1/24
(3.51+3.45+0.20"2+5.54+5.60)*2.80-0.90*2.10-1.21*2.30-1.22*2.20+(1.21+ m2 46.56
2.30*2)*0.18+(1.22+2.20*2)*0.19
pom.1/25
(7.10+9.13+49.33+47.16)*3.90-1.20%2.21*3+(1.40+2.21*2)*0.20*3-2.78*2.28- m2 112.15
1.60%2.91

RAZEM 1023.83
57|KNR 0-14 Obudowa elementow konstrukgji plytami gipsowo - kartonowymi na rusztach |m2
d.4(2011-12 metalowych pojedynczych wentylacji dwuwarstwowa 100 - 02
piwnice
(2.50+1.70)*0.30*3 m2 3.78
parter
2.20"0.30"3 m2 1.98
3.20*2%(0.70+0.50*2) m2 10.88
RAZEM 16.64
58|/ KNR 0-14 Obudowa elementdw konstrukcji plytami gipsowo - kartonowymi na rusztach  |m?2
d.4/2011-06 metalowych pojedynczych wentylacji dwuwarstwowa 100 - 02
1.33*3.52*2 m2 9.36
RAZEM 9.36
59| NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie poditozy preparatem "ATLAS UNI GRUNT" - §ciany m2
d.4|202 1134-02
1023.83 m? 1.023.83
RAZEM 1023.83
60|KNR 2-02 Wewn.gtadzie gipsowe,dwuwarstw.na $cianach m2
d.4|0815-04
1023.83 m2 1023.83
RAZEM 1023.83
61/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatem "ATLAS UNI GRUNT" - §ciany m2
d.4/202 1134-02
60.05*2 m2 120.10
31.34*2 m2 62.68
10.07*2 m2 20.14
9.08*2 m?2 18.16
1023.83 m2 1.023.83
RAZEM 1244.91
62|KNR 2-02 Licowanie scian ptytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metoda zwyktg m2
d.4|0829-06
pom.01/15
(2.00+1.13)*1.50 m2 4.70
pom.01/16
(1.46%4+0.99*2+1,20*2)*2.00-0.80*2.00*2-0.90*2.00 m2 15.44
pom.01/17
(1.46+1.45+1.59+1.60)*2.00-0.90*2.00 m2 10.40
pom.01/19
(1.30%6+1.30*2+1.65*2+1.12+1.20)*2.00-0.80*2.00*4-0.90*2.00 m?2 23.84
pom.01/21
(1.00+1.75)*1.50 m?2 413
pom.01/27
(2.84+1.75)*2*2.10-0.90*2.10 m2 17.39
pom.01/28
(1.54+1.78)*2*2.10-0.80*2.00-0.90*2.10 m2 10.45
pom.01/29
(2.661+1.75)*2*2.00-0.80*2.00*2 m2 14.44
RAZEM 100.79
63|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrznych - podio-|m?2
d.4{1505-03 zy gipsowych
analogia
1244.91-100.79 m? 1144.12
RAZEM 1144.12
64|KNR 4-01 Tynki wewn.zwykte kat. Il wykonyw.recznie na podiozu z cegly i pustakow na |m2
d.4|0716-02 $cianach w pomieszczeniach o pow.podtogi ponad 5 m2 - klatka schodowa
(3.14*4.05*0.5+1.70)*3.14 m2 25.30
RAZEM 25.30
B65|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatem "ATLAS UNI GRUNT" - §ciany m2
d.4/202 1134-02
25.30 m2 25.30
RAZEM 25.30
66|KNR 2-02 Wewn.gtadzie gipsowe,dwuwarstw.na $cianach m2
d.4|0815-04




Kozle Piramowicza 17 - czeS¢B i C

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Norma STD Wersja 4.13

nawiewnymi (stupki, szprosy i $lemienia w/g zachowanych okien)
022

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
25.30 m2 25.30
RAZEM 25.30
67|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatem "ATLAS UNI GRUNT" - §ciany m?2
d.4/202 1134-02
25.30 m2 25.30
RAZEM 25.30
68/ KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrznych - podto-|m?2
d.4{1505-03 2y gipsowych
analogia
25.30 m2 25.30
RAZEM 25.30
69|KNR 4-01 Tynki wewn.zwykte kat. lll wykonyw.recznie na podiozu z cegly i pustakéw na |m2
d.4/0716-04 stropach w pomieszczeniach o pow.podiogi ponad 5 m2
nad piwnica
34.70+16.50+3.20+2.40+18.00+4.90+4.00+15.40+27.00+19.30+19.80+15.40+ |m2 200.10
5.50+5.00+2.20+6.80
nad parterem
38.70+16.90+20.40+10.60+16.00+23.90+3.50+15.60+10.96+19.10+8.50 m2 184.16
RAZEM 384.26
70|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatem "ATLAS UNI GRUNT" - sufity m2
d.4/202 1134-01
384.26 m2 384.26
RAZEM 384.26
71|KNR 2-02 Wewn .gtadzie gipsowe, dwuwarstw.na sufitach m2
d.4|0815-06
384.26 m2 384.26
RAZEM 384.26
72|KNR 0-14 Okiadziny stropéw ptytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym, m2
d.4/2012-02 mocowanym do podtoza, metalowym z ksztattownikéw CD i UD
66.70 m2 66.70
RAZEM 66.70
73|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie poditozy preparatem "ATLAS UNI GRUNT" - sufity m?2
d.4/202 1134-01
384.26+66.70 m2 450.96
RAZEM 450.96
74|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m2
d.4{1505-01 kow gtadkich bez gruntowania
450.96 m?2 450.96
RAZEM 450.96
5/STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA
75|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.do 1 m2 szt.
d.5/0354-03
342 szt. 5.00
RAZEM 5.00
76| KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.do 2 m2 szt.
d.5/0354-04
5+2+3+1+4 szt. 15.00
RAZEM 15.00
77|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o pow.ponad 2 m2 m2
d.5/0354-05
1.21*2.41*5 m2 14.58
1.21*2.30*2 m2 5.57
1.20*2.21*4 m2 10.61
RAZEM 30.76
78| KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych m
d.5/0354-11
0.67*3+0.80*2+1.02*5+1.12*2+1.12*3+1.12+0.66"4+1.31*5+1.31*2+1.30%4 m 32.44
RAZEM 32.44
79|KNR-W 2-02 |Okna jednoramowe rozwieralne z drewna klejonego warstwowo o pow. do 0,6 |m?
d.5/1006-01 m2 szklone szybami zespalonymi jednokamoraowymi z listwami wentylacyjnymi
nawiewnymi (stupki, szprosy i slemienia w/g zachowanych okien)
021
0.57*0.72*3 m?2 1.23
RAZEM 1.23
80|KNR-W 2-02 |Okna jednoramowe rozwieralne z drewna klejonego warstwowo o pow. do 1.0 [m?2
d.5(1006-02 m2 szklone szybami zespolonymi jednokomorowymi (stupki, szprosy i slemie-
nia w/g zachowanych okien, zakorczone w szpic)
032
0.70*1.28*2 m2 1.79
RAZEM 1.79
81|KNR-W 2-02 |Okna jednoramowe rozwieralne z drewna klejonego warstwowo o pow. do 2.0 |m2
d.5/1006-03 m2 szklone szybami zespolonymi jednokomorowymi z listwami wentylacyjnymi
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parter

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
0.92*1.34*5 m2 6.16
023
1.02%1.362 m2 2.77
024
1.02*1.44*3 m2 4.41
025
1.02*1.44 m?2 1.47
029
0.56*2.42*4 m? 5.42
RAZEM 20.23
82| KNR-W 2-02 |Okna jednoramowe rozwieralne z drewna klejonego warstwowo o pow. ponad |m?2
d.5(1006-04 2.0 m2 szklone szybami zespolonymi jednokomorowymi z listwami wentylacyj-
nymi nawiewnymi (stupki, szprosy i $lemienia w/g zachowanych okien)
026
1.21%2.4175 m2 14.58
027
1.21*2.30*2 m2 5.57
028
1.20%2.21*4 m2 10.61
RAZEM 30.76
83|KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikow wewnetrznych di. do 1.5m szt.
d.5|0321-01
342+5+2+3+1+4+5+2+4 szt. 31.00
RAZEM 31.00
84 Dostawa podokiennikow wewnetrznych m
d.5
0.67*3+0.80*2+1.02*5+1.12*2+1.12*3+1.12+0.66"4+1.31*5+1.31*2+1.30%4 m 32.44
RAZEM 32.44
85|NNRNKB (z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 (m?2
d.5|202 0541-02 |cm - parapety
(0.67*3+0.80*2+1.02*5+1.12*2+1.12*3+1.12+0.66*4+1.31*5+1.31*2+1.30*4)* |m2 16.22
0.50
RAZEM 16.22
86|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o pow.do 2 m2 - drzwi szt.
d.5|0354-04
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
87| KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o pow.ponad 2 m2 - drzwi m2
d.5/0354-05
0.91*2.28 m2 2.07
1.00*2.28*3 m?2 6.84
RAZEM 8.91
88| KNR-W 2-02 |Drzwi zewnetrzne drewniane czesciowo przeszklone ocieplone m?2
d.5/1027-05
D30
1.10*3.00 m2 3.30
RAZEM 3.30
89| KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe jednoskrzydiowe zewnetrzne szklone do szybu windy m2
d.5/1040-01
D31
1.09*2.14 m2 2.33
RAZEM 2.33
90| KNR-W 2-02 | Drzwi wewnetrzne aluminiowe jednoskrzydtowe m2
d.5/1040-01
piwnice
0.90*2.00 m2 1.80
0.80*2.00 m2 1.60
0.90*2.00*4 m?2 7.20
0.90*2.10"2 m2 3.78
parter
0.90*2.10"3 m2 5.67
0.80*2.00 m?2 1.60
1.00*2.10 m2 2.10
0.80*2.10 m2 1.68
0.90*2.61*2 m2 4.70
RAZEM 30.13
91| KNR-W 2-02 |Drzwi wewnetrzne aluminiowe jednoskrzydtowe do WC m2
d.5/1040-01
piwnice
0.80*2.00*5 m2 8.00
0.90*2.10*2 m2 3.78
RAZEM 11.78
92| KNR-W 2-02 |Okna aluminiowe o pow. ponad 2.0 m2 m2
d.5/1039-03
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
1.00*2.10 m2 210
1.10*2.10 m2 2.31
RAZEM 4.41
93 Dostawa i montaz schoddw strychowych segmentowych sktadanych z metalo- |kpl.
d.5|wycena in- |wa drabinkg tréjsegmentowe. Kllapa termoizolacyjna o odporno$ci ogniowe;j
dywidualna |EI60 wyposazona w zamek.
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
94 KNR 2-02 Barierka systemowa zabezpieczajgca otwor w stropie wys. 1,10 m m
d.5/1209-01
(0.80+1.50)*2 m 4.60
RAZEM 4.60
6| KONSTRUKCJA
6.1|Fundamenty pod $ciany piwnic
95|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku (m3
d.6./0106-01 z odrzuceniem na odl.do 3 m
1
(4.80+4.65)*1.60"0.25 m3 3.78
RAZEM 3.78
96| KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstrukcyjne w m2
d.6./0103-02 gr.kat. llI-IV
1
(4.80+4.65)*1.60 m?2 15.12
RAZEM 15.12
97|KNR 2-02 Podktady betonowe C8/10 na podt.gruntowym m3
d.6.|1101-01
1
(4.80+4.65)*0.80*0.10 m?3 0.76
RAZEM 0.76
98| NNRNKB (z.V) lzolacje przeciwwilgociowe na podktadach betonowych z papy zgrzewal- (m?2
d.6.1202 0618-01 |nej
1
(4.80+4.65)*0.80 m2 7.56
RAZEM 7.56
99|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe C20/25 szer. do 0,6 m m3
d.6./0202-01
1
(4.80+4.65)*0.60*0.40 m3 2.27
RAZEM 2.27
100|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gfad- |t
d.6.|0290-01 kie 0 §r.6 mm
1
2.00*51*0.222*0.001 t 0.02
RAZEM 0.02
101|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.6.{0290-02 browane o $r.14 mm
1
(4.80+4.62)*4*1.1*1.21*0.001 t 0.05
RAZEM 0.05
102|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe tae fundamentowych - |m?2
d.6.|0603-09 wyk.na zimno z roztworu asfalt.- pierwsza warstwa
1
(4.80+4.65)*0.40*2 m2 7.56
RAZEM 7.56
103|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe taw fundamentowych - |m?2
d.6./0603-10 wyk.na zimno z roztworu asfalt.- druga iwarstwa
1
7.56 m?2 7.56
RAZEM 7.56
104/ KNR SEK  |Sciany podziemia gr. 25 cm z bloczkéw betonowych 38x25x14 ¢m m2
d.6.|02-01 0102-
1101
(4.80+4.65)*0.40 m2 3.78
RAZEM 3.78
105|NNRNKB (z.1) Tynki cementowe | kat.wykonywane recznie na §cianach m2
d.61. 202 0834-01
3.78%2 m2 7.56
(4.80+4.65)*0.25 m2 2.36
RAZEM 9.92
106|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe $cian fundamentowych |m?2
d.6.|0603-09 - wyk.na zimno z roztworu asfalt.- pierwsza warstwa
1
3.78*2 m2 7.56
RAZEM 7.56

Norma STD Wersja 4.13
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
107|KNR 2-02 |zolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe $cian fundamentowych |m?2
d.6./0603-10 - wyk.na zimno z roztworu asfalt.- druga iwarstwa
1
7.56 m2 7.56
RAZEM 7.56
108/ NNRNKB (z.V) lzolacje przeciwwilgociowe $cian fundamentowych z papy zgrzewalnej m2
d.6./202 0618-01
1
(4.80+4.65)*0.25 m2 2.36
RAZEM 2.36
6.2|Nadproza
109|KNR 2-02 Otwory w Scianach murowanych -utozenie nadprozy Porotherm 11,5 m
d.62. 0126-05
1.50%(2+2+2+3) m 13.50
2.00*3 m 6.00
1.75%(3+3) m 10.50
RAZEM 30.00
110|KNR 2-02 Nadproza zelbetowe C20/255 stosunek deskowanego obwodu do przekroju do [m?3
d.62. 0210-04 14
0.25*0.40*4.00 m? 0.40
RAZEM 0.40
111|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.6./0290-01 kie 0 §r.6 mm
2
1.30*27*0.222*0.001 t 0.01
RAZEM 0.01
112|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementdw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.6.|0290-02 browane o §r.14 mm
2
4.00*2*1.1*1.21*0.001 t 0.01
RAZEM 0.01
113|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow i budowli - prety ze- |t
d.6.(0290-02 browane o §r.18 mm
2
4.00*4*1.1*2.00%0.001 t 0.04
RAZEM 0.04
6.3|Likwidacja otworu w stropie nad piwnicg
114/ KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce- |m
d.6.|/0336-03 mentowo-wapiennej
3
1.80%4 m 7.20
RAZEM 7.20
115|KNR 2-02  |Zelbetowe plyty stropowe C20/25 gr.8 cm plaskie m2
d.6./0216-01
3
1.80*1.80 m2 3.24
RAZEM 3.24
116|KNR 2-02  |Zelbetowe plyty stropowe C20/25 - dodatek za kazdy 1 cm rdznicy grub.plyty |[m2
d.6./0216-05 Krotnosc = 4
3
3.24 m2 3.24
RAZEM 3.24
117|KNR 2-02  |Wierice monolityczne C20/25 na $cianach wewnetrznych m3
d.% 0212-11
0.25*0.18%(2.30*2+1.80*2) m?3 0.37
RAZEM 0.37
118|KNR 2-02 Zbrojenie siatkg stalowa z pretéw o $r.10 mm o oczkach 15x15 cm m2
d.6.{1106-07
3|analogia
5.80 m?2 5.80
RAZEM 5.80
119|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdw i budowli - prety gtad- |t
d.6.|0290-01 kie o §r.6 mm
3
8.37*0.001 t 0.01
RAZEM 0.01
120|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementdw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.6.|0290-02 browane o $r.10 mm
3
(16.78+22.71)*0.001 t 0.04
RAZEM 0.04

Norma STD Wersja 4.13
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121|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkdw i budowli - prety ze- |t
d.6.|0290-02 browane o §r.14 mm
3
17.42*0.001 t 0.02
RAZEM 0.02
6.4|Strop nad pomieszczeniami 23, 24 i 26
122|KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce- |m
d.6.|0336-03 mentowo-wapiennej
4
5.75+7.20+5.90+7.15 m 26.00
RAZEM 26.00
123|KNR 4-01 Wykucie gniazd o giebok. 2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo- (gniazd.
d.6.|0346-04 wapiennej dla belek stalowych
4
12 gniazd. 12.00
RAZEM 12.00
124|KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw w stropach i scianach o pow.do 0.2 m2 przy gtebok. |szt.
d.6.|0206-04 ponad 10 cm
4
12 szt. 12.00
RAZEM 12.00
125/KNR 4-01 Wociaggniecie i ulozenie belek stalowych m
d.6.|0317-05
4
33.46 m 33.46
RAZEM 33.46
126|KNR 2-02 Obetonowanie stopek belek stalowych m3
d.6.[0212-11
4
(0.19+0.13)*0.5*0.08*33.46 m3 0.43
RAZEM 0.43
127|KNR 2-02 Zelbetowe ptyty stropowe, gr.8 cm ptaskie lub na zebrach C20/25 m2
d.6./0216-01
4
5.80*7.35 m2 42.63
RAZEM 42.63
128|KNR 2-02 Zelbetowe phyty stropowe, dachowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grub.ply- [m2
d.6.|0216-05 ty
4 Krotnos¢ = 4
42.63 m2 42.63
RAZEM 42.63
129|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkoéw i budowli - prety ze- |t
d.6.(0290-02 browane
4
612.25"0.001 t 0.61
RAZEM 0.61
6.5|Wieniec stalowy
130|KNR AT-17 |Ciecie pitg diamentowa Scian z cegly o grubosci ponad 15 do 40 cm m2
d.6.|0106-03
b
piwnice
(8.10+7.95+15.90+2.00*2)*0.07*2 m2 5.03
parter
(8.10+7.95+15.90+2.00*2)*0.07*2 m2 5.03
RAZEM 10.06
131|KNR 4-01 Usuniecie cegty z bruzd bruzd poziomych 1/2x1 ceg. w $cianach z cegietna |m
d.6.|0336-04 zaprawie cementowo-wapiennej
5|analogia
piwnice
8.10+7.95+15.90+2.00*2 m 35.95
parter
8.10+7.95+15.90+2.00*2 m 35.95
RAZEM 71.90
132|KNR 4-01 Uzupelnienie tynkéw zewnetrznych cementowych kat.lll o podiozach z z cegly, [m?2
d.6./0728-03 pustakéw,gazo-i pianobetonéw ( do 5 m2 w 1 miejscu )
5
71.90*0.26 m2 18.69
RAZEM 18.69
133|KNR 4-03 Mechaniczne wiercenie otwordw o $r.do 10 mm i gtebokosci do 5 mm w meta- |otw.
d.6.{1017-10 lu
5
71.90*1.5 otw. 107.85
RAZEM 107.85

Norma STD Wersja 4.13
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134|KNR 4-03 Osadzanie kotew metalowych rozporowych o $r.16 mm df.20 cm szt.
d.6.{1016-08
5
108 szt. 108.00
RAZEM 108.00
135|KNR 4-01 Montaz ceownika 160 kg
d.6.{1303-02
5|analogia
71.90%(18.80+0.19) kg 1365.38
RAZEM 1 365.38
136|KNR 2-02 Oktadanie (szpaldowanie) scian cegtami dziurawkami gr.1/4ceg. m2
d.6./0123-01
5
71.90*0.6 m2 43.14
RAZEM 43.14
137|KNR 4-01 Umocowanie siatki cieto-ciggnionej na $cianach m?2
d.6.|0703-01
5
71.90*0.46 m2 33.07
RAZEM 33.07
138/ KNR 4-01 Powlekanie siatki cieto-ciagnionej na scianach zaprawg cementowg m2
d.6./0704-01
5
33.07 m2 33.07
RAZEM 33.07
139|KNR 4-01 Wypetnienie oczek siatki cigto-ciggnionej na $cianach zaprawg cementowg m2
d.6./0704-03
5
33.07 m? 33.07
RAZEM 33.07
6.6/ Wzmochnienie $cian
140/ KNR-W 4-03 |Mechaniczne wykonanie slepych otwordw o gtebokosci 150 cm i $r.do 10 mm  |otw.
d.6./1009-03 w podiozu ceglanym
6|analogia
28+9+21+21+21+21 otw. 121.00
RAZEM 121.00
141|KNR 4-03 Wklejenie pretéw ze stali nierdzewnej austenicznej na zywicy poliestrowej PO- |szt.
d.6.{1016-08 LYPLUS dt.1,50 m
6|analogia
121 szt. 121.00
RAZEM 121.00
6.7|Schody zewnetrzne
142|KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejacych funda- |m?
d.6.|0104-03 mentdw o gtebok.do 1.5 m w gr.kat. IV
7
3.80*2.00"1.40 m3 10.64
2.20*1.20*1.40 m?3 3.70
RAZEM 14.34
143|KNR 4-01 Zasypanie wykopow ziemig z ukopow z przerzutem ziemi na odlegtos$é do 3 m [m?
d.6./0105-03 i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. IV
T
14.34-(0.47+1.85+1.28*0.80+3.39*0.80) m3 8.28
RAZEM 8.28
144|KNR 4-01 Wywoéz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$é do 1 km grunt kat. IV |m?
d.6./0108-03
T
14.34-8.28 m?3 6.06
RAZEM 6.06
145/KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi - za kazdy nast. 1 km m3
d.6./0108-04 Krotnos¢ =9
7
6.06 m3 6.06
RAZEM 6.06
146|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstrukcyjne w m2
d.6.{0103-02 agr.kat. llI-IV
7
3.80*2.00 m2 7.60
2.20*1.20 m2 2.64
RAZEM 10.24
147/ KNR 2-02 Podkiady betonowe C8/10 na podi.gruntowym ma
d.6.{1101-01
7
1.20*2.300.10 m3 0.28
1.10*1.70*0.10 m3 0.19
RAZEM 0.47

Norma STD Wersja 4.13

=45
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
148/ NNRNKB (z.V) lzolacje przeciwwilgociowe na podktadach betonowych z papy zgrzewal- |m2
d.6./202 0618-01 |nej
rd
1.20*2.30 m2 2.76
1.10*1.70 m? 1.87
RAZEM 4.63
149|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe C20/25 szer. do 0,6 m m3
d.6./0202-01
7
2.10*1.00*0.50 m3 1.05
1.60*1.00%0.50 m3 0.80
RAZEM 1.85
150|KNR 2-02 Sciany zelbetowe C20/25 proste gr.8 cm wys. do 3 m m?2
d.6./0207-01
7
1.60*0.80 m2 1.28
RAZEM 1.28
151|KNR 2-02 Sciany zelbetowe C20/25 - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grub. $cian m2
d.6.|0207-07 Krotnosc = 27
7.
1.28 m2 1.28
RAZEM 1.28
152|KNR 2-02 Sciany zelbetowe C20/25 proste gr.8 cm wys. do 3 m m2
d.6./0207-01
7
1.60*2.12 m2 3.39
RAZEM 3.39
153|KNR 2-02  |Sciany zelbetowe C20/25 - dodatek za kazdy 1 cm rdznicy grub. $cian m2
d.6./0207-07 Krotnos¢ = 32
T
3.39 m2 3.39
RAZEM 3.39
154 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe taw i $cian fundamento- |m?2
d.6.|0603-09 wych - wyk.na zimno z roztworu asfalt.- pierwsza warstwa
T
2.10"0.50"2 m2 210
1.60*0.50*2 m2 1.60
1.60*0.80*2*2 m2 512
RAZEM 8.82
155|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe gw i scian fundamento- |m?2
d.6.|0603-10 wych - wyk.na zimno z roztworu asfalt.- druga iwarstwa
7
8.82 m2 8.82
RAZEM 8.82
156|NNRNKB (z.V) lzolacje przeciwwilgociowe gw fundamentowych z papy zgrzewalnej m2
d.6./202 0618-01
T
2.10*1.00 m2 210
1.60*1.00 m2 1.60
RAZEM 3.70
157|KNR 2-02 Biegi schodowe zelbetowe C20/25 proste na ptycie gr.8 cm m2
d.6.{0218-02
7
3.42*1.60 m2 5.47
RAZEM 5.47
158/ KNR 2-02 Biegi schodowe zelbetowe C20/25 - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grub.piyty |m2
d.6.|/0218-06 Krotnosé = 10
7
5.47 m?2 5.47
RAZEM 5.47
159|KNR 2-02 Zelbetowe ptyty podestowe C20/25 gr.8 cm ptaskie m2
d.6./0216-01
T
8.00*1.60 m2 12.80
RAZEM 12.80
160|KNR 2-02 Zelbetowe ptyty podestowe C20/25 - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grub.plyty |m2
d.6./0216-05 Krotnosé = 10
7
12.80 m2 12.80
RAZEM 12.80
161|KNR 2-02 | Zbrojenie siatka stalowg z pretéw o $r.12 mm o oczkach 15x15 cm m2
d.6.{1106-07
7|analogia
2.10*1.00*2 m2 4.20
1.60*1.00"2 m2 3.20
1.60*0.80"2 m2 2.56
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
1.60*2.12*2 m2 6.78
RAZEM 16.74
162|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.6.(0290-02 browane o $r.8 mm
¥
60*1.60*0.395*0.001 t 0.04
RAZEM 0.04
163|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkoéw i budowli - prety ze- |t
d.6.(0290-02 browane o $ér.12 mm
7
(1.50*10+1.70*10+4.10*10+3.90*10)*0.888*0.001 t 0.10
RAZEM 0.10
164 NNRNKB (z.VI) Oktadziny schoddw z ptytek GRES 30x30 cm mrozoodpornych na zapra-|m?2
d.6.|202 2810-05 |wie klejowej o grub.warstwy 5 mm
7
8.00*1.60 m2 12.80
1.60*0.15*10 m2 2.40
1.60*0.35*9 m2 5.04
RAZEM 20.24
165|KNR-W 2-02 |Balustrady schodowe ze stali nierdzewnej m
d.6.{1207-03
T
0.71+3.11+3.75+3.75 m 11.32
RAZEM 11.32
6.8/ Dzwig zewnetrzny
166|KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istnigjgcych funda- [m?
d.6./0104-03 mentow o glebok.do 1.5 m w gr.kat. IV
8
3.20*3.60*2.00 m2 23.04
RAZEM 23.04
167|KNR 4-04  |Ostrozne rozebranie fundamentdw z cegly na zaprawie cementowe;j m?
d.6.{0101-02
8|analogia
2.40%0.25"0.50 m3 0.30
RAZEM 0.30
168|KNR 4-01 Zasypanie wykopdw ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na odlegto$é do 3m |m?
d.6./0105-03 i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. IV
8
23.04-0.57-2.52-2.40*1.60*1.74 m?3 13.27
RAZEM 13.27
169|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$é do 1 km grunt kat. IV |m3
d.6./0108-03
8
23.04-13.27 m3 9.77
RAZEM 9.77
170/ KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi - za kazdy nast. 1 km m3
d.6./0108-04 Krotnos¢ = 9
8
9.77 m3 9.77
RAZEM 9.77
171|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstrukcyjne w m?2
d.6.|0103-02 gr.kat. lll-IV
8
3.20*3.60 m2 11.52
RAZEM 11.52
172|KNR 2-02 Podktady betonowe C8/10 na podt.gruntowym m3
d.6.{1101-01
8
2.20*2.60"0.10 m3 0.57
RAZEM 0.57
173|NNRNKB (z.V) lzolacje przeciwwilgociowe na podktadach betonowych z papy zgrzewal- (m?2
d.6.1202 0618-01 |nej
8
2.20*2.60 m2 5.72
RAZEM 5.72
174|KNR 2-02 Piyty fundamentowe zelbetowe C20/25 m3
d.6./0205-01
8
2.40*2.10"0.50 m3 2.52
RAZEM 2.52
175|KNR 2-02 | Zbrojenie siatkg stalowg d=12 mm o oczkach 15 x 15 m2
d.6.|1106-07
8
2.40*2.10*2 m2 10.08
RAZEM 10.08

Norma STD Wersja 4.13
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
176/ KNR SEK  |Sciany podziemia gr. 25 cm z bloczkéw betonowych 38x25x14 cm m2
d.6.|02-01 0102-
801
(2.40+1.60)*2*1.74 m2 13.92
RAZEM 13.92
177|KNR-W 2-02 | Tynki cementowe kat.| wykonywane recznie na $cianach m?2
d.6./0812-01
8
13.92*2 m2 27.84
RAZEM 27.84
178|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z roz- |m?
d.6.|0603-09 tworu asfalt.- pierwsza warstwa
8
2.40*1.60 m2 3.84
(2.40+2.10*2)*0.50 m2 3.30
27.84 m2 27.84
RAZEM 34.98
179|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno zroz- |m?
d.6./0603-10 tworu asfalt.- druga i nast.warstwa
8
31.98 m2 31.98
RAZEM 31.98
180|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powtokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno zroz- |m?2
d.6./0602-09 tworu asfalt.- pierwsza warstwa
8
2.40*2.10 m2 5.04
RAZEM 5.04
181|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z roz- |m?
d.6.|0602-10 tworu asfalt.- druga i nast.warstwa
8
5.04 m2 5.04
RAZEM 5.04
182|NNRNKB (z.V) lzolacje przeciwwilgociowe muréw fundamentowych z papy zgrzewalngj |m?2
d.6.|202 0618-01
8
(2.40+1.60)*2*0.30 m2 2.40
RAZEM 2.40
183|KNR 2-02 Sciany budynkéw jednokond.o wys.ponad 4.5m z cegiet petnych lub dziurawek |m2
d.6.|0104-01 na zapr.wap.lub cem.-wap.gr.1ceg.
8
(2.40+1.60)*2*4.70-1.10*2.20 m2 35.18
RAZEM 35.18
184|KNR 2-02 Daszki o $rednigj gr. ptyty do 7cm, - beton C20/25 m2
d.% 0219-04
2.10*2.30 m2 4.83
RAZEM 4.83
185|KNR 2-02 Dodatek za kazdy 1 cm roznicy grub.ptyty m2
d.6.|0216-05 Krotnos¢ = 8
8
4.83 m2 4.83
RAZEM 4.83
186|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropapowych gr.10 cm poziome |m?2
d.6.|0609-03 na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa
8
4.83 m2 4.83
RAZEM 4.83
187|KNR 0-23 Przymocowanie plyt styropianowych za pomocg dybli plastikowych szt
d.6./2612-05
8
4.83*5 szt 24.15
RAZEM 24.15
188|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe m2
d.6./0504-02
8
4.83 m2 4.83
RAZEM 4.83
189|KNR 2-02 Rynny dachowe pdtokragte o §r.10cm - z blachy ocynkowanej m
d.6.|0508-02
8
2.10+2.30 m 4.40
RAZEM 4.40
190|KNR 2-02 Rury spustowe okragle o ér.8cm - z blachy ocynkowanej m
d.6./0510-01
8
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
5.00 m 5.00
RAZEM 5.00
191|KNR 2-02 Obrobki przy szer.w rozw.do 25cm - z blachy ocynkowanej m2
d.6./0506-01
8
(2.10+2.30)*0.25 m2 1.10
RAZEM 1.10
192|KNR 2-02 Obrobki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej m?2
d.6./0506-02
8
2.30"0.40 m2 0.92
RAZEM 0.92
193 Dostawa i montaz dxwigu platformowego z mozliwoscia transportu osob nie-  |kpl.
d.6.\wycena in- |peinosprawnych - wys. podnoszenia 2,96 m, udzwig 400 kg lub 13 osdb
8|dywidualna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
7|1ZOLACJA SCIAN PIWNIC
194|KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych funda- |m?2
d.7|0104-03 mentéw o gtebok.do 1.5 m w gr.kat. IV
(1.18+8.14+17.95+8.04+2.10)*1.00*1.80 m? 67.34
RAZEM 67.34
195|KNR 4-01 Odgrzybianie powierzchni $cian trudno dostepnych o pow. ponad 5 m2 z cegly |m2
d.7|0619-06 przy uzyciu szczotek stalowych
(1.18+8.14+17.95+8.04+2.10)*1.80 m2 67.34
RAZEM 67.34
196| KNR-W 2-02 |Obrzutka z zaprawy np. Ceresit CC 81 m2
d.7|0812-01
67.34 m2 67.34
RAZEM 67.34
197|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy np. preparatem Ceresit CD 41 - powierzchnie pio- |m2
d.7|202 1134-02 nowe
67.34 m2 67.34
RAZEM 67.34
198|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emul- [m2
d.7|0603-01 sji asfalt.- pierwsza warstwa - Ceresit CP 43/44/48
67.34 m2 67.34
RAZEM 67.34
199|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styrodurowych gr. 10 cm m2
d.7|0609-08
67.34 m2 67.34
RAZEM 67.34
200|KNR 4-01 Zasypanie wykopow ziemig z ukopow z przerzutem ziemi na odlegto$é do 3 m |m?2
d.7/0105-03 i ubiciem warstwami co 15 cm w grkat. IV
67.34 m? 67.34
RAZEM 67.34
201|KNR BC-02 |Przepona pozioma jednorzedowa metodg iniekcji krystalicznej w murze z cegty|m
d.7[0101-03 -gr.2c
8.14+15.04+8.04+1.20+0.40+7.16+7.35+0.40"4 m 48.93
RAZEM 48.93
8|ELEWACJA
202|KNR 0-25 Mycie scian parg wodng pod niewielkim cisnieniem m2
d.8/0101-01
analogia
powierzchnie boniowane
elewacja pdéinocno-zachodnia
15.95*2.60-1.02*1.56-1.08*1.44-1.02*1.44-1.00*1 .44 m2 35.41
(1.02+1.56%2)*0.20 m2 0.83
(1.08+1.44*2)*0.26 m?2 1.03
(1.02+1.44*2)*0.20 m2 0.78
(1.00+1.44*2)*0.20 m2 0.78
elewacja potudniowo-zachodnia
8.04*2.30 m2 18.49
elewacja potnocno-wschodnia
8.14*2.75-1.00"1.36*2 m2 19.67
(1.00+1.36%2)*0.18*2 m2 1.34
powierzchnie gladkie
elewacja potnocno-wschodnia
11.61*6.80-0.92*1.34*5-1.21*2.41*5 m2 58.20
(0.92+1.34*2)*0.25*5 m2 4.50
(1.21+2.41*2)*0.24*5 m2 7.24
8.14*5.10+6.85*0.70+4.80*0.70+2.80*0.70+0.800.70 m2 52.19
-1.21*2.30*2 m2 -5.57
(1.21+2.30*2)*0.25*2 m2 2.91

Norma STD Wersja 4.13
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8.04*5.10+6.85*0.70+4.80*0.70+2.80*0.70+0.80%0.70 m2 51.68
-0.70*1.40 m2 -0.98
(0.70+1.40*2)*0.25 m?2 0.88
13.43*5.66-0.57*0.72*3-0.57*2.42*4-0.90*3.00-1.10*2.20 m2 64.15
1.82*2*4.70 m2 17.11
(0.57+0.72*2)*0.25*3 m?2 1.51
(0.57+2.42*2)*0.23*4 m2 4.98
(0.90+3.00*2)*0.10 m2 0.69
(1.10+2.20*2)*0.25 m2 1.38
elewacja pdtnocno-zachodnia
15.95*4.50-1.22*2.20-1.20*2.21*3 m2 61.14
(1.22+2,20*2)*0.25 m?2 1.41
(1.20+2.21*2)*0.25*3 m? 422
cokat
elewacja péinocno-zachodnia
15.95%(0.90+0.40)*0.5 m2 10.37
elewacja potudniowo-zachodnia
(0.80+0.60)*0.5*8.10 m2 5.67
13.43*0.60%0.5 m2 4.03
elewacja poétnocno-wschodnia
8.14*0.80 m?2 6.51
RAZEM 432.55
203|KNR 19-01 |Wykonanie tynkéw zewnetrznych np. STO Trass Porenputz na scianach ptas- |m2
d.8/0807-02 kich
analogia
powierzchnie boniowane
elewacja pdinocno-zachodnia
15.95*2.60-1.02*1.56-1.08%1.44-1.02*1.44-1.00*1 .44 m2 35.41
elewacja potudniowo-zachodnia
8.04*2.30 m2 18.49
elewacja poinocno-wschodnia
8.14*2.75-1.00%1.36*2 m?2 19.67
powierzchnie gtadkie
elewacja pdinocno-wschodnia
11.61*6.80-0.92*1.34*5-1.21*2.41*5 m2 58.20
8.14*5.10+6.85*0.70+4.80*0.70+2.80*0.70+0.80%0.70 m2 52.19
-1.21*2.30*2 m2 -5.57
elewacja potudniowo-zachodnia
8.04*5.10+6.85*0.70+4.80*0.70+2.80*0.70+0.80*0.70 m2 51.68
-0.70"1.40 m2 -0.98
13.43*5.66-0.57*0.72*3-0.57*2.42*4-0.90*3.00-1.10*2.20 m2 64.15
1.82*2*4.70 m2 17.11
elewacja poéinocno-zachodnia
15.95*4.50-1.22*2.20-1.20*2.21*3 m2 61.14
cokdt
elewacja poinocno-zachodnia
15.95%(0.90+0.40)*0.5 m2 10.37
elewacja potudniowo-zachodnia
(0.80+0.60)*0.5*8.10 m2 5.67
13.43*0.60*0.5 m2 4.03
elewacja pdinocno-wschodnia
8.14*0.80 m2 6.51
RAZEM 398.07
204|KNR 19-01 |Wykonanie tynkéw zewnetrznych np STO Trass Porenputz na osciezach o m2
d.8/0809-02 szer.25 cm
elewacja péinocno-zachodnia
(1.02+1.56*2)*0.20 m? 0.83
(1.08+1.44*2)*0.26 m?2 1.03
(1.02+1.44*2)*0.20 m2 0.78
(1.00+1.44*2)*0.20 m2 0.78
elewacja poinocno-wschodnia
(1.00+1.36%2)*0.18*2 m?2 1.34
elewacja poinocno-wschodnia
(0.92+1.34*2)*0.25*5 m2 4.50
(1.21+2.41*2)"0.24*5 ma2 7.24
(1.21+2.30*2)*0.25*2 m2 2.91
elewacja potudniowo-zachodnia
(0.57+0.72*2)*0.25*3 m2 1.51
(0.57+2.42*2)*0.23*4 m2 4.98
(0.90+3.00*2)*0.10 m2 0.69
(1.10+2.20*2)*0.25 m2 1.38
elewacja poinocno-zachodnia
(1.22+2,20*2)*0.25 m2 1.41
(1.20+2.21*2)*0.25*3 m2 4.22
RAZEM 33.60
205/KNR 19-01 |Bonie prostokatne na $cianach, stupach i pilastrach wykonane recznie na tyn- |m
d.8|0825-01 ku STO Trass Porenputz
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elewacja pdtnocno-zachodnia
15.95*6-1.00*3*4 m 83.70
elewacja potudniowo-zachodnia
8.04*5 m 40.20
elewacja potnocno-wschodnia
8.14*6-1.00*2*2 m 44.84
RAZEM 168.74
206/ KNR BC-02 |Szpachlowanie pow. tynku np. STO Ispo Clasic m2
d.8/0126-01
analogia
432.55 m2 432.55
RAZEM 432.55
207|NNRNKB Scalanie kolorystyczne powierzchnie pionowe $cian np. KEIM Concretal-Lasur |m?2
d.8/202 1134-02 |+ KEIM Concretal-Fixativ
analogia
432.55 m2 432.55
RAZEM 432.55
208|KNR 0-33 Malowanie elewacji dwukrotne farbg np. KEIM-palette Excusiv laserunkowo m2
d.8/0128-01
432.55 m?2 432.55
RAZEM 432.55
209|KNR BC-02 |Hydrofobizacja powierzchni tynku preparatem hydrofobizujgco-wzmacniajgcym |m?2
d.8/0129-05 np. KEIM Lotexan N
432.55 m2 432.55
RAZEM 432.55
210|KNR 19-01 |Profile ciagnione zwykle o szer. w rozwinieciu do 30 cm gzymsy nad cokotem |m
d.8|0819-05 z tynku STO Trass Porenputz
11.69 m 11.69
RAZEM 11.69
211|/KNR 19-01 |Profile ciggnione zwykte o szer. w rozwinieciu do 45 cm - gzymsy wiericzace z |m
d.8/0819-07 + tynku STO Trass Porenputz
KNR 19-01
0819-08
15.95+11.69+13.43 m 41.07
RAZEM 41.07
212|KNR 0-33 Montaz profili elewacyjnych - gzymsy nad oknami m
d.8|0118-08
analogia
elewacja potudniowo-zachodnia
(2.30+0.60*2+0.20*2)*4 m 15.60
elewacja pdtnocno-wschodnia
(1.80+0.60*2+0.20*2)*5 m 17.00
(2.30+0.60*2+0.20*2)*2 m 7.80
RAZEM 40.40
213|KNR 2-02 Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wys.do 10 m m2
d.8/1610-01
16.00*8.00 m2 128.00
12.30*6.00+13.50*6.00 m2 154.80
RAZEM 282.80
214|KNR 2-02 Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wys.do 16 m z ostong siatkowg |[m?
d.8{1610-02
8.50*11.00*2 m2 187.00
RAZEM 187.00
9|WYWOZ GRUZU
215|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na |m?3
d.9|0108-13 odlegiosc do 1 km - wraz z utylizacjg
1.38+5.08+42 50+0.11*0.75+99.16+3.78+7.20*0.12*0.12+26.00*0.12*0.12+ |m? 157.86
0.25*0.25*0.25*12+71.90*0.12*0.25+(1.23+1.79+20.23+30.76)*0.04+32.44*
0.40"0.03+(1.80*2+8.91)*0.04
RAZEM 157.86
216|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za|m?3
d.9|0108-16 kazdy nast. 1 km
157.86 m?3 157.86
RAZEM 157.86

Norma STD Wersja 4.13
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