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Zmiana sposobu uzytkowania istniejacego budynku - przytacza zewnetrzne
Nr Podstawa |Opis robot Jm llos¢ Cena Wartos¢
1. Roboty rozbiérkowe i odtworzeniowe nawierzchni
1 KNR 2-31 |Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o] m2 18.000 N
0803/03  |grubosci 3cm
k.deszczowa 12*1=12.000m2
k.sanitamma 5%1 = 5,000m2
woda 1*1=1,000m2
2 KNR 2-31 |Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o] m2 18.000 1
0803/04  |grubosci 3cm - za kazdy dalszy 1cm grubosci ponad 3cm dalsze 7 cm.
Krotnos¢ =7
k.deszczowa 12*1 =12,000m2
k.sanitarna  5*1 = 5.000m2
woda 1*1=1.000m2
3 KNR 2-31 |Rozebranie reczne nawierzchni z kostki betonowej m2 14.500
0806/01
k.deszczowa 10*1=10.000m2
k.sanitarna 2.5%1 =2,500m2
woda 2%1 =2.000m2
4 KNR 2-31 |Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci m2 32.500
0802/07 15cm
k.deszczowa 22%] =22.000m2
k.sanitama 7.5%1 = 7.500m2
woda 3*1 =3.000m2
5 KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu m2 32,500
0114/05 15cm
k.deszczowa 22*]1=22.000m2
k.sanitarna  7.5%1 = 7.500m2
woda 3*1 =3.000m2
6 KNR 2-31 [Nawierzchnia z mieszanek asfaltu lanego z warstwa scieralng z mieszanki m2 18.000
0314/01  |grysowej o grubosci 2cm
k.deszczowa 12*1=12.000m2
k.sanitamna 5%*1 = 5,000m2
woda 1*1 =1.000m2
7 KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek asfaltu lanego z warstwa wiazaca z mieszanki m2 18.000
0313/03  |grysowo-zwirowej o grubosci 2cm
k.deszczowa 12*1 =12,000m2
k.sanitarna  5*1 = 5.000m2
woda 1*1 =1,000m2
8 KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek asfaltu lanego z warstwa wiazaca z mieszanki m2 18.000
0313/02  |erysowej - za kazdy dalszy 1cm grubosci ponad 2cm. Dalsze 6ecm.
Krotnos¢ =6
k.deszczowa 12*1=12.000m2
k.sanitamma 5%1 = 5.000m2
woda 1*1=1,000m2
9 KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm, ukladane na m2 14.500
0511/03  |[podyspce cementowo-piaskowej - odzysk kostki 70%
k.deszczowa 10*1=10.000m2
k.sanitarsna  2,5%1 = 2.500m2
woda 2*1=2.000m2
10 KNR 2-02 |Mechaniczne skucie powierzchni betonu niezbrojonego (odcinek przytacza m2 10,000
1914/05  |k.deszczowej wew. budynku)
10*1 =10.000m2
11 KNR 2-01 |Odspajanie i przewoz taczkami gruntu kategorii lll na odlegtos¢ do 10m m3 7.00
0307/02
10%0,7 = 7.00m3
12 KNNR 4 |Zasypanie wykopu piaskiem m3 7.000
1411/01
10%0,7 = 7.000m3
13 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu zuzlobetonowego samochodami samowytadowczymi na m3 4.9
0108/18  |odleglos¢ do 1km
k.deszczowa 22%*1%0.15=3.3m3
k.sanitarna  7.5%1%0,15=1.1m3
woda 3*1*0.15=0.5m3
14 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu bez wzgledu na rodzaj rozbieranej konstrukcji m3 4.9
0108/20  |samochodami samowyladowczymi - na kazdy nastepny 1km ponad 1km -

dalsze 10km. Krotnos¢ = 10
k.deszczowa 22%*1%0.15=3.3m3
k.sanitarna  7,5%1%0,15 =1,1m3

woda 3*1*0.15=0.5m3
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Nr Podstawa |Opis robot Jm llos¢ Cena Wartos¢
15 Kalkulacja |Oplata za wysypisko t 5.390
indywidualna
4.9%1.1 = 5,390t
16 Kalkulacja |Oplata za zajecie drogi kpl. 1.000
indywidualna
2.Roboty ziemne
17 Kalkulacja |Obshuga geodezyjna 1.0
indywidualna
18 KNNR 1  |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odklad koparkami podsigbiernymi o m3 101.8
0210/02  |pojemnosci tyzki 0.25-0,60m3 na glebokos¢ do 3m w gruncie kategorii [-II
k.deszczowa 60*0.8%1.5+10%0.8*2.0 = 88.0m3
k.sanitamna 7*0.8*2.0=11.2m3
woda 2%0,8%1.6 =2.6m3
19 KNNR 4  |Podloza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich o grubosci 10cm m3 6.320
1411/01
k.deszczowa 70%0.8%0.1 = 5.600m3
k.sanitarna  7*0.8*0,1 = 0,560m3
woda 2%0.8%0.1 =0,160m3
20 KNNR 4  |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich o grubosci 20cm - m3 24 816
1411/03  |obsypka rurociagu piaskiem 20cm powyzej gornej krawedzi przewodu
(analogia)
k.deszczowa 70%0.8%0.4 =22 400m3
k.sanitarna  7%0,8%0,36 =2.016m3
woda 2%0.8%0.25 = 0.,400m3
21 KNNR 1  |Naklady uzupehniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odleglosci m3 31,2
0208/02  |transportu ponad 1km samochodami samowyladowezymi gruntu kategorii
I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej - dowoz kruszywa pod podsypke
i zasypke. Odleglosé 15km
Krotnosc = 15
22 KNNR 1 |Zasypanie wykopow fundamentowych podluznych. punktowych, rowow, m3 70,6
0214/03  |wykopow obiektowych gruntem kategorii I-Il o grubosci warstwy w stanie
luznym 40cm z zageszczeniem mechanicznym zageszczarkami
101,8-31.2 =70.6m3
23 KNNR 1 [Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki m3 31,2
0206/02  [0,25m3 w ziemi kategorii [-[II uprzednio zmagazynowanej w hatdach z
transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 5t na odleglosé¢
Ikm - wywoz nadmiaru ziemi
24 KNNR 1 [Naktady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odleglosci m3 31,2
0208/02  |transportu ponad 1km samochodami samowyladowezymi gruntu kategorii
I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej. Odlegtos¢ 10km
Krotnos¢ = 10
3.Roboty montazowe - kanalizacja sanitarna
25 | KNR-W 2-18 [Kanaly z rur PVC o $rednicy zewn¢trznej 160mm laczone na weisk m 7.00
0408/02
26 | KNR-W 2-18 |Studnie inspekcyjne z kregow betonowych w gotowym wykopie o srednicy studnie 1,000
0513/01  |800mm i gtebokosci 2m
27 | KNR-W 2-19 |Zabezpieczenie kabli elektrycznych i teletechnicznych w ziemi. rura AROTA | zabezpie 2.000
0218/01 typ PS110. L=3.0m czenie
28 | KNNR-W 9 [Wcinka do istniejacej studni betonowej otwor 1.0
1104/04
analogia
29 Kalkulacja |Kamerowanie przylacza 1,0
indywidualna
4.Roboty montazowe - kanalizacja deszczowa
30 | KNR-W 2-18 [Kanaty z rur PVC o srednicy zewnetrznej 160mm faczone na weisk m 40.00
0408/02
31 | KNR-W 2-18 [Kanaly z rur PVC o srednicy zewnetrznej 200mm laczone na weisk m 30,00
0408/03
32 | KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE. PB) o srednicy zewnetrznej 160mm m 11,00
0112/08  |o polaczeniach zgrzewanych w budynkach niemieszkalnych - (przewod
prowadzony w budynku pod posadzka)
33 | KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe PCV o srednicy 425mm szt 6.000 )
0517/01
(analogia)
34 | KNR-W 2-18 |Ksztaltki PVC kanalizacji zewngtrznej, dwukielichowe o $rednicy szt 16.00
0422/02  |zewnetrznej 160mm taczone na wcisk
35 KNNR 6  [Odwodnienie liniowe o szerokosci wewngtrznej 125mm z przykryciem m 8.000
0607/03  |[stalowym lub zeliwnym
(analogia)
36 | KNR-W 2-19 |Zabezpieczenie kabli elektrycznych i teletechnicznych w ziemi, rura AROTA | zabezpie 3.000
0218/01  |[typ PS110, L=3.0m czenie
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Nr Podstawa |Opis robot Jm llos¢ Cena Wartos¢
37 | KNNR-W 9 [Wcinka do istnigjacej studni betonowej otwor 2.0
1104/04
analogia
38 Kalkulacja |Kamerowanie przylacza 1.0
indywidualna
5.Roboty montazowe - przylacze wody
39 KNR 2-18 [Nasady rurowe (opaski) na istnicjacych rurociagach o $rednicy 150mm szt 1.00
0902/03
40 KNR 2-18 |Zasuwy zeliwne klinowe, owalne Kolnierzowe z obudowa o $rednicy 50mm. kpl 1.00
0305/01  |montowane sprzetem recznym
41 KNR 2-18 |Przytacze wodociagowe z rur cisnieniowych PE o srednicy zewngtrznej m 2.00
0907/01  |50mm taczonych metoda zgrzewania
42 | KNR-W 2-19 |Oznakowanie tasma z tworzywa sztucznego trasy przylacza wody ulozonego m 2.0
0102/01  |w ziemi
43 | KNR-W 2-19 |Zabezpieczenie Kabli elektrycznych i teletechnicznych w ziemi, rura AROTA | zabezpie 2.000
0218/01  |typ PS.L=3.0m czenie
Razem
Podatek VAT 23%
Ogolem kosztorys
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Zestawienie materialow

Zmiana sposobu uzytkowania istniejacego budynku - przytacza zewnetrzne

Lp [Nazwa Jm llos¢

1 Beton zwykly B-7.5 m3 0.23
2 Beton zwykly B-10 m3 047
3 |Cement portlandzki 35 t 0.17
4 Folia aluminiowa zwykla, szczeliwo 0,01-0,02mm kg 0.66
5 |Kineta potaczeniowa d=425mm szt 6.00
6 Kolnierze dociskowe w-x szt 0.20
7 Kostka brukowa betonowa 8cm szara m2 435
8 Kregi betonowe o wysokosci 0.5m srednicy 0.8m szt 5.00
9 Krééee zeliwne cisnieniowe kolnierzowe przejsciowe szt 0.20
10 |Ksztaltki z polipropylenu 160mm szt 4.62
11 |Ksztaltki z PVC kanalizacyjne. dwukielichwoe z uszczelka 160mm szt 16,00
12 |Ksztaltki zeliwne - prostki jednokieclichowe szt 1,00
13 |Ksztaltki zeliwne F szt 2,00
14 |Kurki do nawiercania rur zeliwnych Kolierzowych 40-50mm szt 1.00
15 |Mieszanka asfaltu lanego grysowa na warstwg scieralna t 0.92
16 |Mieszanka asfaltu lanego grysowa na warstwe wiazaca t 2,69
17 |Mieszanka asfaltu lanego grysowo-zwirowa na warstwe wiazaca 1 0,88
18 [Nasada rurowa zeliwna z siodelkiem i opaska 40-50mm szt 1.00
19 [Nasuwki zeliwne szt 1.00
20 |Obudowy zeliwne do zasuw szt 1,00
21 |Odwodnienie liniowe o szerokosci wewnetrznej 125mm z przykryciem stalowym lub m 8.00

zeliwnym

22 |Piasek m3 47.83
23 |Pokrywa nadstudzienna zelbetowa szt 1,00
24 |Pospolka m3 1.20
25  |Pustaki kablowe dwudzielne dt. 3000mm szt 7.00
26 |Roztwor asfaltowy do gruntowania "Abizol R" kg 3.73
27  |Roztwor asfaltowy izolacyjny "Abizol P" kg 648
28 |Rury z polietylenu (PE) d=50mm m 2,14
29 |Rury z polipropylenu o $rednicy zewnetrznej 160mm m 11,66
30 |Rury z PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z uszczelka klasy S 160mm m 47,94
31 |Rury z PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z uszczelka klasy S 200mm m 30,60
32 |Skrzynki uliczne do zasuw szt 1.00
33 |Stozki betonowe szZt 6.00
34 |Sznur konopny smotowany kg 0.21
35 |Sznur konopny surowy kg 0,18
36  |Sruby $redniodoktadne M12 kpl kg 1.17
37 |Sruby éredniodoktadne M16 kpl kg 2.58
38 |Tasma z polietylenu m 2.14
39  [Tluczen kamienny niesortowany t 10.34
40 |Trzon studzienki, rura karbowana d=425. L=1m m 630
41  |Tuleje kolnierzowe cisnieniowe z PE szt 0.20
42 |Uszczelki d=425mm szt 12.00
43 |Uszczelki gumowe plaskie do polaczen kolnierzowych szt 2.06
44 |Uszczelki gumowe szt 2.00
45 | Wiaz kanatowy zeliwny ciezki szt 1,00
46 | Wiaz zeliwny szt 6,00
47 |Woda m3 0,90
48 |Zaprawa cementowa M7 m3 0,05
49 |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kolnierzowe szt 1,00

Razem

Materiaty pomocnicze

Razem

Strona 6/7



Rodos 6.8.11.1 [10181]

Zestawienie sprzetu

Zmiana sposobu uzytkowania istniejacego budynku - przytacza zewnetrzne

Lp [Nazwa Jm llos¢

1 Ciagnik kolowy 55-63kW (75-85KM) m-g 0.86
2 Kociot transportowo-produkcyjny do asfaltu lanego 1800dm3 m-g 221
3 |Koparka 0.25m3 (1) m-g 4,04
4 Koparka gasienicowa 0.25m3 (1) m-g 2.70
5 Pita do ciecia phytek m-g 0.36
6 Rowniarka samojezdna 74kW (100KM) (1) m-g 0.09
7 |Samochod dostawezy do 0.9t (1) m-g 1.60
8  |Samochéd dostawczy m-g 1.61
9  |Samochéd samowyladowezy 5t (1) m-g 642
10 |Samochod samowyladowezy 5-10t (1) m-g 9.83
11 |Samochéd samowyladowezy do 5t (1) m-g 15.76
12 [Samochod skrzyniowy 5-10t (1) m-g 246
13 [Samochod skrzyniowy (1) m-g 2,06
14 [Samochod skrzyniowy do 5t (1) m-g 0.66
15 |Sprezarka powietrza elektryczna 0.2-0,4m3/min m-g 458
16 |Spycharka 55kW ( 75KM) (1) m-g 0.83
17 |Spycharka gasienicowa 55kW (75KM) (1) m-g 1.02
18 [Spycharka gasienicowa 74kW (100KM) m-g 0.26
19 |Srodek transportowy (1) m-g 0.16
20 |Walec statyczny samojezdny 10t (1) m-g 1.26
21 |Wibrator powierzchniowy m-g 1.89
22 |Wiertnica elektryczna (1) m-g 1.26
23 |Zaggszczarka wibracyjna spalinowa 100m3/h m-g 2.19
24  |Zageszczarka wibracyjna m-g 27,13
25  |Zrywarka przyczepna m-g 0.26
26  |Zuraw samochodowy do 4t (1) m-g 3,04

Razem
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