Obiekt
Kod CPV

Budowa
Inwestor
Wykonawca

PRZEDMIAR

Roboty sanitarne, instalacje wewnetrzne, czesci A i B+C

Zmiana sposobu uzytkowania istniejacego budynku

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45331200-8 - Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

Kedzierzyn-Kozle ul. Piramowicza 17
Caritas Diecezji Opolskiej, ul. Szpitalna 5A, 45-010 Opole
z wyboru
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Zmiana sposobu uzytkowania istniejacego budynku
Nr Podstawa |Opis robot Jm llos¢ Cena Wartos¢
1. BUDYNEK A 0,00
1.Instalacja wentylacji mechanicznej
1 KNR 4-01 |Przebicie otworow w scianach z cegiet grubosci 2 cegiel na zaprawie szt 5,0
0333/11 cementowo-wapiennegj
2 | KNR-W 2-17 | Przewody wentylacyjne o srednicy 100mm z blachy stalowej kotowe, typ B/l m2 16.8
0113/01 (z udziatem ksztattek do 35%)
3 | KNR-W 2-17 | Przewody wentylacyjne o srednicy 200mm z blachy stalowej kotowe, typ B/l m2 6.5
0113/02  |(z udziatem ksztaltek do 35%)
4 | KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne o srednicy 3 15mm z blachy stalowej kotowe, typ B/I m2 41.7
0113/03 (z udzialem ksztaltek do 35%)
5 KNR 2-16 |lzolacja welna mineralna o grubo$ci 20mm na plaszczu z folii aluminiowe;j m2 6.50
0101/01  |przewodow o srednicy zewngtrznej do 200mm
analogia
6 KNR 2-16 |lzolacja welna mineralna o grubosci 20mm na plaszczu z folii aluminiowe;j m2 31,50
0101/02  |przewodow o srednicy zewnetrznej powyzej 200mm
(analogia)
7 KNR 0-34 |lzolacja grubosci 20mm matami (plytami) Thermasheet przewodéw o m2 10,2
0401/07  |srednicy zewnetrznej powyzej 200mm (odcinek od czerpni do centrali)
8 | KNR-W 2-17 |Nawiewniki wirowe nawiewno-wywiewne NWPA-20 szt 6.0
0140/02
9 | KNR-W 2-17 | Anemostaty kolowe, typ D o srednicy 100mm szt 5.0
0140/01
10 | KNR-W 2-17 |Czerpnie lub wyrzutnie scienne, prostokatne, typ A o obwodzie do 1600mm szt 2.000
0146/02  |(400x400mm)
11 | KNR-W 2-17 | Thumiki akustyczne rurowe proste i oplywowe o srednicy 250mm i dlugosci szt 2.000
0155/03  |L=900mm
12 | KNR-W 2-17 |Centrala wentylacyjna nawiewno - wywiewna z wymiennikiem obrotowym. szt 1.0
0205/10  |Parametry: wydatek powietrza (nominalny) - V = 800m3/h; sprez - 200Pa;
analogia |filtr powietrza ; wymiennik obrotowy: sprawnos¢ temperaturowa 75%;
nagrzewnica elektryczna Q = 3kW: wentylator typu EC + falownik:
automatyka sterujaca wraz z okablowaniem
13 | KNR-W 2-17 | Wentylatory $cienno - stropowe cichobiezne o wydajnosci 50-100m3/h szt 6.0
0205/01
analogia
14 | KNR-W 2-17 | Wentylatory kanatowe o wydajnosci 100m3/h szt 2.0
0205/01
analogia
15 Kalkulacja |Uruchomienie i regulacja urzadzen wentylacyjnych oraz elementow 1.0
indywidualna |nawiewno - wywiewnych
2.Kotlownia gazowa (bez obiegu dla bud B)
16 KNR 2-15 |Rurociagi instalacji c.o. z rur stalowych o srednicy nominalngj 20mm. o m 6.00
0403/02  |pofaczeniach spawanych, na Scianach
17 KNR 2-15 |Rurociagi instalacji ¢.o. z rur stalowych o srednicy nominalngj 25mm. o m 2,00
0403/03  |polaczeniach spawanych, na Scianach
18 KNR 2-15 |Rurociagi instalacji c.o. z rur stalowych o srednicy nominalnegj 40mm, o m 6.00
0403/04  |polaczeniach spawanych. na $cianach
19 KNR 2-15 |Rurociagi instalacji ¢.o. z rur stalowych o $rednicy nominalngj 50mm. o m 4,00
0403/04  |pofaczeniach spawanych, na Scianach
20 | KNR-W 2-15 |Rozdzielacze do kottow i instalacji ¢.0. z rur o srednicy nominalnej do m 1
0513/01 100mm
21 KNR 7-12 |Czyszczenie reczne przez szezotkowanie rurociagow stalowych o srednicy m2 2.0
0101/04  |zewnetrznej do 57mm od stanu wyjsciowego powierzchni B do trzeciego
stopnia czystosci
20 6*0.089=0,5m2
25 2*0,104=0,2m2
40 6*0,151 = 0,9m2
50 4%0,186=0.7m2
100 1#0,358 =0,4m2
22 KNR 7-12  |Malowanie pedzlem farbami poliwinylowymi do gruntowania rurociagow m2 2.7
0206/04  |stalowych o srednicy zewnetrznej do 57mm
20 6*0,089 =0.5m2
25 2*0,104=0.2m2
40 6*0.151 =0.9m2
50 4*0,186=0,7m2
100 1%0.358 =0.4m2
23 KNR 0-34 |lzolacja jednowarstwowa grubosci 30mm rurociagow o srednicy zewnetrznej m 8.0
0101/19  |do 25mm otulinami PE
24 KNR 0-34 |lzolacja jednowarstwowa grubosci 40mm rurociagow o srednicy zewnetrznej m 6.0
0101/19  |40mm otulinami PE
25 KNR 0-34 |lzolacja jednowarstwowa grubosci S0mm rurociagow o srednicy zewnetrznej m 4.0

0101/19

50mm otulinami PE
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26 | KNR-W 2-15 |Kociol gazowy. kondensacyjny. o mocy 120kW ( wraz z kompletem szt 1
0501/01  |czujnikow, automatyka pogodowa przystosowana do niezaleznego
sterowania 3 obiegami grzewczymi oraz niezbednymi elementami do
prawidlowej pracy
27 Kalkulacja |Dostawa i montaz ukladu odprowadzenia spalin dn160/110mm szt 1.0
indywidualna
28 KNR 0-35 |Montaz naczynia wzbiorczego przeponowego o pojemnosci calkowitej szt 1.0
0221/13 | 100dm3.
29 kalkulacja indywidualna: dostawa i montaz-ztacze samoodcinajace SU 1"x1" kpl 1
30 Kalkulacja |Dostawa i montaz ogranicznika poziomu wody w kotle szt 1.0
indywidualna
31 KNRW 215 [Zawory bezpieczenstwa instalacji ¢.o. Dn 20 mm szt 1
526/2
32 |KNR INSTAL|Filtr osadnikowy siatkowy o $rednicy nominalngj 50mm szt 1.0
0111/06
33 KNR 2-15 |Sprzeglto hydrauliczne wraz z odmulaczem z rur stalowych o srednicy szt 1,0
0406/03  |kroccow przylacznych 50mm
34 KNR 0-35 |Wykonanie podejscia i montaz pomp obiegowych z automatyczna regulacja szt 1.0
0208/01  |obrotow do centralnego ogrzewania o wydajnosci 5.2m3/h 1 wysokosci
podnoszenie 2 - 3 msw - pompa obiegu kotlowego
35 KNR 0-35 |Wykonanie podejscia i montaz pomp obiegowych z automatyczna regulacja szt 1,0
0208/01  |obrotow do centralnego ogrzewania o wydajnosci 2.9m3/h i wysokosci
podnoszenie 2 - 5 msw - Instalacja c.o. |
36 KNR 0-35 |Wykonanie podejscia i montaz pomp obiegowych z automatyczna regulacja szt 1.0
0208/01  |obrotow do centralnego ogrzewania o wydajnosci 0.5m3/h i wysokosci
podnoszenie 2 - 3 msw - Instalacja c.o. 3
37 kalkulacja indywidualna: dostawa i montaz - urzadzenie zmickczajace do kpl 1
uzdatniania wody napelniajacej i uzupelniajacej i ochrony przed osadzaniem
si¢ kamienia na zrodle ciepla i w instalacji grzewczej
38 KNR 0-31 |Montaz zawordéw mieszajacych 3-drogowych z sitownikiem elektrycznym kpl 1.0
0307/03 |24V do regulacji temperatury przeplywu wody o $rednicy nominalnej gniazd
40mm
39 KNR 0-31 |Montaz zawordéw mieszajacych 3-drogowych z sitownikiem elektrycznym kpl 1.0
0307/02 |24V do regulacji temperatury przeplywu wody o srednicy nominalnej gniazd
20mm
40 KNR 0-35 |Montaz zaworow kulowych i zwrotnych przelotowych. gwintowanych do szt 2.0
0217/07  |centralnego ogrzewania o srednicy nominalnej 50mm
41 KNR 0-35 |Montaz zaworow kulowych i zwrotnych przelotowych. gwintowanych do szt 5.0
0217/06  |centralnego ogrzewania o $rednicy nominalnej 40mm
42 KNR 0-35 |Montaz zaworow kulowych przelotowych. gwintowanych do centralnego szt 5.0
0217/03  |ogrzewania o $rednicy nominalnej 20mm
43 KNR 0-35 |Montaz zaworow kulowych i zwrotnych przelotowych, gwintowanych do szt 2,0
0217/02  |centralnego ogrzewania o $rednicy nominalnej 15mm
44 | KNR-W 2-15 [Montaz termometréw wraz z wykonaniem tulei szt 4.0
0530/03
45 | KNR-W 2-15 [Montaz manometréw wraz z wykonaniem tulei szt 4.0
0530/04
46 KNR 1 Separator powietrza szt 1.00
0309/09
47 KNR 0-35 |Montaz cieplomierzy elektronicznych z kroc¢cami przylaczeniowymi kpl 1.0
0222/04  |gwintowanymi o srednicy nominalnej 32mm, do pomiaru zuzycia energii
cieplnej w wodnych instalacjach grzewczych - instalacja col
48 KNR 0-35 |Montaz cieplomierzy elektronicznych z kro¢cami przylaczeniowymi kpl 1.0
0222/01  |[gwintowanymi o srednicy nominalnej 15mm, do pomiaru zuzycia energii
cieplnej w wodnych instalacjach grzewczych - instalacja co3
49 | KNR-W 2-15 [Uruchomienie kottowni kpl 1.0
0517/02
3.Instalacja centralnego ogrzewania !
50 KNR 4-01 |Przebicie otworow w scianach z cegiel grubosci 2 cegiel na zaprawie szt 2,0
0333/04  |wapienngj
51 KNR 4-01 |Przebicie otworow w scianach z cegiel grubosci 1 cegly na zaprawie szt 13,0
0333/16  |cementowej
52 KNR 4-01 |Przebicie otworow w scianach z cegiet grubosci 1 1/2 cegly na zaprawie szt 14,0
0333/10  |[cementowo-wapiennej ( stropy )
53 | KNR 2-15u2 |Montaz rurociggéw o srednicy zewnetrznej 16mm z rur warstwowych m 2320
0601/01
54 | KNR 2-15u2 |Montaz rurociggow o srednicy zewnetrznej 20mm z rur warstwowych m 95.0
0601/02
55 | KNR 2-15u2 |Montaz rurociggow o srednicy zewnetrznej 25mm z rur warstwowych m 125.0 I
0601/03
56 | KNR 2-15u2 |Montaz rurociggow o srednicy zewnetrznej 32mm z rur warstwowych m 85.0
0601/04
57 | KNR 2-15u2 |Montaz rurociagow o srednicy zewnetrznej 40mm z rur warstwowych m 43,0

0601/05
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58 | KNR 2-15u2 |Montaz rurociggow o srednicy zewnetrznej S0mm z rur warstwowych m 32.0
0601/06
59 | KNR 2-15u2 |Montaz tacznikow o srednicy 16mm szt 102.0
0602/01
60 | KNR 2-15u2 |Montaz tacznikow o srednicy 20mm szt 46,0
0602/02
61 | KNR 2-15u2 [Montaz facznikoéw o $rednicy 25mm szt 62,0
0602/03
62 | KNR 2-15u2 |Montaz tacznikow o srednicy 32mm szt 36,0
0602/04
63 | KNR 2-15u2 [Montaz facznikow o $rednicy 40mm szt 24.0
0602/05
64 | KNR 2-15u2 |Montaz facznikow o srednicy 50mm szt 22.0
0602/06
65 | KNR 2-15u2 |Montaz tuleji zaciskowych o $rednicy 16mm szt 188.0
0602/01
66 | KNR 2-15u2 |Montaz tulgji zaciskowych o srednicy 20mm szt 108.0
0602/02
67 | KNR 2-15u2 |Montaz tuleji zaciskowych o srednicy 25mm szt 128.0
0602/03
68 | KNR 2-15u2 |Montaz tuleji zaciskowych o srednicy 32mm szt 72.0
0602/04
69 | KNR 2-15u2 |Montaz tuleji zaciskowych o srednicy 40mm szt 56,0
0602/05
70 | KNR 2-15u2 |Montaz tuleji zaciskowych o $rednicy 50mm szt 36,0
0602/05
71 KNR 1 Rury przylaczne o srednicy zewnetrznej 15mm do grzejnika c.o. plytowego. kpl 38.000
0305/01  |konwektorowego lub czlonowego na scianach
72 KNR 0-34 |lzolacja jednowarstwowa grubosci 20mm rurociagow o srednicy zewnetrznej m 327.0
0101/10  |12-22mm otulinami z pianki PE
232+95=327.0m
73 KNR 0-34 |lzolacja jednowarstwowa grubosci 30mm rurociagow o srednicy zewnetrznej m 210.0
0101/19  |28-35mm otulinami z pianki PE
125+85 =210.0m
74 KNR 0-34 |lzolacja jednowarstwowa grubosci 40mm rurociagow o srednicy zewnetrznej m 43,0
0101/19  [40mm otulinami z pianki PUR
analogia
5 KNR 0-34 |lzolacja jednowarstwowa grubosci S0mm rurociagow o srednicy zewnetrznej m 32,0
0101/19  [50mm otulinami z pianki PUR
analogia
76 KNR 0-35 |Montaz na $cianie grzejnikow stalowych o wysokosci 400-600mm i dtugosci szt 17.000
0209/02  [400-800mm z zestwem wspornikow, dwuplytowych typu €22, V22
77 KNR 0-35 |Montaz na Scianie grzejnikow stalowych o wysokosci 400-600mm i dlugosci szt 12.000
0209/05 1000-1400mm z zestwem wspornikow, dwuplytowych typu C22, V22
78 KNR 0-35 |Montaz na $cianie grzejnikow stalowych o wysokosci 900mm i dlugosci szt 2.000
0209/02  |400-800mm z zestwem wspornikow, dwuplytowych typu C22, V22
79 KNR 0-35 |Montaz na Scianie grzejnikow stalowych o wysokosci 400-600mm i dlugosci szt 5.000
0209/06 1000-1400mm z zestwem wspornikow, trzyplytowych typu C33. V33
80 KNR 0-35 |Montaz na Scianie grzejnikow stalowych o wysokosci 300-900mm i dlugosci szt 2.000
0209/09 1600-2000mm z zestwem wspornikow, trzyplytowych typu C33. V33
81 KNR 0-35 |Montaz glowic termostatycznych z zakresem nastaw 6-28 stopni Celsjusza kpl 38.0
0215/04
82 |KNR INSTAL|Regulator roznicy cisnien np. ASV-PV gw o srednicy nominalnej 32mm szt 1,000
0309/05
83 |KNR INSTAL|Regulator roznicy cisnien np. ASV-PV gw o srednicy nominalnej 40mm szt 1,000
0309/05
84 |KNR INSTAL|Zawor do regulacji c.o. nastawny np. ASV-I gw o érednicy nominalnej 32mm szt 2.000
0309/05
85 KNR 1 Odpowietrznik automatyczny do instalacji c.0. o srednicy 1 5mm szt 8.000
0309/09
86 KNR 0-35 |Proba szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania o srednicy zewnetrznej m 612.0
0231/03 10-54mm w budynkach niemieszkalnych - ptukanie instalacji. czynnosci
przygotowawcze i zakonczeniowe do wykonania proby
87 KNR 0-35 |Proba szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania o $rednicy zewngtrznej m 612.0
0231/04 10-54mm w budynkach niemieszkalnych - wodna ci$nieniowa
88 KNR 0-35 |Proba szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania o srednicy zewnetrznej szt 38.0
0231/05 10-54mm. na goraco z dokonaniem regulacji w budynkach mieszalnych i
niemieszkalnych
4.Instalacja wodociagowa i c.w.u.
89 KNR 4-01 |Przebicie otworow w scianach z cegiet grubosci 1 cegly na zaprawie szt 9.0
0333/16  |cementowej
90 KNR 4-01 |Przebicie otworéw w scianach z cegiel grubosci 2 cegiel na zaprawie szt 5.0
0333/18  |cementowej
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91 KNR 4-01 |Przebicie otworéw w scianach z cegiel grubosci 1 1/2 cegly na zaprawie szt 10,0
0333/10  |cementowo-wapiennej ( stropy )

92 KNR 4-01 |Wykucie bruzd poziomych o gtebokosci 1/4 i szerokosci 1/2 cegly w scianach m 15,0
0336/01 |z cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej

93 KNR 2-15 |Rurociagi stalowe ocynkowane o srednicy nominalnej 32mm o polaczeniach m 14,00
0104/04  |gwintowanych na scianach w budynkach niemieszkalnych

94 KNR 2-15 [Rurociagi stalowe ocynkowane o srednicy nominalnej 40mm o polaczeniach m 50,00
0104/05  |gwintowanych na scianach w budynkach niemieszkalnych

95 | KNR 2-15u2 |Montaz rurociggow o srednicy zewnetrznej 16mm z rur warstwowych m 65.0
0601/01

96 | KNR 2-15u2 |Montaz rurociagéw o srednicy zewnetrznej 20mm z rur warstwowych m 22,0
0601/02

97 | KNR 2-15u2 |Montaz rurociggow o srednicy zewnetrznej 25mm z rur warstwowych m 29.0
0601/03

98 | KNR 2-15u2 |Montaz rurociagow o srednicy zewnetrznej 32mm z rur warstwowych m 12.0
0601/04

99 | KNR 2-15u2 |Montaz rurociagow o srednicy zewnetrznej 40mm z rur warstwowych m 10,0
0601/05

100 | KNR 2-15u2 |Montaz tacznikow o srednicy 16mm szt 42.0
0602/01

101 | KNR 2-15u2 |Montaz tacznikow o srednicy 20mm szt 14,0 I
0602/02

102 | KNR 2-15u2 |Montaz tacznikow o srednicy 25mm szt 8.0
0602/03

103 | KNR 2-15u2 |Montaz facznikow o Srednicy 32mm szt 9.0
0602/04

104 | KNR 2-15u2 |Montaz tacznikow o srednicy 40mm szt 5.0
0602/05

105 | KNR 2-15u2 [Montaz tuleji zaciskowych o srednicy 16mm szt 81,0
0602/01

106 | KNR 2-15u2 |Montaz tuleji zaciskowych o srednicy 20mm szt 240
0602/02

107 | KNR 2-15u2 [Montaz tulgji zaciskowych o srednicy 25mm szt 22,0 I
0602/03

108 | KNR 2-15u2 [Montaz tuleji zaciskowych o srednicy 32mm szt 17,0
0602/04

109 | KNR 2-15u2 |Montaz tuleji zaciskowych o srednicy 40mm szt 5.0
0602/05

110 KNR 0-34 |lzolacja jednowarstwowa grubosci 6mm rurociagoéw o srednicy zewnetrzngj m 79.0
0101/01 12-22mm otulinami PE

111 KNR 0-34 |Izolacja jednowarstwowa grubosci 20mm rurociagéw o srednicy zewngtrznej m 8.0
0101/10 12-22mm otulinami PE

112 KNR 0-34 |lzolacja jednowarstwowa grubosci 6mm rurociagoéw o srednicy zewnetrznej m 41,0
0101/02  |28-35mm otulinami PE

113 KNR 0-34 |lzolacja jednowarstwowa grubosci 9mm rurociagow o srednicy zewnetrznej m 74.0
0101/04  |28-48mm otulinami PE

114 KNR 2-15 |Baterie umywalkowe stojace o srednicy nominalnej 15mm szt 5.0
0115/02

115 KNR 2-15 |Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojace o srednicy nominalnej 1 5mm ( szt 3.0
0115/02  |zlewozmywak )

116 KNR 2-15 |Zawory czerpalne o srednicy nominalnej 15mm ze zlaczka do weza szt 2.0
0114/01

117 | KNR2-15 |Zawory hydrantowe o srednicy nominalnej 25mm montowane we wnece szt 8.0
0116/02

118 | KNR2-15 |[Szafka hydrantowa wnekowa szt 8.00
0120/02

119 KNR 0-35 |Wvkonanie podej$¢ doptywowvch o srednicy zewngtrznej 15mm do wody szt 16,0
0106/02  |zimnej i cieplej do baterii montowanych na obrzezu urzadzenia

120 KNR 0-35 |Wykonanie podejs¢ doptywowych o srednicy zewnetrznej 15mm do wody szt 6,0
0106/06  |zimngj i cieplej do pluczek ustepowych o polaczeniu sztywnym z rury

miedzianej chromowanej (miski WC. ztaczki do weza)

121 |KNR INSTAL|Podejscia doplywowe do hydrantu o $rednicy nominalngj 25mm szt 8.00
0105/04

122 | KNR0-31 |Wykonanie podejscia i montaz podgrzewaczy wody uzytkowej wiszacych o kpl 5.0
0105/01  |mocy 2,0kW i poj. 51.

123 KNR 0-31 |Wykonanie podejscia i montaz podgrzewaczy wody uzytkowej wiszacych o kpl 1.0
0105/01  |mocy 2.0kW i poj. 301.

124 KNR 0-35 |Montaz zawordw kulowych ¢wiercobrotowych o srednicy nominalnej 15mm szt 16,0
0217/02

125 KNR 0-35 |Montaz zaworow kulowych [ub zwrotnych przelotowych, gwintowanych o szt 2.0
0113/04  |srednicy nominalnej 25mm do wody zimnej albo cieplej

126 KNR 0-35 |Montaz zaworow kulowych lub zwrotnych przelotowych, gwintowanych o szt 4.0
0113/06  |srednicy nominalnej 40mm do wody zimnej albo cieplej
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127 KNR 0-35 |Montaz urzadzen typu EA o srednicy nominalnej z przytacza 11 1/2", szt 2.000

0132/05 |zabezpieczajacych wode przed wtornym zanieczyszczeniem
128 KNR 0-35 |Montaz zaworow elektromagnetycznych p.poz DN32 szt 1.0

0113/05

(analogia)

129 KNR 0-35 |Wykonanie podejs¢ obustronnych o srednicy 50mm do wodomierza szt 1.0

0108/05  |eglownego |
130 | KNR0-35 |Montaz wodomierzy skrzydetkowych z kro¢cami przytaczeniowymi o szt 1.0 I

0115/02  |$rednicy nominalngj 20mm do wody zimnej lub cieplej
131 KSNR 4  |Montaz zestawu hydroforowego wraz z automatyka i niezbednym osprzetem kpl 1.00

0114/01 o parametrach Q=2.0l/s. Hp = 15mH20, 2 pompy (1 rezerwowa) z plynna
(analogia) |regulacja

132 | KNR2-15 |Proba szczelnosci instalacji wodociagowych o srednicy do 65mm w m 202.0
0110/04  |budynkach niemieszkalnych

S.Instalacja kanalizacji sanitarnej |

133 KNR 4-01 |Przebicie otworow w scianach z cegiet grubosci | cegly na zaprawie szt 8.0
0333/16  |cementowej
134 KNR 4-01 |Przebicie otworéw w scianach z cegiel grubosci 2 cegiel na zaprawie szt 18.0
0333/18  |cementowej
135 KNR 4-01 |Przebicie otworéw w scianach z cegiel grubosci 1 1/2 cegly na zaprawie szt 9.0
0333/10  |cementowo-wapiennej ( stropy )
136 KNR 4-01 |Wykucie bruzd poziomych o glebokosci 1/4 i szerokosci 1/2 cegly w scianach m 10,0
0336/01 |z cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej
137 KNR 2-02 |Mechaniczne skucie powierzchni betonu niezbrojonego m2 20,000
1914/05
40%0.5 =20.000m2
138 KNNR 1 |Odspojenie gruntu kategorii [-II i przewoz taczkami na odlegtos¢ do 10m m3 14,0 . '
0303/01
40%*0,5%0,7 = 14.0m3
139 | KNR 2-18w |Podloza pod kanaly i obiekty z materialow sypkich o grubosci 10cm m3 2.00
0511/01

0.5%0,1*40 =2,00m3
140 | KNR 2-18w (Podloza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich o grubosci .Zasypanie m3 12.00
0511/03  [rurociagow
0,5%0.60*40 = 12,00m3
141 KNNR 1 |Naktady uzupehiajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odleglosci m3 14.0
0208/02  |transportu ponad | km samochodami samowytadowczymi gruntu kategorii
[-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej - dowoz kruszywa pod podsypke
i zasypke. Odleglos¢ 10km

Krotnos¢ = 10

142 KNNR 1 |Naklady uzupelniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odleglosci m3 18,0
0208/02  |transportu ponad | km samochodami samowytadowczymi gruntu kategorii
I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej - wywoz gruzu i nadmiaru ziemi.
Odleglos¢ 10km

143 Kalkulacja |Optlata za wysypisko t 27.000 I
indywidualna
18%1,5 =27.000t

144 KNR 0-13 |Rurociagi z PCW o srednicy 160mm klasy S w gotowych wykopach, m 33,0
0228/04  |wewnatrz budynkow

145 KNR 0-13  |Rurociagi z PCW o srednicy 110mm klasy S w gotowych wykopach. m 6.0
0228/03  [wewnatrz budynkow

146 KNR 0-13  |Rurociagi z PCW o $rednicy 50mm w gotowych wykopach, wewnatrz m 6.0
0228/01  |budynkow

147 KNR 2-15 |Rurociagi z PCW o érednicy 110mm na scianach laczone metoda weiskowa m 68.0
0205/04

148 KNR 2-15 |Rurociagi z PCW o srednicy 50mm na scianach faczone metoda wciskowa m 22.0
0205/02

149 KNR 2-15 |Czyszczaki kanalizacyjne z PCW o srednicy zewnetrznej 110mm, taczone szt 3.0
0217/02  |metoda wciskowa

150 KNR 2-15  |Rury wywiewne o srednicy 100mm szt 3.0
0209/06

151 KNR 2-15 |Dodatki za podejscia odptywowe z rur i ksztaltek z PCW o srednicy 50mm | podejscie 13.0
0208/03  |taczone metoda wciskowa

152 | KNR2-15 |Dodatki za podejscia odptywowe z rur i ksztaltek z PCW o srednicy 110mm | podejscie 4.0
0208/05  |laczone metoda weiskowa

153 KNR 2-15 |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym szt 5,0
0221/02

154 KNR 2-15 |Montaz zlewozmywakow stalowych jednokomorowych na $cianie szt 2.0
0220/05

155 KNR 2-15 |Montaz zlewozmywakow stalowych jednolomorowych z ociekaczem na szt 1.0
0220/05  |szafce

156 | KNR 2-15u2 |Montaz gotowego stelazu do miski WC wraz z systemem splukujacym do kpl 5.0

0101/01  |zabudowy podtynkowej
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157 | KNR 2-15u2 |Montaz ustepu na gotowym elemencie montazowym kpl 5.0
0104/01
158 | KNR 2-15u2 |Montaz przyciskow do sptuczek podtynkowych publicznych szt 5.0
0105/02
159 KNR 2-15 | Wpusty podtogowe o srednicy 50mm szt 5,0
0212/01
160 | KNR2-15 |[Klapa zwrotna o $rednicy 50mm wraz z rewizja szt 2.0
0219/01
6. Instalacja wewnetrzna gazu 0,00
6.1 Czesé zewnetrzna
161 | KNR-W 2-19 [Montaz rurociagow z rur polietylenowych (HDPD) w zwojach o $rednicy m 9.000
0301/02  |63mm
162 | KNR-W 2-19 |[Polaczenia za pomoca ksztattek elektrooporowych rur polietylenowych o zlacze 2.000
0303/03  |srednicy nominalnej 63mm - przejscie PE/stal 63/50
163 | KNR-W 2-19 |Ksztaltki stalowe o srednicy nominalngj 50mm - kolano hamburskie w szt 2,000
0204/01  |izloacji PE
164 | KNR-W 2-19 (Montaz przy uzyciu sprzetu recznego przylacza gazu niskiego i sredniego m 6.000
0201/01  |cisnienia o srednicy nominalngj 50mm - rury stalowe bez szwu w izolacji PE
165 KNNR 4 |lzolacje tasma POLYCEN na klej stykow rurociagow stalowych o srednicy 2"| stykow 6.000
1505/01
166 | KNR-W 2-19 |Oznakowanie tasma z tworzywa sztucznego trasy gazociagu ulozonego w m 9.000
0102/01  |ziemi
167 | KNR-W 2-19 |Przedmuchanie przewodow gazowych sprezonym powietrzem m 15.000
0220/02
analogia
168 | KNR-W 2-19 |Montaz aparatury kontrolno -pomiarowej kpl 1.000
0220/01
169 | KNR-W 2-19 |Proba szczelnosci i wytrzymalosci przytaczy domowych m 15.000
0220/02
6.2 Czes¢ wewnetrzna
170 | KNR-W 2-15 [Rurociagi stalowe o srednicy nominalnej 50mm o potaczeniach spawanych, m 17,000
0303/06  |na scianach w budynkach mieszkalnych
171 | KNR-W 2-15 |Kurki gazowe przelotowe o polaczeniach gwintowanych o srednicy S0mm szt 1.000
0312/06
172 | KNR-W 2-15 | Automatyczny zawor odcinajacy typu MAG o srednicy 50mm szt 1,000
0312/07
173 | KNR-W 2-19 | Tuleje ochronne w przejsciach przez sciany instalacja gazowa przejscie 5.000
0217/01
analogia
174 | KNR-W 2-15 |Dodatki na wykonanie podejscia obustronnego do gazomierzy na scianach o kpl 1,000
0308/04  |srednicy 40mm
175 KNNR 4  |Szafka wnekowa na automatyczny zawor odcinajacy kpl 1,000
0142/02
analogia
176 | KNR-W 2-15 |Proba instalacji gazowej o srednicy do 65mm na cisnienie, przed m 17.000
0307/04  |gazomierzem, o dlugosci do 100m dla wykonawcy i dostawey gazu, w
budynkach niemieszkalnych
177 KNR 7-12 |Czyszczenie reczne przez szczotkowanie rurociagow stalowych o srednicy m2 2.890
0101/04  |zewnetrznej do 57mm od stanu wyjsciowego powierzchni B do trzeciego
stopnia czystosci
50 17*%0,17=2,890m2
178 KNR 7-12  |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania i podktadowymi ftalowymi m2 2.890
0208/04  |rurociagow o srednicy zewnetrznej do 57mm
50 17%0.17=2,890m2
IL BUDYNEK B 0,00
1.Instalacja wentylacji mechanicznej
179 KNR 4-01 |Przebicie otworéw w scianach z cegiel grubosci 1/4 cegly na zaprawie szt 6.0
0333/07 |cementowo-wapiennej
180 | KNR-W 2-17 | Wentylatory $cienno - stropowe cichobiezne o wydajnosci 50-100m3/h szt 6.0
0205/01
analogia
2.Kotlownia gazowa - obieg dla bud. B
181 KNR 2-15 |Rurociagi instalacji c.o. z rur stalowych o srednicy nominalnej 40mm, o m 6.00
0403/04  |polaczeniach spawanych. na $cianach
182 KNR 0-34 |lzolacja jednowarstwowa grubosci 40mm rurociagéw o srednicy zewnetrznej m 6.0
0101/19  |40mm otulinami PE
183 KNR 0-35 |Wykonanie podej$cia i montaz pomp obiegowych z automatyczna regulacja szt 1.0
0208/01  |obrotow do centralnego ogrzewania o wydajnosci 2.5m3/h i wysokosci
podnoszenie 2 - 5 msw - Instalacja c.o0. 2
184 | KNR0-31 [Montaz zaworow mieszajacych 3-drogowych z sitownikiem elektrycznym kpl 1.0
0307/03 |24V do regulacji temperatury przeptywu wody o srednicy nominalnej gniazd

40mm
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185 | KNR0-35 |Montaz zaworow kulowych i zwrotnych przelotowych, gwintowanych do szt 5.0
0217/06 |centralnego ogrzewania o srednicy nominalnej 40mm
186 | KNR-W 2-15 |[Montaz termometrow wraz z wykonaniem tulei szt 2.0
0530/03
187 | KNR-W 2-15 [Montaz manometrow wraz z wykonaniem tulei szt 2,0
0530/04
188 | KNR0-35 [Montaz cieplomierzy elektronicznych z kro¢cami przylaczeniowymi kpl 1.0
0222/04  |gwintowanymi o srednicy nominalnej 32mm. do pomiaru zuzycia energii
cieplnej w wodnych instalacjach grzewczych - instalacja col
3.Instalacja centralnego ogrzewania
189 KNR 4-01 |Przebicie otworéw w scianach z cegiel grubosci 2 cegiel na zaprawie szt 4.0
0333/04  |wapienngj
190 KNR 4-01 |Przebicie otworow w scianach z cegiet grubosci 1 cegly na zaprawie szt 15.0
0333/16  |cementowej
191 KNR 4-01 |Przebicie otworow w scianach z cegiet grubosci 1 1/2 cegly na zaprawie szt 4.0
0333/10  |cementowo-wapiennej ( stropy )
192 | KNR 2-15u2 |Montaz rurociagéw o srednicy zewnetrznej 16mm z rur warstwowych m 85.0
0601/01
193 | KNR 2-15u2 |Montaz rurociggow o srednicy zewnetrznej 20mm z rur warstwowych m 45,0
0601/02
194 | KNR 2-15u2 |Montaz rurociggow o srednicy zewnetrznej 25mm z rur warstwowych m 73.0
0601/03
195 | KNR 2-15u2 |Montaz rurociggow o srednicy zewnetrznej 32mm z rur warstwowych m 111.0
0601/04
196 | KNR 2-15u2 |Montaz rurociggéw o srednicy zewnetrznej 40mm z rur warstwowych m 18.0
0601/05
197 | KNR 2-15u2 |Montaz rurociggow o srednicy zewnetrznej 50mm z rur warstwowych m 28.0
0601/06
198 | KNR 2-15u2 |Montaz tacznikow o srednicy 16mm szt 62,0
0602/01
199 | KNR 2-15u2 |Montaz tacznikow o srednicy 20mm szt 18.0
0602/02
200 | KNR 2-15u2 |Montaz facznikow o srednicy 25mm szt 26,0
0602/03
201 | KNR 2-15u2 |Montaz tacznikow o srednicy 32mm szt 36,0
0602/04
202 | KNR 2-15u2 |Montaz tacznikow o srednicy 40mm szt 18.0
0602/05
203 | KNR 2-15u2 |Montaz tacznikéw o srednicy 50mm szt 12.0
0602/06
204 | KNR 2-15u2 |Montaz tuleji zaciskowych o srednicy 16mm szt 126.0
0602/01
205 | KNR 2-15u2 |Montaz tuleji zaciskowych o srednicy 20mm szt 36,0
0602/02
206 | KNR 2-15u2 |Montaz tuleji zaciskowych o srednicy 25mm szt 52,0
0602/03
207 | KNR 2-15u2 |Montaz tuleji zaciskowych o srednicy 32mm szt 72,0
0602/04
208 | KNR 2-15u2 |Montaz tuleji zaciskowych o srednicy 40mm szt 32.0
0602/05
209 | KNR 2-15u2 |Montaz tuleji zaciskowych o srednicy 50mm szt 14.0
0602/05
210 KNR 1 Rury przytaczne o srednicy zewnetrznej 1 5mm do grzejnika c.o. plytowego, kpl 30,000
0305/01  |konwektorowego lub czlonowego na scianach
211 KNR 0-34 |lzolacja jednowarstwowa grubosci 20mm rurociagow o srednicy zewnetrznej m 130.0
0101/10 | 12-22mm otulinami z pianki PE
85+45=130.0m
212 KNR 0-34 |lzolacja jednowarstwowa grubosci 30mm rurociagow o srednicy zewnetrznej m 184.0
0101/19  [28-35mm otulinami z pianki PE
734111 =184.0m
213 | KNR0-34 |lzolacja jednowarstwowa grubosci 40mm rurociggow o srednicy zewnetrzne) m 18,0
0101/19  [40mm otulinami z pianki PUR
analogia
214 KNR 0-34 |lzolacja jednowarstwowa grubosci S0mm rurociagow o srednicy zewnetrzngj m 28.0
0101/19  [50mm otulinami z pianki PUR
analogia
215 KNR 0-35 |Montaz na $cianie grzejnikow stalowych o wysokosci 300-600mm i dlugosci szt 10,000
0209/02  [400-800mm z zestwem wspornikow, dwuplytowych typu C22, V22
216 KNR 0-35 |Montaz na Scianie grzejnikow stalowych o wysokosci 300-600mm i diugosci szt 17.000
0209/05 1000-1400mm z zestwem wspornikow, dwuplytowych typu C22, V22
217 KNR 0-35 |Montaz na Scianie grzejnikow stalowych o wysokosci 300mm i dlugosci szt 3.000
0209/06 1400mm z zestwem wspornikow, trzyplvtowych typu C33, V33
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218 | KNRO0-35 |Montaz glowic termostatycznych z zakresem nastaw 6-28 stopni Celsjusza kpl 30,0
0215/04
219 |KNR INSTAL|Regulator roznicy cisnien np. ASV-PV gw o srednicy nominalnej 25mm szt 1.000
0309/05
220 |KNR INSTAL|Regulator roznicy cisnien np. ASV-PV gw o srednicy nominalnej 40mm szt 1.000
0309/05
221 |KNR INSTAL|Zawor do regulacji ¢.0. nastawny np. ASV-I gw o srednicy nominalnej 25mm szt 1,000
0309/05
222 |KNR INSTAL|Zawor do regulacji c.o. nastawny np. ASV-I gw o srednicy nominalnej 32mm szt 1,000
0309/05
223 KNR 1 Odpowietrznik automatyczny do instalacji c.o. o srednicy 1 5mm szt 4,000
0309/09
224 | KNR0-35 |Proba szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania o srednicy zewnetrznej m 360.0
0231/03 10-54mm w budynkach niemieszkalnych - plukanie instalacji. czynnosci
przygotowawcze i zakoficzeniowe do wykonania proby
225 KNR 0-35 |Proba szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania o srednicy zewnetrznej m 360.,0
0231/04 10-54mm w budynkach niemieszkalnych - wodna ci$nieniowa
226 KNR 0-35 |Préba szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania o srednicy zewngtrznegj szt 30,0
0231/05 10-54mm, na goraco z dokonaniem regulacji w budynkach mieszalnych i
niemieszkalnych
4.Instalacja wodociagowa i c.w.u.
227 KNR 4-01 |Przebicie otworéw w scianach z cegiel grubosci 1 cegly na zaprawie szt 3.0
0333/16  |cementowej
228 KNR 4-01 |Przebicie otworow w scianach z cegiet grubosci 1 1/2 cegly na zaprawie szt 1,0
0333/10  |cementowo-wapiennej ( stropy )
229 KNR 4-01 |Wykucie bruzd poziomych o glebokosci 1/4 i szerokosci 1/2 cegly w scianach m 10,0
0336/01 |z cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej
230 | KNR 2-15u2 |Montaz rurociagéw o srednicy zewngtrznej 16mm z rur warstwowych m 49.0
0601/01
231 | KNR 2-15u2 |Montaz rurociagdw o srednicy zewnetrznej 20mm z rur warstwowych m 9.0
0601/02
232 | KNR 2-15u2 |Montaz rurociagow o srednicy zewnetrznej 25mm z rur warstwowych m 17.0
0601/03
233 | KNR 2-15u2 |Montaz rurociagow o srednicy zewnetrznej 32mm z rur warstwowych m 30,0
0601/04
234 | KNR 2-15u2 |Montaz tacznikéw o srednicy 16mm szt 34.0
0602/01
235 | KNR 2-15u2 |Montaz tacznikow o srednicy 20mm szt 7.0
0602/02
236 | KNR 2-15u2 |Montaz tacznikow o srednicy 25mm szt 11,0
0602/03
237 | KNR 2-15u2 |Montaz tacznikow o srednicy 32mm szt 21.0
0602/04
238 | KNR 2-15u2 |Montaz tuleji zaciskowych o érednicy 16mm szt 49.0
0602/01
239 | KNR 2-15u2 |Montaz tuleji zaciskowych o srednicy 20mm szt 10,0
0602/02
240 | KNR 2-15u2 |Montaz tuleji zaciskowych o srednicy 25mm szt 17,0
0602/03
241 | KNR 2-15u2 |Montaz tuleji zaciskowych o srednicy 32mm szt 29,0
0602/04
242 KNR 0-34 |lzolacja jednowarstwowa grubosci 6mm rurociagow o srednicy zewnetrznej m 48.0
0101/01 12-22mm otulinami PE
243 KNR 0-34 |lzolacja jednowarstwowa grubosci 20mm rurociagéw o srednicy zewngtrzngj m 8.0
0101/10 12-22mm otulinami PE
244 KNR 0-34 |lzolacja jednowarstwowa grubosci 6mm rurociggow o srednicy zewnetrznej m 47.0
0101/02  |28-35mm otulinami PE
245 KNR 2-15 |Baterie umywalkowe stojace o srednicy nominalnej 15mm szt 3.0
0115/02
246 KNR 2-15 |Baterie umywalkowe dla NPS o srednicy nominalnej 15mm szt 1.0
0115/02
247 | KNR 2-15 |Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojace o srednicy nominalngj 15mm ( szt 4.0
0115/02  |zlewozmywak )
248 | KNR2-15 |Zawory czerpalne o srednicy nominalnej 15mm ze zlaczka do weza szt 1.0
0114/01
249 KNR 0-35 |Wykonanie podejs¢ doplywowych o srednicy zewnetrznej 15mm do wody szt 16.0
0106/02  |zimnej i cieplej do baterii montowanych na obrzezu urzadzenia
250 KNR 0-35 |Wykonanie podejs¢ doplywowych o srednicy zewnetrznej 15mm do wody szt 7.0
0106/06  |zimnej i cieplej do pluczek ustepowych o polaczeniu sztywnym z rury
miedzianej chromowanej (miski WC. pisuar. zlaczka)
251 KNR 0-31 [Wykonanie podejscia i montaz podgrzewaczy wody uzytkowej wiszacych o kpl 5,0
0105/01  |mocy 2.0kW i poj. 5L




Rodos 6.8.11.1 [10181]

PRZEDMIAR

Zmiana sposobu uzytkowania istnigjacego budynku

Strona 10/18

Nr Podstawa |Opis robot Jm llos¢ Cena Wartos¢
252 KNR 0-31 |Wykonanie podejscia i montaz podgrzewaczy wody uzytkowej wiszacych o kpl 1.0
0105/01  |mocy 2,0kW i poj. 301
253 KNR 0-35 |Montaz zaworow kulowych ¢wiercobrotowych o srednicy nominalnej 15mm szt 16,0
0217/02
254 KNR 0-35 |Montaz zaworow kulowych [ub zwrotnych przelotowych, gwintowanych o szt 2,0
0113/04  |srednicy nominalnej 25mm do wody zimnej albo cieplej
255 KNR 0-35 |Montaz wodomierzy skrzydelkowych z kro¢cami przytaczeniowymi o szt 1.0
0115/02  |srednicy nominalnej 20mm do wody zimnej lub cieplej
256 KNR 2-15  |Proba szczelnosci instalacji wodociagowych o srednicy do 65mm w m 105.0
0110/04  |budynkach niemieszkalnych
S.Instalacja kanalizacji sanitarnej
257 KNR 4-01 |Przebicie otworéw w scianach z cegiet grubosci 1 cegly na zaprawie szt 6,0
0333/16  |cementowe]
258 KNR 4-01 |Przebicie otwordow w scianach z cegiel grubosci 2 cegiel na zaprawie szt 2.0
0333/18 |cementowej
259 | KNR4-01 |Przebicie otworow w scianach z cegiet grubosci 1 1/2 cegly na zaprawie szt 2.0
0333/10  |cementowo-wapiennej ( stropy )
260 KNR 4-01 |Wvkucie bruzd poziomych o glebokosci 1/4 i szerokosci 1/2 cegly w Scianach m 12.0
0336/01 |z cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej
261 KNR 2-02 |Mechaniczne skucie powierzchni betonu niezbrojonego m2 18.500
1914/05
37%0.5=18.500m2
262 KNNR 1 |Odspojenie gruntu kategorii [-1I i przewoz taczkami na odlegtosc do 10m m3 13.0
0303/01
37%#0,5%0.7=13.0m3
263 | KNR 2-18w |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich o grubosci 10cm m3 1.85
0511/01
0,5%0,1*37=1,85m3
264 | KNR 2-18w |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich o grubosci .Zasypanie m3 11,10
0511/03  |rurociagéw
0,5%0,60*37 = 11,10m3
265 KNNR 1 |Naktady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odleglosci m3 12.9
0208/02  |transportu ponad 1km samochodami samowyladowezymi gruntu kategorii
I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej - dowoz kruszywa pod podsypke
i zasypke. Odleglos¢ 10km
Krotnos¢ = 10
266 KNNR 1 [Naktady uzupekniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odleglosci m3 15,0
0208/02  |transportu ponad | km samochodami samowytadowczymi gruntu kategorii
I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej - wywoz gruzu i nadmiaru ziemi.
Odleglos¢ 10km
267 | Kalkulacja |Optata za wysypisko t 22.500
indywidualna
15%1,5 =22.500t
268 KNR 0-13 |Rurociagi z PCW o érednicy 110mm klasy S w gotowych wykopach. m 37.0
0228/03  |wewnatrz budynkow
269 | KNRO0-13 |Rurociagi z PCW o srednicy 50mm w gotowych wykopach, wewnatrz m 5.0
0228/01  |budynkow
270 KNR 2-15 |Rurociagi z PCW o $rednicy 1 10mm na scianach taczone metoda wciskowa m 11.0
0205/04
271 KNR 2-15 |Rurociagi z PCW o s$rednicy 50mm na scianach faczone metoda wciskowa m 15.0
0205/02
272 KNR 2-15 |Czyszczaki kanalizacyjne z PCW o srednicy zewnetrznej 110mm, taczone szt 1.0
0217/02  |metoda wciskowa
273 KNR 2-15 |Rury wywiewne o srednicy 100mm szt 1.0
0209/06
274 | KNR2-15 |Dodatki za podejscia odpltywowe z rur i ksztaltek z PCW o srednicy 50mm | podejscie 11,0
0208/03  |taczone metoda weiskowa
275 KNR 2-15 | Dodatki za podejscia odptywowe z rur i ksztaltek z PCW o srednicy 110mm | podejscie 5.0
0208/05  |taczone metoda weiskowa
276 KNR 2-15  |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym szt 3.0
0221/02
277 KNR 2-15  |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym dla NPS szt 3.0
0221/02
278 KNR 2-15 |Montaz zlewozmywakow stalowych jednokomorowych na $cianie szt 1.0
0220/05
279 KNR 2-15 |Montaz zlewozmywakow stalowych jednolomorowych z ociekaczem na szt 3.0
0220/05  |szafce
280 | KNR 2-15u2 |Montaz gotowego stelazu do miski WC wraz z systemem splukujacym do kpl 5.0
0101/01  |zabudowy podtynkowej
281 | KNR 2-15u2 |Montaz ustepu na gotowym elemencie montazowym kpl 4.0
0104/01
282 | KNR 2-15u2 |Montaz ustepu dla NPS na gotowym elemencie montazowym kpl 1.0

0104/01
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283 | KNR 2-15u2 |Montaz przyciskow do sptuczek podtynkowych publicznych szt 5.0
0105/02
284 | KNR 2-15u2 |Montaz gotowego stelazu do pisuaru wraz z systemem sptukujacym do kpl 1.0
0101/02  |zabudowy podtynkowej
285 | KNR 2-15u2 |Montaz pisuaru na gotowym elemencie montazowym szt 1,0
0104/02
286 | KNR 2-15u2 |Montaz przyciskow do spluczek podtynkowych publicznych szt 1.0
0105/02
287 KNR 2-15 | Wpusty podlogowe o srednicy S0mm szt 2.0
0212/01
288 KNR 2-15 |Zawor napowietrzajacy o srednicy S0mm szt 1.0
0219/01
289 KNR 2-15 |Automatyczny zawor zwrotny DN160 szt 1.0
0219/03
analogia

Razem

Podatek VAT 23%

Ogolem kosztorys
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Zestawienie materialow

Zmiana sposobu uzytkowania istnigjacego budynku

Lp [Nazwa Jm llos¢
1 Acetylen techniczny rozpuszczony kg 0.34
2 |Anemostat kotowy z blachy nawiewny CKT 100 szt 5.00
3 Automatyczny zawor odcinajacy typu MAG o srednicy 50mm szt 1,00
4 | Automatyczny zawor zwrotny DN160 szt 1.00
5 Baterie umywalkowe stojace szt 16,00
6  |Cement murarski 15 kg 1.53
7  |Centrala wentylacyjna nawiewno - wywiewna z wymiennikiem obrotowym. Parametry: szt 1.00

wydatek powietrza (nominalny) - V= 800m3/h; sprez - 200Pa: filtr powietrza : wymiennik

obrotowy: sprawnos¢ temperaturowa 75%; nagrzewnica elektryczna Q = 3kW: wentylator

typu EC + falownik; automatyka sterujaca wraz z okablowaniem
8§  |Cieplomierze do pomiaru zuzycia energii cieplnej o srednicy przylaczy 15mm kpl 1,00
9  |Cieplomierze do pomiaru zuzycia energii cieplnej o srednicy przyltaczy 32mm kpl 2.00
10 |Czerpnie powietrza scienne prostokatne typ A (400x400mm) szt 2.00
11 |Czyszczaki kanalizacyjne z PCW 110mm szt 4.00
12 |Drut stalowy do spawania kg 0.15
13 |Drut stalowy miekki ocynkowany 1.2mm kg 3,04
14 |Dwuzlaczki mosigzne 15mm szt 68.00
15 |Dwuzlaczki mosigzne 42mm szt 2.00
16 |Dwuztaczki przejsciowe mosigzne o Srednicy 1" szt 6.20
17 |Dwuzlaczki przejsciowe mosiezne o srednicy 15x1/2" szt 46,78
18  |Dwuzlaczki przejsciowe mosiezne o srednicy 22x3/4" szt 5,25
19 |Dwuzlaczki przejsciowe mosigzne o Srednicy 28x1" szt 5.25
20 |Dwuzlaczki przejsciowe mosi¢zne o srednicy 3/4" szt 3.10
21 |Dwuzlaczki przejsciowe mosigzne o srednicy 35x1 1 1/4" szt 1,05
22 |Dwuzlaczki przejsciowe mosigzne o Srednicy 42x1 1 1/2" szt 14.70
23 |Dwuzlaczki przejsciowe mosigzne o Srednicy 50x2" szt 2.10
24 |Elektrody do stali wegglowych i niskostopowych kg 048
25 |Elementy Geberit Kombifix do miski ustepowej kpl 10,00
26 |Elementy Geberit Kombifix do pisuaru kpl 1.00
27 |Farba fralowa do gruntowania ogolnego stosowania, biata dm3 037
28 |Farba poliwinylowa do gruntowania ogolnego stosowania dm3 041
29  |Filtr osadnikowy siatkowy skosny mosiezny d=50mm szt 1.00
30 |Glowice termostatyczne o zakresie nastaw 6-28 stopni C szt 68.00
31 |Grzejniki stalowe 2-plytowe typ C lub V o dtugosci 1000-1400mm z zestawem wspornikow szt 29,00

montazowych
32 |Grzejniki stalowe 2-plytowe typ C lub V o dlugosci 400-800mm z zestawem wspornikow szt 29,00

montazowych
33 |Grzejniki stalowe 3-plytowe typ C lub V o dtugosci 1000-1400mm z zestawem wspornikow szt 8.00

montazowych
34 |Grzejniki stalowe 3-plytowe typ C lub V o dlugosci 1600-2000mm z zestawem wspornikow szt 2.00

montazowych
35 |Haki i uchwyty do rur szt 21,12
36 |Klapa zwrotna o Srednicy 50mm szt 2.00
37 |Klgj POLYCEN dm3 0.54
38 |Klej Thermaflex 474 dm3 2.56
39  |Klipsy montazowe Thermaclips szt 1.482.00
40  |Klucze stalowe do kurkow gazowych szt 2.00
41  |Kociol gazowy, kondensacyjny. o mocy 120kW ( wraz z kompletem czujnikow, automatyka| kpl 1,00

pogodowa przystosowana do niezaleznego sterowania 3 obiegami grzewczymi oraz

niezbednymi elementami do prawidlowej pracy
42 |Kolano hamburskie DN50 w izloacji PE szt 2,00

3 |Kolki rozporowe plastykowe nr kat. 4471 szt 192,00

44 |Kolki rozporowe plastykowe nr kat. 4976 szt 64,00
45  |Kolki rozporowe plastykowe szt 6.00
46  |Kolki rozporowe z tworzywa sztucznego szt 24,00
47 |Kolnierze przyspawane, okragle, gtadkie z blachy stalowej o srednicy 100mm szt 4.00
48 |Konstrukcja wsporcza ze stali i blachy kg 7.00
49  |Korki mosi¢zne do rur, nr kat. 3290 1/2" szt 64.00
50 |Korki mosi¢zne do rur. nr kat. 3290 o $rednicy 1/2" szt 1.94
51 |Ksztattki kanalizacyjne z PCW rozne dn=110 szt 2223
52 |Ksztaltki kanalizacyjne z PCW rézne fi 50 szt 3.08
53 |Ksztaltki kanalizacyjne z PCW rézne fi50 szt 3.70
54 |Ksztaltki kanalizacyjne z PCW rozne o Srednicy 160mm szt 14.88
55  |Ksztaltki kielichowe miedziane o $rednicy 15mm szt 139.06
56  |Ksztaltki kielichowe miedziane o srednicy 22mm szt 5,20
57  |Ksztaltki kielichowe miedziane o $rednicy 28mm szt 14.60
58 |Ksztaltki przejsciowe mosiezne nr kat. 4243¢g o srednicy 15x1/2" szt 4.20
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59  |Ksztaltki przejsciowe mosiezne nr kat. 4243¢g o srednicy 35x1 i 1/4" szt 840
60 |Ksztaltki przejsciowe mosiezne nr kat. 4246g lub 4270g srednicy 15x1/2" szt 2,10
61 |Ksztaltki przejsciowe mosigzne o $rednicy 15x1/2" szt 88.78
62 |Ksztaltki przejsciowe mosiezne o srednicy 22x3/4" szt 525
63 |Ksztaltki przejsciowe mosiezne o Srednicy 28x1" szt 12,60
64  |Ksztaltki przejSciowe mosiezne o Srednicy 35x1 1 1/4" szt 5,25
65 |Ksztaltki przejsciowe mosiezne o srednicy 42x1i 1/2" szt 16.80
66  |Ksztaltki przejsciowe mosiezne o srednicy 50x2" szt 2.10
67 |Ksztaltki przejsciowe mosigzne szt 420
68  |Ksztaltki przejsciowe wkretne rownoprzelotowe mosiezne nr kat. 3280 o srednicy 11 1/4" szt 6.30
69 |Ksztaltki przejsciowe wkretne roéwnoprzelotowe mosiezne nr kat. 3280 o $rednicy 1/2" szt 3.15
70 |Ksztaltki przej$ciowe z brazu o srednicy 15x1/2" szt 12,60
71  |Ksztaltki przejsciowe z brazu o srednicy 22x3/4" szt 3.10
72 |Ksztaltki przejsciowe z brazu o srednicy 28x1" szt 6.20
73 |Ksztaltki wentylacyjne stalowe kolowe B/l ocynkowane o $r. 100mm m2 4.70
74  |Ksztaltki wentylacyjne stalowe kolowe B/l ocynkowane o sr. 200mm m2 1.82
75  |Ksztaltki wentylacyjne stalowe kolowe B/l ocynkowane m2 11.68
76 |Ksztaltki z PCW kanalizacyjne 50mm szt 103.08
77  |Ksztaltki z PCW kanalizacyjne 110mm szt 82.30
78 |Kurki gazowe mosiezne 15mm szt 0,002
79  |Kurki gazowe przelotowe 50mm szt 1,00
80 [Kurki manometrowe gwintowane szt 6.00
81 [|Laczniki o érednicy 16mm szt 240,00
82 |Laczniki o srednicy 25mm szt 107,00
83 |Laczniki o $rednicy 20mm szt 85.00
84 |Laczniki o $rednicy 32mm szt 102,00
85 |Laczniki o $rednicy 40mm szt 47.00
86 |Laczniki o srednicy S0mm szt 34.00
87 |Laczniki redukcyjne do gazomierzy 40mm szt 2.00
88 |Laczniki standardowe mosi¢zne o érednicy 15mm szt 2.10
89 |Laczniki standardowe mosigzne o srednicy 20mm szt 420
90 |Laczniki standardowe mosigeine o srednicy 32mm szt 420
91 |Laczniki z zeliwa ciagliwego czarne 15mm szt 0,002
92 |Laczniki z zeliwa ciagliwego czarne 40mm szt 8.00
93 |Laczniki z zeliwa ciagliwego ocynkowane 15mm szt 1.84
94 |Laczniki z zeliwa ciagliwego ocynkowane 32mm szt 6.16
95 |Laczniki z zeliwa ciagliwego ocynkowane 40mm szt 21.00
96 |Luki stalowe gladkie 40mm szt 2.02
97  |Luki stalowe gladkie 50mm szt 0,67
98 [Manometry szt 6,00
99 |Mata (ptyta) Thermasheet FR grubosci 20mm m2 11.73
100 |Miski ustepowe dla NPS porcelanowe zawieszane szt 1.00
101 [Miski ustgpowe porcelanowe zawieszane szt 9.00
102 [Mufa PE d63 szt 2.00
103 |Naczynie wzbiorcze przeponowe cisnieniowe o pojemnosci do 100dm3 szt 1.00
104 [Nakretki stalowe zgrubne szesciokatne kg 0.26
105 [Nawiewniki wirowe nawiewno-wywiewne NWPA-20 szt 6.00
106 |Odpowietrzniki automatyczne do instalacji c.o. d=15mm szt 13,00
107 |Ogranicznik poziomu wody w kotle kpl 1,00
108 [Otuliny PE grubosci 6mm m 104,50
109 |Otuliny PE 20mm m 17.60
110 [Otuliny PE grubosci 9mm m 81.40
111 [Otuliny Thermaflex FRZ grubosci 30mm m 8.80
112 |Otuliny Thermaflex FRZ grubosci 40mm m 13.20
113 |Otuliny Thermaflex FRZ grubosci 80mm m 440
114 |Otuliny z pianki PE grubosei 20mm m 502.70
115 |Otuliny z pianki PE grubosci 30mm m 433,40
116 |Otuliny z pianki PUR grubosci 40mm m 67.10
117 |Otuliny z pianki PUR grubosci 50mm m 66.00
118 |Pisuary porcelanowe szt 1.00
119 [Podejscie kolanowe scienne na listwie montazowej nr kat. 4976 o $rednicy 2x15x1/2" szt 32.00
120 |Podejscie kolanowe scienne nr kat. 4471 15x1/2" szt 64.00
121 |Podgrzewacz wody elektryczny, umywalkowy przeptywowy Optimus - jednofazowe szt 9.00

bezcisnieniowe, zasilanie 230 V EPJ o mocy 3.5 kW

122 |Podgrzewacze wody uzytkowej wiszacych o mocy 2,0kW i poj. 301 kpl 2,00
123  |Podgrzewacze wody uzytkowej wiszacych o mocy 2.0kW i poj. 51. kpl 10.00
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124 |Podkladki stalowe okragle zgrubne kg 0.18
125 |Podpory kanatow wentylacyjnych typ C szt 3145
126 |Pompy obiegowe z automatyczna regulacja obrotow do centralnego ogrzewania o wydajnosci| szt 1,00
0.5m3/h i wysokosci podnoszenie 2 - 3 msw
127 |Pompy obiegowe z automatyczna regulacja obrotow do centralnego ogrzewania o wydajnosci| szt 1,00
2.5m3/h i wysokosci podnoszenie 2 - 5 msw
128 |Pompy obiegowe z automatyczna regulacja obrotow do centralnego ogrzewania o wydajnosci| szt 1,00
2.9m3/h i wysokosci podnoszenie 2 - 5 msw
129 |Pompy obiegowe z automatyczna regulacja obrotow do centralnego ogrzewania o wydajnosci| szt 1.00
5.2m3/h i wysokosei podnoszenie 2 - 3 msw
130 |Pospolka m3 32.88
131 |Potsrubunki z nakrgtkami mosigzne o srednicy 1"x1 i 1/2" szt 840
132 |Przewody wentylacyjne kotowe B/l stalowe ocynkowane o sr. 100mm m2 12,43
133 |Przewody wentylacyjne kolowe B/I stalowe ocynkowane o sr. 200mm m2 481
134 |Przewody wentylacyjne kolowe B/I stalowe ocynkowane m2 30.86
135 |Przyciski do sptuczek podtynkowych publicznych szt 11,00
136 |Przylacza elastyczne do armatury szt 14,00
137 |Regulator réznicy cisnien np. ASV-PV gw o $rednicy nominalnej 25mm szt 1.00
138 |Regulator roznicy cisnien np. ASV-PV gw o srednicy nominalnej 32mm szt 1.00
139 |Regulator rozmicy cisnien np. ASV-PV gw o srednicy nominalnej 40mm szt 2.00
140 |Rozdzielacze z rur stalowych DN100 m 1,00
141 |Rura Dz 63 PE100 RC SDR11 m 14.00
142 |Rura stalowa bez szwu w izolacji PE. DN50 m 3.00
143 |Rurki syfonowe szt 6.00
144 |Rury kanalizacyjne, jednokiclichowe z PCW dn=110 m 39.65
145 |Rury kanalizacyjne, jednokielichowe z PCW fi50 m 10.52
146 |Rury kanalizacyjne, jednokiclichowe z PCW o $rednicy 160mm m 30.06
147 |Rury miedziane chromowane m 6.11
148 |Rury miedziane twarde R 290 o srednicy 15x1mm m 19.44
149 |Rury miedziane twarde R 290 o $rednicy 42x1.5mm m 042
150 |Rury przepustowe z PCW m 342
151 |Rury stalowe S czame instalacyjne. z koncami gladkimi o srednicy nominalnej 20mm m 6,24
152 |Rury stalowe S czarne instalacyjne. z koncami gladkimi o $rednicy nominalnej 25mm m 2.06
153 |Rury stalowe S czame instalacyjne. z koncami gtadkimi o srednicy nominalnej 40mm m 12,00
154 |Rury stalowe S czame instalacyjne, z koncami gladkimi o srednicy nominalnej 50mm m 4.00
155 |Rury stalowe S gwintowane ocynkowane o srednicy 15mm m 6.14
156 |Rury stalowe S gwintowane ocynkowane o srednicy nominalnej 32mm m 14,42
157 |Rury stalowe S gwintowane ocynkowane o $rednicy nominalnej 40mm m 51.00
158 |Rury stalowe S o sprawdzonej szczelnosci z powloka asfaltowa m 1,75
159 |Rury stalowe S przewodowe gwintowane czarne o srednicy 50mm m 17.51
160 |Rury stalowe S przewodowe. gwintowane czarne o $rednicy 15mm m 0.009
161 |Rury warstwowe o srednicy zewnetrznej 20mm z rura ostonowa m 172,71
162 |Rury warstwowe w sztangach o $rednicy zewngtrznej 25mm m 258.64
163 |Rury warstwowe o $rednicy zewngtrznej 16mm z rura ostonowa m 43531
164 |Rury warstwowe w sztangach o srednicy zewnetrznej 32mm m 247.52
165 |Rury warstwowe w sztangach o srednicy zewnetrznej 40mm m 73.84
166 |Rury warstwowe w sztangach o srednicy zewnetrznej 50mm m 62.40
167 |Rury wywiewne z blachy stalowej cynkowanej o $rednicy 100mm m 4.00
168 |Rury z PCW kanalizacyjne jednokielichowe o $rednicy 50mm m 3093
169 |Rury z PCW kanalizacyjne jednokielichowe o srednicy 110mm m 63,67
170 |Rury z PCW przepustowe o $rednicy 50mm m 5.66
171 |Rury z PCW przepustowe o srednicy 110mm m 12.09
172 |Sedesy szt 10,00
173 |Sprzegto hydrauliczne wraz z odmulaczem z rur stalowych o srednicy kro¢cow przylacznych | szt 1.00
50mm
174 |Syfony umywalkowe mosiezne, ze spustem i rura odplywowa 32mm szt 11,00
175 |Szafka wnekowa na automatyczny zawor odcinajacy szt 1.00
176 |Szafki hydrantowe stalowe szt 8.00
177 |Sznur konopny krgcony czesankowy pojedynczy smolowany kg 13.50
178 |Sznur konopny smotowany kg 0,78
179 |Sznur konopny surowy kg 046
180 |Sruby M8x 50mm kpl kg 34.66
181 |Sruby Z M12x160mm kpl kg 11.76
182 |Sruby zerubne 6-katne kg 1,08
183 |Tasma Duct Tape szara 50mmx50m m 2091
184 |Tasma izolacyjna POLYCEN m2 1.17
185 |Tasma Thermatape FR 3x50mm m 10.77
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186 |Tasma z polietylenu m 15.50
187 |Termometry szt 6,00
188 |Tlen techniczny sprezony m3 0,38
189 |Ttumiki akustyczne rurowe proste o $rednicy 250mm i dtugosci L=900mm szt 2.00
190 | Trojniki przejsciowe rownoprzelotowe mosiezne nr kat. 3130 o srednicy 1 i 1/4" szt 4.20
191 |Trojniki przejsciowe rownoprzelotowe mosiezne nr kat. 3130 o srednicy 1/2" szt 2.10
192 |Tuleja zaciskowa o $rednicy 40mm szt 93.00
193 |Tuleja zaciskowa o srednicy 50mm szt 50.00
194 |Tuleja zaciskowa o $rednicy 16mm szt 444.00
195 |Tuleja zaciskowa o srednicy 25mm szt 219.00
196 |Tuleja zaciskowa o $rednicy 32mm szt 190,00
197 |Tuleja zaciskowa o srednicy 20mm szt 178.00
198 |Uchwyty do rur z tworzyw sztucznych szt 116,00
199 |Uchwyty do rur szt 980.74
200 |Uchwyty stalowe z wkiadka elastyczna do rur miedzianych dn=50mm szt 1,00
201 |Uchwyty stalowe z wkladka elastyczna do rur miedzianych o srednicy 15mm szt 79.00
202 |Uchwyty stalowe z wkladka elastyczna do rur miedzianych o srednicy 35mm szt 4.00
203 |Uchwyty stalowe z wkladka elastyczna do rur miedzianych o srednicy 42mm szt 2.00
204  |Uchwyty stalowe z wkiadka elastyczna do rur miedzianych szt 20.00
205 |Uchwyty stalowe z wkladka elastyczna dwudzielne. skrecane wkretami z kolkiem kpl 1,00
rozporowym z tworzywa sztucznego o srednicy 22mm
206 |Uchwyty stalowe z wkladka elastyczna dwudzielne, skrecane wkretami z kotkiem kpl 2.00
rozporowym z tworzywa sztucznego o srednicy 28mm
207 |Uchwyty z blachy stalowej szt 33,00
208 |Uktad odprowadzenia spalin dnl160/110mm (spaliny-powietrze) z blachy kwasoodpornej kpl 1,00
209 |Umywalki porcelanowe prostokatne lub trapezowe dla NPS szt 3.00
210 |Umywalki porcelanowe prostokatne lub trapezowe szt 8.00
211 |Urzadzenia zabezpieczajace wodeg przed wtornym zanieczyszczeniem typu EA, temp. max. szt 2,00
65 stopni C, max. cisnienie wlotowe 1.0 MPa, przytacze o srednicy 1 i 1/2"
212 |Urzadzenie zmigkczajace do uzdatniania wody napetniajacej i uzupelniajacej i ochrony szt 1.00
przed osadzaniem si¢c kamienia na Zrodle ciepla i w instalacji grzewczej
213 |Uszczelki azbestowo-kauczukowe szt 212
214 |Uszczelki gumowe kolowe szt 175.32
215 |Uszczelki gumowe pierscieniowe do rur z PCW fi50 szt 6,95
216 |Uszczelki gumowe pierscieniowe do rur z PCW szt 105.49
217 |Welna mineralna o grubosci 20mm na plaszczu z folii aluminiowej m2 178.20
218 |Wentylator kanatowy o wydajnosci 100m3/h szt 2,00
219 |Wentylatory $cienno - stropowe cichobiezne o wydajnosci 50-100m3/h szt 12.00
220 |Woda m3 0.92
221 |Wodomierze skrzydelkowe do wody zimnej do 50 stopni C typ WS-2.5 o srednicy 20mm szt 2,00
222 |Wpust scickowy podlogowy z rusztem 50mm szt 7.00
223 |Zawory bezpieczenstwa, Syr 2115 Dn 20 mm szt 1.00
224 |Zawory hydrantowe aluminiowe z uzbrojeniem mosi¢znym o $rednicy nominalngj 25mm szt 8.00
225 |Zawory kulowe przelotowe, mosigzne do wody 15mm szt 1.94
226 |Zawory kulowe przelotowe, mosiezne do wody do 100 stopni C o srednicy 15mm szt 34.00
227 |Zawory kulowe przelotowe. mosigzne do wody do 100 stopni C o srednicy 20mm szt 5.00
228 |Zawory kulowe przelotowe. mosigzne do wody do 100 stopni C o srednicy 25mm szt 4.00
229 |Zawory kulowe przelotowe, mosi¢zne do wody do 100 stopni C o srednicy 40mm szt 14.00
230 |Zawory kulowe przelotowe, mosiezne do wody do 100 stopni C o srednicy 50mm szt 2,00
231 |Zawory mieszajace do wody 3-drogowe, mosiezne. temperatura do 110st.C z sitownikiem kpl 1,00
elektrycznym 24V, o srednicy nominalnej gniazd 20mm
232 |Zawory mieszajace do wody 3-drogowe, mosiezne. temperatura do 110st.C z sitownikiem kpl 2,00
elektrycznym 24V, o srednicy nominalnej gniazd 40mm
233 |Zawory napowietrzajace fi 50 mm szt 1.00
234 |Zawory przelotowe zeliwne ocynkowane o srednicy 15mm szt 0.61
235 |Zawory wyplywowe mosiezne ze zlaczka do weza o srednicy nominalnej 15mm szt 3.00
236 |Zawory zwrotne przelotowe mosiezne o srednicy nominalnej 15mm szt 0,61
237 |Zawory zwrotne przelotowe, mosigzne do wody do 100 sztopni C o srednicy 15mm szt 1.94
238 |Zawor do regulacji c.o. nastawny np. ASV-I gw o srednicy nominalnej 25mm szt 1.00
239 |Zawor do regulacji c.o. nastawny np. ASV-I gw o srednicy nominalnej 32mm szt 3,00
240 |Zawor elektromagnetyczny p.poz DN32 szt 1,00
241 |Zestaw hydroforowy wraz z automatyka i niezbednym osprzg¢tem o parametrach Q=2.01/s, szt 1,00
Hp = 15mH20, 2 pompy (1 rezerwowa) z ptynna regulacja
242 |Zlewozmywak jednolomorowy z ocickaczem ze st.nierdz.gat.| szt 4.00
243 |Zlewozmywaki stalowe jednokomorowe szt 3.00
244 |zlacze rurowe PE/stal szt 1,00
245 |Ztacze samoodcinajace SU 1"x1" szt 1,00
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Rodos 6.8.11.1 [10181]

Zmiana sposobu uzytkowania istniejacego budynku

Zestawienie materialow

Lp

Nazwa

Jm

llos¢

246

Ziaczki mosiezne przejsciowe

szt

8.00

Razem

Materiaty pomocnicze

Razem
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Rodos 6.8.11.1 [10181]

Zmiana sposobu uzytkowania istniejacego budynku

Zestawienie sprzetu

Lp [Nazwa Jm llos¢

1 Ciagnik kolowy 37-50KM (1) m-g 0.001
2 Prosciarka do rur PE m-g 0,15
3 Przyczepa skrzyniowa 3,5t m-g 0,001
4 Samochod dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.13
5 Samochod dostawczy do 0.9t (1) m-g 491
6 |Samochod dostawczy do 0.9t m-g 14.82
7 |Samochod dostawczy m-g 10.73
8  |Samochéd samowyladowezy 5-10t (1) m-g 12,59
9 |Samochéd skrzyniowy 5t (1) m-g 141
10 |Samochod skrzyniowy do 5t (1) m-g 048
11 |Samochéd skrzyniowy m-g 0,02
12 |Spawarka elektryczna wirujaca 300A m-g 1.48
13 |Spawarka elektryczna m-g 1,08
14 |Sprezarka powietrza m-g 67.30
15 |Sprezarka spalinowa m-g 1,20
16 |Srodek transportowy (1) m-g 6.58
17 |Srodek transportowy m-g 6.88
18 |Zaggszczarka wibracyjna m-g 18.67
19 |Zespol pradotworczy m-g 0.32
20 |Zgrzewarka elektrooporowa do rur PE m-g 0.32
21 |Zuraw samochodowy m-g 0,79

Razem
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