PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa ze zmiang sposobu uzytkowania istniejacego budynku - segment A
ADRES INWESTYCJI :  Kedzierzyn-Kozle ul.Piramowicza 17 dziatka nr 2080/1, 2081/2, obreb Kozle 0014
INWESTOR . Caritas Diecezji Opolskiej

ADRES INWESTORA  :  45-015 Opole ul. Szpitalna 5 A




Kozle Piramowicza 17 - czeS¢ A

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa \ Opis i wyliczenia | j-m. | Poszcz | Razem
1|ROBOTY MUROWE
1|KNR 4-01 Wykucie wnek o gtebok.do 1 ceg. w §cianach z cegiet na zaprawie m2
d.1|0330-07 cementowo-wapiennej
piwnice
0.33"0.5472 m2 0.36
0.76*1.40*2 m2 213
parter
0.33*0.54*2 m2 0.36
0.76*1.40*2 m2 213
1.02*1.22 m2 1.24
pietro
0.25*0.16*4.04 m2 0.16
0.33*0.54*0.18*2 m2 0.06
0.76*0.28*1.40*2 m2 0.60
RAZEM 7.04
2|KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapien- |m2
d.1/0348-03 nej
2.51*3.63 m2 9.11
0.91*3.63-0.80*2.00 m2 1.70
1.12*2.65 m2 297
1.86*3.63-0.90"2.21 m?2 4.76
0.28*2.00*2 m2 1.12
1.83*4.04*2 m2 14.79
RAZEM 34.45
3|KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej |m3
d.1/0349-02
piwnice
1.30*0.53*1.92+1.00*1.92*0.28 m?3 1.86
1.34%0.36"0.70 m?3 0.34
1.00*0.18*0.25*2+(0.42*0.83-0.42*0.50)*0.32 m3 0.13
1.62*0.19*0.38 m3 012
1.11*0.25*0.19 m3 0.05
schody
1.11*0.20"0.40 m3 0.09
1.11*0.20*0.80 m3 0.18
1.11*0.20"1.20 m?3 0.27
1.11*0.20*1.58 m?3 0.35
(1.33*2.65-0.94*2.54)*0.68*2 m3 1.55
3.15*3:30%0.25 m3 2.60
RAZEM 7.54
4/|KNR 4-01 Przebicie otworu dla przewodu kominowego szt.
d.1/0208-04
piwnice
1 szt. 1.00
parter
3 szt. 3.00
pietro
3 szt. 3.00
RAZEM 7.00
5|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych z wentylatorkami w scianach z cegiet szt.
d.1/0322-02
analogia
7+9+8+5 szt. 29.00
RAZEM 29.00
6|KNR 4-01 Rozebranie sklepien ceglanych m?3
d.1/0349-02
analogia
1.55*0.60*3.15 m?3 2.93
RAZEM 2.93
7|KNR 4-01 Zamurowanie otworu w kominie szt.
d.1/0310-04
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
8/KNR 4-01 Przebicie otworéw w scianach z cegiet o grub. 1 1/2 ceg. na zaprawie cemen- |szt.
d.1|0333-10 towo-wapiennegj
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
9|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 2 1/2 ceg. na zaprawie cemen- |szt.
d.1/0333-12 towo-wapiennej
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
10|KNR 4-01 Poszerzenie otwordw w $cianach murowanych m3
d.1/0349-02
pietro
0.05*2.10*0.25"8 m2 0.21
poddasze
(0.91*0.91-0.54*0.84)*0.50*2 m3 0.37
(0.25*0.35+0.15*0.15)*3.00 m? 0.33
RAZEM 0.91
11/KNR 2-02 Klamry wiazowe typowe szt.
d.1/1219-04
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
12 Wzmocnienie konstrukeji §cianki gipsowo-kartonowej (pod klamry wiazowe) kpl.
d.1|kalk. wiasna
RAZEM 1.00
13|KNR 2-02 Nadproza zelbetowe C20/25 stosunek deskowanego obwodu do przekroju do |m?3
d.1/0210-05 16
0.25*0.30*4.00 m2 0.30
RAZEM 0.30
14|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementdéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1/0290-02 browane o §r.12 mm
0.30*100.00%0.001 t 0.03
RAZEM 0.03
15|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otwordéw w $cianach na zaprawie cemen-|m?3
d.1|/0304-01 towo-wapiennej cegtami
piwnice
1.01*1.93%0.25 m3 0.49
0.55*0.76*0.5*2.79 m? 0.58
(0.55*0.15+0.15*0.27*0.5)*2.79 m3 0.29
parter
(0.40+0.60)*0.5*0.20*3.63 m?3 0.36
0.15*0.30*3.63 m?3 0.16
pietro
0.45*0.25*2.11*2 m? 0.47
0.20*0.15"2.11*2 m3 0.13
poddasze
0.33*0.60*1.48"2 m3 0.59
0.62*0.33*0.68*5 m?3 0.70
0.15*0.44*0.68 m?3 0.04
0.12*0.32*1.66*2 m3 0.13
0.15*0.20*1.66*2 m3 0.10
0.66*0.20*1.50 m3 0.20
0.65*0.20*1.50 m? 0.20
1.22*0.10*2.05 m?3 0.25
0.65*0.14*1.53*4 m?3 0.56
0.46*0.45%(4.64+4.64+4 64+2.20+2.20) m?3 3.79
0.16*0.50*0.25*2 m2 0.04
(1.10*3.63-1.002.10)*0.25 m3 0.47
3.15*3:30'0.25 m3 260
RAZEM 12.15
16|KNR 4-01 Przymurowanie $cianek z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wa- |m?
d.1/0306-02 piennegj
piwnice
1.62*2.10-0.90*2.10 m2 1.51
1.11*2.10-0.90*2.10 m2 0.44
1.90*2.27-0.90*2.10 m2 2.42
0.91*2.10-0.80*2.10 m2 0.23
(1.09*0.89-1.09*0.70)*0.64 m2 0.13
(1.07*0.77-1.070.70)*0.80 m2 0.06
(1.10*0.73-1.10*0.70)*0.80 m2 0.03
(1.1070.73-1.10%0.7)"0.64 m2 0.02
parter
2.51*3.63 m2 9.1
1.30*3.68-0.80*2.00 m2 3.18
1.40%4.70 m2 6.58
pietro
(1.25*4.04-0.80*2.00)*2 m2 6.90
RAZEM 30.61
2|DACH | WENTYLACJA
17|KNR K-05 |Montaz elementéw komunikacji po dachu - taweczka kominiarska duza szt.
d.2|0208-03
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
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18|KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z dachéwki m2
d.2|0508-03
1.00*1.20*2 m2 2.40
0.25*0.30 m2 0.08
RAZEM 2.48
19|KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - ofacenie dachu m2
d.2|0430-05
2.48 m2 2.48
RAZEM 2.48
20|KNR 4-01 Rozebranie elementow wigzb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk [m?2
d.2|0430-02
2.48 m2 2.48
RAZEM 2.48
21|KNR 4-01 Demontaz wytazu dachowego szt.
d.2|0432-01
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
22|KNR K-05 Ponowny montaz wytazu dachowego kpl.
d.2|0209-07
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
23|KNR K-05 |Montaz okien oddymiajacych o powierzchnido 1,3 m2 kpl.
d.2|0209-02
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
24| KNR K-05 |Wykonanie deskowania potaci dachu, rozstaw krokwi do 80 cm m2
d.2{0103-02
(1.001.20-0.78*1.18)*2 m2 0.56
0.25*0.30 m2 0.08
RAZEM 0.64
25|KNR K-05 |Montaz tat pod dachéwki profilowane przy rozstawie krokwi do 80 cm m2
d.2|0105-02
0.64 m2 0.64
RAZEM 0.64
26|KNR K-05 |Wykonanie potaci dachowych do 50 m2 z dachdwki m2
d.2/0201-01
0.64 m? 0.64
RAZEM 0.64
27|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kolowe typ S(Spiro) o0 ér.140 mm- |m2
d.2|0122-02 udzial ksztattek do 35 %
(6.20+3.20*3)*3.14*0.14 m? 6.95
RAZEM 6.95
28| KNR-W 2-02 |Nasady wentylacyjne szt.
d.2|0533-01
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
29|KNR-W 2-16 |Piaszcze ochronne z blachy ocynkowanej - wentylacja m2
d.2|0601-01
na poddaszu
(1.30*2+0.60)*2.00 m2 6.40
RAZEM 6.40
30|KNR-W 2-16 |lzolacja o grub. do 50 mm wetng mineralng pod blacha rurociagéw o m?2
d.2{0108-02 §r.zew.60-191 mm
6.40 m2 6.40
RAZEM 6.40
31|KNR 0-14 Obudowa elementow konstrukgji plytami OSB na rusztach metalowych m2
d.2{2011-02
(1.30"2+0.60)*3.50 m2 11.20
RAZEM 11.20
32|KNR 2-02 Licowanie kominéw ptytami "IZO-KLINK PUR" gr. 6 cm m2
d.2|0921-06
11.20 m2 11.20
RAZEM 11.20
3|ZABEZPIECZENIE KONSTRUKCJI STALOWEJ | DOCIEPLENIE PODDASZA
33|KNR 4-01 Impregnacja ogniochronna desek, ptyt,bali i krawedziakéw m2
d.3/0631-01
stupy
(0.20+0.18)*2*1.92*4 m2 5.84
(0.20+0.18)*2*3.15*5 m2 11.97
(0.18+0.16)*2*2.51 m2 1.71
(0.17+0.20)*2*1.65*4 m2 4.88
(0.18+0.20)*2*1.65*4 m2 5.02
(0.20+0.18)*2*3.07*10 m2 23.33
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
(0.22+0.21)*2*3.07*2 m2 528
0.16*4*3.07*2 m2 3.93
(0.19+0.21)*2*5.11*3 m2 12.26
(0.20+0.16)*2*5.11 m2 3.68
(0.21+0.20)*2*5.11 m2 4.19
ptatwie
(0.18+0.20)*2*5.45*2 m?2 8.28
(0.17+0.20)*2*6.63*2 m2 9.81
(0.17+0.20)*2*4.45 m2 3.29
(0.17+0.20)*2*3.55 m2 263
(0.17+0.20)*2*17.10 m?2 12.65
(0.18+0.21)*2*13.07 m2 10.19
miecze
(0.10+0.16)*2*1.35*10*2 m2 14.04
(0.16+0.18)*2*1.40*5 m?2 4.76
(0.16+0.18)*2*1.40*16 m2 15.23
zastrzaly
(0.15+0.18)*2*3.05*8 m2 16.10
kleszcze
(0.12+0.17)*2*6.95*2 m2 8.06
(0.10+0.16)*2*2.05*10 m2 10.66
(0.10+0.20)*2*2.05*2 m2 2.46
(0.05+0.16)*2*4.25*26 m2 46.41
krokwie
(0.10+0.16)*2*5.28*5*2 m2 27.46
(0.10+0.16)*2*4.40*2 m2 4.58
(0.10+0.16)*2*2.85*2 m2 2.96
(0.10+0.16)*2*1.20*2 m?2 1.25
(0.10+0.16)*2*5.00*11 m2 28.60
(0.10+0.16)*2*5.60*19 m2 55.33
(0.10+0.16)*2*4.63*2 m2 4.82
(0.10+0.16)*2*3.70*2 m2 3.85
(0.10+0.16)*2*2.75*2 m2 2.86
(0.10+0.16)*2*1.80*2 m2 1.87
(0.10+0.16)*2*0.88*2 m2 0.92
(0.10+0.16)*2*3.90*2 m2 4.06
(0.10+0.16)*2*2.95*2 m2 3.07
(0.10+0.16)*2*2.00*2 m2 2.08
(0.10+0.16)*2*1.20*2 m2 1.25
(0.17+0.22)*2*5.00*2 m2 7.80
(0.17+0.22)*2*6.00*2 m?2 9.36
(0.10+0.16)*2*3.45*2 m2 3.59
RAZEM 412.37
34|KNR 2-02 Olacenie polaci dachowych latami 6 x 4 cm m2
d.3/0410-04
analogia
(4.60*3.06+1.90*1.65)*2 m2 34.42
1.60*4.60*0.5 m2 3.68
4.15*5.00+4.10*5.00 m2 41.25
1.60*4.25+1.60"4.15 m2 13.44
4.10*5.60"2 m2 45.92
4.50*5.60"0.5*2 m2 25.20
RAZEM 163.91
35|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z weiny mineralnej GULLFIBER gesto$¢ |m2
d.3|0613-06 35kg/m3 gr20cm
analogia
163.91 m2 163.91
RAZEM 163.91
36|KNR 0-1511  |Utozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajacego z widkniny PP z warstwg |m2
d.3/0517-01 PE
163.91 m2 163.91
RAZEM 163.91
37|KNR 2-02 Olacenie polaci dachowych latami 6 x 4 cm m2
d.3|0410-04
analogia
163.91 m2 163.91
RAZEM 163.91
38|KNR 2-02 Oktadziny z piyt gips.-karton. RIGIPS ogniochronne gr. 12,5 mm pojedyficze |m?2
d.3/2006-04 na stropach na rusztach
163.91 m2 163.91
RAZEM 163.91
39|KNR 2-02 Dodatek za drugg warstwe na rusztach na stropach m2
d.3|2006-08
163.91 m2 163.91
RAZEM 163.91
4| KONSTRUKCJA

Norma STD Wersja 4.13
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Lp. | Podstawa \ Opis i wyliczenia | j-m. | Poszcz | Razem
4.1|Nadproza
40| KNR 4-01 Wykucie wnek o gtebok.do 1 ceg. w §cianach z cegiet na zaprawie m2
d.4.|/0330-07 cementowo-wapiennej
1
piwnice
0.30*0.36*2 m?2 0.22
parter
0.40*0.40*3 m2 0.48
pietro
0.12*0.25*2 m2 0.06
RAZEM 0.76
41|KNR 2-02 Poduszki pod nadproza m?3
d.4.[0212-11
1|analogia
piwnice
0.30%0.36"0.10*2 m?3 0.02
parter
0.40*0.40*0.10*3 m3 0.05
pietro
0.12*0.25*0.10*2 m? 0.01
RAZEM 0.08
42/ KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy Porotherm 11,5 m
d.4.|0126-05
1
piwnice
1.502 m 3.00
1.50*3 m 4.50
parter
1.75*3 m 5.25
pietro
1.25*2 m 2.50
RAZEM 15.25
4.2|Strop drewniany
43|KNR 0-21 Stropy drewniane - belki stropowe 10x22 cm mb
d.4.|4005-04
2
4.50*3 mb 13.50
6.00*4 mb 24.00
5.10*1 mb 5.10
6.30"5 mb 31.50
RAZEM 74.10
44/KNR 2-02 Wymiany i rozpory,przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tarcicy nasyc. m3
d.4.|0409-05
2
0.10*0.22*1.15 m3 0.03
RAZEM 0.03
45/KNR 2-02 Piatwie dt.ponad 3m - przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tarcicy nasyc. m3
d.4.|0406-06 drew.
2
0.10*0.22*(10.00*2+6.80*2+3.90*2) m? 0.91
drew.
RAZEM 0.91
46| KNR 0-21 Podtoga azurowa z desek o gr.35 mm zabezpieczonych do NRO m2
d.4.|4007-01
2|analogia
10.00"4.50+7.60*2.00 m2 60.20
RAZEM 60.20
47/KNR 2-02 Izolacje z folii paroizolacyjnej.na sucho pozioma - jedna warstwa m?2
d.4.|0616-01
2|analogia
60.20 m2 60.20
RAZEM 60.20
48|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej gr.10 cm poziome z m2
d.4./0613-03 piyt uktadanych na sucho - jedna warstwa
2
60.20 m2 60.20
RAZEM 60.20
49|KNR 0-14 Oktadziny stropdw piytami gipsowo - kartonowymi RIGIPS gr.12,5 mm El 60na|m?
d.4./2012-02 ruszcie pojedynczym, mocowanym do podioza, metalowym z ksztattownikow
2 CD i UD z uszczelnieniem masa peczniejaca
60.20 m2 60.20
RAZEM 60.20
50|KNR 0-14 Okiadziny stropdw piytami gipsowo - kartonowymi RIGIPS EI 60 gr.125 mm |(m2
d.4.|2012-04 na ruszcie metalowym z ksztattownikéw CD i UD - dodatek za drugg warstwe
2
60.20 m2 60.20

Norma STD Wersja 4.13
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RAZEM 60.20
4.3|Wieniec stalowy
51|KNR AT-17 |Ciecie pilg diamentowa $cian z cegly o grubosci ponad 15 do 40 cm m?2
d.4./0106-03
3
piwnice
(7.60+0.40+0.70+1.40*2+0.70+0.40+7.60+14.40+4.60+0.70+9.60+0.60+4.50)* |m2 36.04
(0.26+0.07)*2
parter
(7.60+0.30+1.40"2+3.25+0.30+7.60+14.20+4.40+0.70+10.00+0.70+7.30)* m2 39.04
(0.26+0.07)*2
pietro
(7.60+2.40*2+0.30*2+0.60*2+0.40*2+2.00+7.60+14.20+4.40+0.60*2+9 .80+ m2 48.40
0.24+4.30+14.00+0.30*2)*(0.26+0.07)*2
RAZEM 123.48
52|KNR 4-01 Usuniecie cegty z bruzd bruzd poziomych 1/2x1 ceg. w $cianach z cegietna |m
d.4./0336-04 zaprawie cementowo-wapiennej
3|analogia
piwnice
7.60+0.40+0.70+1.40*2+0.70+0.40+7 .60+14.40+4 60+0.70+9.60+0.60+4.50 |m 54.60
parter
7.60+0.30+1.40*2+3.25+0.30+7.60+14.20+4.40+0.70+10.00+0.70+7.30 m 59.15
pietro
7.60+2.40*2+0.30*2+0.60*2+0.40*2+2.00+7.60+14.20+4.40+0.60*2+9.80+ m 73.34
0.24+4.30+14.00+0.30*2
RAZEM 187.09
53|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych cementowych kat.lll o podtozach z z cegty, [m?2
d.4./0728-03 pustakéw,gazo-i pianobetonéw ( do 5 m2 w 1 miejscu )
3
piwnice
(7.60+0.40+0.70+1.40*2+0.70+0.40+7.60+14.40+4.60+0.70+9.60+0.60+4.50)* |[m2 14.20
0.26
parter
(7.60+0.30+1.40*2+3.25+0.30+7.60+14.20+4.40+0.70+10.00+0.70+7.30)*0.26 |m? 15.38
pietro
(7.60+2.40*2+0.30*2+0.60*2+0.40*2+2.00+7.60+14.20+4.40+0.60*2+9.80+ m2 19.07
0.24+4.30+14.00+0.30*2)*0.26
RAZEM 48.65
54| KNR 4-03 Mechaniczne wiercenie otwordw o $r.do 10 mm i gtebokosci do 5 mm w meta- |otw.
d.4.1017-10 lu
3
piwnice
(7.60+0.40+0.70+1.40*2+0.70+0.40+7.60+14.40+4.60+0.70+9.60+0.60+4.50)* | otw. 81.90
1.5
parter
(7.60+0.30+1.40*2+3.25+0.30+7.60+14.20+4.40+0.70+10.00+0.70+7.30)*1.5 |otw. 88.73
pietro
(7.60+2,40*2+0.30*2+0.60*2+0.40*2+2.00+7.60+14.20+4.40+0.60*2+9 .80+ otw. 110.01
0.24+4.30+14.00+0.30*2)*1.5
RAZEM 280.64
55|KNR 4-03 Osadzanie kotew metalowych rozporowych o $r.16 mm dt.20 cm szt.
d.4./1016-08
3
281 szt. 281.00
RAZEM 281.00
56| KNR 4-01 Montaz ceownika 160 kg
d.4.|1303-02
3|analogia
piwnice
(7.60+0.40+0.70+1.40*2+0.70+0.40+7.60+14.40+4.60+0.70+9.60+0.60+4.50)* |kg 1036.85
(18.80+0.19)
parter
(7.60+0.30+1.40"2+3.25+0.30+7 .60+14.20+4.40+0.70+10.00+0.70+7.30)* kg 1123.26
(18.80+0.19)
pietro
(7.60+2.40*2+0.30*2+0.60*2+0.40*2+2.00+7.60+14 .20+4.40+0.60*2+9.80+ kg 1392.73
0.24+4.30+14.00+0.30%2)*(18.80+0.19)
RAZEM 3552.84
57|KNR 2-02  |Okiadanie (szpaldowanie) $cian cegtami dziurawkami gr.1/4ceg. m2
d.4.|0123-01
3
piwnice
(7.60+0.40+0.70+1.40*2+0.70+0.40+7.60+14.40+4.60+0.70+9.60+0.60+4.50)* |[m2 14.20
0.26
parter
(7.60+0.30+1.40*2+3,25+0.30+7.60+14.20+4.40+0.70+10.00+0.70+7.30)*0.26 |m? 15.38

= T
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pietro
(7.60+2.40*2+0.30*2+0.60*2+0.40*2+2.00+7.60+14 .20+4.40+0.60*2+9.80+ m2 19.07
0.24+4.30+14.00+0.30*2)*0.26
RAZEM 48.65
58| KNR 4-01 Umocowanie siatki cieto-ciagnionej na $cianach m2
d.4./0703-01
3
piwnice
(7.60+0.40+0.70+1.40*2+0.70+0.40+7.60+14.40+4.60+0.70+9.60+0.60+4.50)* |m2 2512
0.46
parter
(7.60+0.30+1.40*2+3.25+0.30+7.60+14.20+4.40+0.70+10.00+0.70+7.30)*0.46 |m2 27.21
pietro
(7.60+2.40*2+0.30*2+0.60*2+0.40*2+2.00+7.60+14 .20+4.40+0.60*2+9.80+ m2 33.74
0.24+4.30+14.00+0.30*2)*0.46
RAZEM 86.07
59|KNR 4-01 Powlekanie siatki cieto-ciggnionej na $cianach zaprawg cementowa m2
d.4./0704-01
3
86.07 m2 86.07
RAZEM 86.07
60| KNR 4-01 Wypetnienie oczek siatki cigto-ciggnionej na $cianach zaprawa cementowg m2
d.4.|0704-03
3
86.07 m2 86.07
RAZEM 86.07
4.4|Zszycie muru
61|KNR-W 4-03 |Mechaniczne wykonanie $lepych otwordw o gtebokosci 120 cm i $r.do 10 mm |otw.
d.4./1009-03 w podiozu ceglanym
4|analogia
30*2 otw. 60.00
RAZEM 60.00
62|KNR 4-03 Wklejenie pretéw ze stali nierdzewnej austenicznej na zywicy poliestrowej PO- |szt.
d.4./1016-08 LYPLUS dt.1,20 m
4|analogia
302 szt. 60.00
RAZEM 60.00
63| KNR-W 4-03 |Mechaniczne wykonanie slepych otworéw o gtebokosci 150 cm i sr.do 10 mm |otw.
d.4.{1009-03 w podtozu ceglanym
4|analogia
22+22+35+21+33+33 otw. 166.00
RAZEM 166.00
64| KNR 4-03 Wklejenie pretdw ze stali nierdzewnej austenicznej na zywicy poliestrowej PO- |szt.
d.4.|1016-08 LYPLUS dt.1,50 m
4|analogia
166 szt. 166.00
RAZEM 166.00
5|STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA
65/KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o pow.do 1 m2 szt.
d.5/0354-03
14244+ 143+ 14142424242 szt. 21.00
RAZEM 21.00
66|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o pow.do 2 m2 szt.
d.5/0354-04
4+8+5+2+4+4+1 szt. 28.00
RAZEM 28.00
67|KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych m
d.5/0354-11
0.52+0.50*2+1.24*4+1.17+1.20*3+1.21+2+1.01*2+0.59*2+0.567*2+0.57*2+ m 51.95
0.72*4+1.33*8+1.30*5+1.27+2+1.14*4+1.04*4
RAZEM 51.95
68| KNR-W 2-02 |Okna jednoramowe rozwieralne z drewna klejonego warstwowo o pow. do 0,6 |m?2
d.5/1006-01 m2 szklone szybami zespolonymi jednokomorowymi z listwami wentylacyjnymi
nawiewnymi (stupki, szprosy i $lemienia w/g zachowanych okien)
012
0.42*0.83 m2 0.35
013
0.40*1.25*2 m2 1.00
RAZEM 1.35
69| KNR-W 2-02 |Okna jednoramowe rozwieralne z drewna klejonego warstwowo o pow. do 1.0 [m?
d.5(1006-02 m2 szklone szybami zespolonymi jednokomorowymi z listwami wentylacyjnymi
nawiewnymi (stupki, szprosy i $lemienia w/g zachowanych okien)
o1
1.14*0.86%4 m2 3.92
08
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1.07*0.70 m2 0.75
09
1.10*0.70*3 m2 2.31
010
1.11*0.78 m2 0.87
o11
1.11*0.83 m?2 0.92
014
0.91*0.91*2 m? 1.66
RAZEM 10.43
70|KNR-W 2-02 |Okna jednoramowe rozwieralne z drewna klejonego warstwowo o pow. do 1.0 [m?2
d.5(1006-02 m2 szklone szybami zespolonymi jednokomorowymi (stupki, szprosy i slemie-
nia w/g zachowanych okien, zakorficzone w szpic)
017
0.49*1.60"2 m2 1.57
018
0.47%1.75*2 m2 1.65
015
0.47*1.26"2 m2 1.18
RAZEM 4.40
71| KNR-W 2-02 |Okna jednoramowe rozwieralne z drewna klejonego warstwowo o pow. do 2.0 |m2
d.5(1006-03 m2 szklone szybami zespolonymi jednokomorowymi z listwami wentylacyjnymi
nawiewnymi (sfupki, szprosy i slemienia w/g zachowanych okien zakonczone
W szpic))
016
0.62*1.95*4 m2 4.84
RAZEM 4.84
72|KNR-W 2-02 |Okna jednoramowe rozwieralne z drewna klejonego warstwowo o pow. ponad |m?2
d.5|1006-04 2.0 m2 szklone szybami zespolonymi jednokomorowymi z listwami wentylacyj-
nymi nawiewnymi (stupki, szprosy i Slemienia w/g zachowanych okien)
02
1.23*2.25%8 m2 22.14
03
1.20*2.24*5 m?2 13.44
04
1.17*2.25*2 m?2 5.27
05
1.04*2.24*4 m2 9.32
06
0.94*2.37*4 m2 8.91
RAZEM 59.08
73|KNR-W 2-02 |Drzwi balkonowe jednoramowe rozwieralne z drewna klejonego warstwowo m2
d.5/1006-06 szklone szybami zespolonymi jednokomorowymi (stupki, szprosy i $lemienia
w/g zachowanych drzwi)
o7
1.01*2.10 m2 212
RAZEM 2.12
74KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikoéw wewnetrznych di. do 1.5m szt.
d.5/0321-01
3+1246+4+23 szt. 48.00
RAZEM 48.00
75 Dostawa podokiennikéw wewnetrznych m
d.5
0.52+0.50*2+1.24*4+1.17+1.20*3+1.21+2+1.01*2+0.59*2+0.567*2+0.67*2+ m 51.95
0.72*4+1.33*8+1.30*5+1.27+2+1.14*4+1.04*4
RAZEM 51.95
76| KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o pow.do 2 m2 - drzwi szt.
d.5/0354-04
10+345 szt. 18.00
RAZEM 18.00
77|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o pow.ponad 2 m2 - drzwi m2
d.5/0354-05
1.00%2.20*3 m2 6.60
1.00*2.12*2 m2 4.24
1.11*2.17*2 m2 4.82
1.11*2.20 m2 2.44
1.56*4.70 m?2 7:33
1.00*2.13 m2 213
1.01*2.12*3 m2 6.42
1.00*2.15 m2 215
1.00*2.14 m2 214
1.10*2.14 m2 2.35
RAZEM 40.62
78 Renowacja istniejgcych drzwi zewnetrznych m2
d.5|kalk. wiasna
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D20
1.55%(2.83*1.87)"1 m2 8.20
RAZEM 8.20
79|KNR-W 2-02 |Drzwi zewnetrzne drewniane czes$ciowo przeszklone ocieplone m2
d.5/1027-05
D19
1.43*2.65"2 m2 7.58
RAZEM 7.58
80|KNR-W 2-02 |Oscieznice drzwiowe drewniane m2
d.5/1026-01
piwnice
0.80*2.10 m2 1.68
1.00*2.10%4 m2 8.40
1.00*1.92 m2 1.92
parter
1.00*2.10"6 m2 12.60
0.90*2.10*4 m2 7.56
0.80*2.28*1 m2 1.82
0.90*2.10 m2 1.89
0.80*2.00 m?2 1.60
pietro
0.90*2.00*2 m2 3.60
0.80*2.00*2 m2 3.20
0.90*2.006 m?2 10.80
0.90*2.10*3 m2 5.67
1.00*2.00 m2 2.00
poddasze
0.80*2.00 m2 1.60
0.90*2.10 m2 1.89
RAZEM 66.23
81/ KNR-W 2-02 | Oscieznice drzwiowe drewniane z naswietlem szklonym gérg m2
d.5(1026-02
1.88*2.67*2 m2 10.04
RAZEM 10.04
82|KNR-W 2-02 |Oscieznice drzwiowe drewniane do drzwi p.poz, m2
d.5/1026-01
piwnice
0.90*2.10*3 m2 5.67
1.00*1.92*1 m2 1.92
parter
1.88*3.50 m2 6.58
pietro
1.88*2.67*2 m2 10.04
poddasze
0.90*2.00*3 m2 5.40
RAZEM 29.61
83|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe drewniane wewnetrzne petne m?2
d.5/1022-01
piwnice
0.80*2.10" m2 1.68
1.00*2.10*4 m?2 8.40
1.00*1.92*1 m2 1.92
parter
1.00*2.10%6 m2 12.60
0.90*2.10*4 m2 7.56
0.80*2.28*1 m2 1.82
pietro
0.90*2.00"6 m2 10.80
0.90*2.10*3 m2 5.67
1.00*2.00*1 m2 2.00
poddasze
0.80*2.00*1 m2 1.60
RAZEM 54.05
84| KNR-W 2-02 |Skrzydia drzwiowe drewniane wewnetrzne peine z kratkg nawiewng doWC  |m2
d.5/1022-01
parter
0.90*2.10*1 m2 1.89
0.80*2.00" m2 1.60
pietro
0.90*2.00*2 m2 3.60
0.80*2.00*2 m2 3.20
poddasze
0.90*2.10*1 m2 1.89
RAZEM 12.18
85|KNR-W 2-02 |Skrzydia drzwiowe wewnetrzne szklone szybami zespolonymi jednokomorowy- |m?2
d.5/1026-05 mi
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parter
1.88*2.67*2 m2 10.04
RAZEM 10.04
86| KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe drewniane wewnetrzne petne EI30 m2
d.5/1022-01
piwnice
0.90*2.10*3 m2 5.67
pietro
1.88*2.67*2 m2 10.04
1.00*2.00*1 m2 2.00
poddasze
0.90*2.00*3 m2 5.40
RAZEM 23.11
87| KNR-W 2-02 | Skrzydia drzwiowe wewnetrzne szklone szybami zespolonymi jednokomorowy- |m2
d.5/1026-05 mi EI30
parter
1.88*3.50*1 m2 6.58
RAZEM 6.58
88| KNR-W 2-02 |Drzwi wahadtowe dwuskrzydiowe szklone m2
d.5/1028-02
parter
1.88*2.63*1 m2 4.94
RAZEM 4.94
6|POSADZKI
6.1|Piwnice
89|KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.ponad 15 |m3
d.6./0212-02 cm - posadzka
1
(7.85+20.90+13.60+9.90+16.60+5.75+34.70+33.70+2.40+5.20+2.90+5,30+ m3 32.16
13.20)*0.187
RAZEM 32.16
90|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m?2
d.6.|0106-01 z odrzuceniem na odl.do 3 m
1
(7.85+20.90+13.60+9.90+16.60+5.75+34.70+33.70+2.40+5.20+2.90+5.30+ m?3 72.24
13.20)*0.42
RAZEM 72.24
91|KNR 2-02 Podsypka piaskowo-zwirowa na podi.gruntowym m3
d.6.1101-07
1
(7.85+20.90+13.60+9.90+16.60+5.75+34.70+33.70+2.40+5.20+2.90+5.30+ m3 25.80
13.20)*0.15
RAZEM 25.80
92|KNR 2-02 Podkiady betonowe C8/10 na podf.gruntowym m3
d.6.(1101-01
1
(7.85+20.90+13.60+9.90+16.60+5.75+34.70+33.70+2.40+5.20+2.90+5.30+ m3 17.20
13.20)*0.10
RAZEM 17.20
93|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na lepiku na zimno - pierw- |m2
d.6./0604-05 sza warstwa
1
7.85+20.90+13.60+9.90+16.60+5.75+34.70+33.70+2.40+5.20+2.90+5.30+ m2 172.00
13.20
RAZEM 172.00
94/ KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na lepiku na zimno - druga i |m2
d.6.|0604-06 nast.warstwa
1 Krotnosc = 2
172.00 m2 172.00
RAZEM 172.00
95|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii palietylen.szerokiej poziome pod- |m?2
d.6./0607-01 posadzkowe
1
172.00 m2 172.00
RAZEM 172.00
96| KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z piyt styropianowych FS20 gr.10 cm po- |m?2
d.6./0609-03 ziome na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa
1
172.00 m2 172.00
RAZEM 172.00
97|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen. szerokiej poziome pod- |m?2
d.6.|0607-01 posadzkowe
1
172.00 m2 172.00
RAZEM 172.00
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98|KNR 2-02 Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte |m?2
d.6.(1102-01 na ostro
1
172.00 m2 172.00
RAZEM 172.00
99|KNR 2-02 Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m?2
d.6.(1102-03 trac.za zmiane grub.o 10mm
1 Krotnosc = 4.5
172.00 m2 172.00
RAZEM 172.00
100|KNR 2-02  |Zbrojenie siatkg stalowg m2
d.61. 1106-07
172.00 m? 172.00
RAZEM 172.00
101|NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej gr. |m?
d.6./202 1130-02 |5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
1
172.00 m? 172.00
RAZEM 172.00
102|NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej -  |m?2
d.6.202 1130-03 |dodatek lub potrgcenie za zmiane grubosci o 1 mm
1 Krotnos¢ = 4
172.00 m2 172.00
RAZEM 172.00
103|NNRNKB (z.VI) Posadzki jednobarwne z plytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm |m2
d.6.|202 2806-05 |na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad
1 10 m2
172.00 m2 172.00
RAZEM 172.00
104 NNRNKB (z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie m
d.6./202 2809-03 |klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
1
172.00*1.1 m 189.20
RAZEM 189.20
6.2| Parter
105|KNNR-W 3 |Renowacja istniejacej posadzki lastryko m2
d.6.|0809-03
2|analogia
14.25+9.15+16.10+1.50%1.40*2 m2 43.70
RAZEM 43.70
106|KNR 4-01 Uzupetnienie posadzki lastrykowej o pow.do 5.0 m2 w jednym migjscu jedno- |[m?2
d.6.|0805-01 barwnej
2
43.70*0.11 m2 4.81
RAZEM 4.81
107 Oczyszczenie | odpylenie sklepienia ceglanego m2
d.6.|kalk. wiasna
2
17.30+17.80+18.80+11.20+11.70+17.70+17.50+13.40+3.90 m2 129.30
RAZEM 129.30
108/ KNR 2-02 Wypetnienie powierzcni granulatem keramzytowym m3
d.6.1101-04
2|analogia
129.30%0.04 m? 5.5/
RAZEM 5.17
109|KNR 2-02  |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte |m2
d.6.[1102-01 na ostro
2
129.30 m2 129.30
RAZEM 129.30
110|KNR 2-02 lzolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome pod- |m2
d.6.|0607-01 posadzkowe
2
129.30 m2 129.30
RAZEM 129.30
111|NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej gr. |m?2
d.6.[202 1130-02 |5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
2
129.30 m2 129.30
RAZEM 129.30
112|NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujgcej - |m?2
d.6.|202 1130-03 |dodatek lub potracenie za zmiane grubosci o 1 mm
2 Krotnosc = 4.5
129.30 m2 129.30
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RAZEM 129.30
113|KNR 2-02 Zbrojenie siatkg stalowag m2
d.6.{1106-07
2
129.30 m2 129.30
RAZEM 129.30
114|KNR 0-29 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych poddanych dziataniu wody [m?2
d.6.|0640-03 bez ci$nienia - uszczelnienie masg SUPERFLEX-10
2
3.90 m2 3.90
RAZEM 3.90
115|NNRNKB (z.VI) Posadzki jednobarwne z plytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm |m2
d.6.|202 2805-05 |na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10
2 m2
3.90 m2 3.90
RAZEM 3.90
116|NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujacej gr. [m?2
d.6./202 1130-02 |5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
2
17.30+17.80+18.80+11.20+11.70+17.70+17.50+13.40 m2 125.40
RAZEM 125.40
117|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe -|m?2
d.6.|1112-05 PCW
2
125.40 m2 125.40
RAZEM 125.40
118|KNR 2-02 Listwy przy$cienne z polichlorku winylu klejone m
d.6.{1113-06
2
125.40*1.1 m 137.94
RAZEM 137.94
119|KNR 2-02  |Wycieraczki zewnetrzne systemowe 1,00 x 0,50 m szt.
d.62. 1219-03
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
120|KNR 2-02 Wycieraczki wewnetrzne systemowe 1,00 x 0,50 m szt.
d.6./1219-03
2
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
6.3|Pietro
121|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralne] STROPROCK gr.4 cm |m?2
d.6.|0613-03 poziome z ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa
3
187.90-14.60 m2 173.30
RAZEM 173.30
122|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome pod- |m2
d.6.|0607-01 posadzkowe
3
173.30 m2 173.30
RAZEM 173.30
123|NNRNKB (z.VII) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej gr. [m?2
d.6.[202 1130-02 |5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
3
173.30 m2 173.30
RAZEM 173.30
124|NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej - [m?2
d.6./202 1130-03 |dodatek lub potrgcenie za zmiane grubosci o 1 mm
3 Krotnos¢ = 2.5
173.30 m? 173.30
RAZEM 173.30
125|KNR 2-02 Zbrojenie siatkg stalowg m2
d.6.|1106-07
3
173.30 m2 173.30
RAZEM 173.30
126|KNR 0-29 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych poddanych dziataniu wody |m?2
d.6./0640-03 bez cisnienia - uszczelnienie masg SUPERFLEX-10
3
4.00+3.90 m2 7.90
RAZEM 7.90
127|NNRNKB (z.VI) Posadzki jednobarwne z piytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm |m?2
d.6.|202 2805-05 |na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10
3 m2
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
7.90 m2 7.90
RAZEM 7.90
128/ NNRNKB (z.VI) Posadzki jednobarwne z plytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm |m2
d.6./202 2806-05 |na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad
3 10 m2
30.00 m2 30.00
RAZEM 30.00
129|NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujgcej gr. [m?2
d.6.[202 1130-02 |5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
3
11.95+18.70+17.80+18.70+18.20+12.40+8.50+11.05+18.10 m? 135.40
RAZEM 135.40
130|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - |m?2
d.6.{1112-05 PCW
3
135.40 m2 135.40
RAZEM 135.40
131|KNR 2-02 Listwy przyscienne z polichlorku winylu klejone m
d.6.{1113-06
3
135.40%1.1 m 148.94
RAZEM 148.94
6.4|Poddasze
132|KNR 2-02 Wypetnienie powierzcni granulatem keramzytowym m3
d.6.{1101-04
4| analogia
(3.80+3.60+11.07+83.20+5.00+6.97+26.95)*0.20 m3 28.12
RAZEM 28.12
133|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome pod- |m2
d.6.|0607-01 posadzkowe
4
173.30 m2 173.30
RAZEM 173.30
134|KNR 2-02  |Wypetnienie powierzeni granulatem keramzytowym m3
d.6.[1101-04
4|analogia
(3.80+3.60+11.07+83.20+5.00+6.97+26.95)*0.20 m? 28.12
RAZEM 28.12
135|NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujgcej gr. (m2
d.6.[202 1130-02 |5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
4
3.80+3.60+11.07+83.20+5.00+6.97+26.95 m2 140.59
RAZEM 140.59
136|NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej -  |m?2
d.6./202 1130-03 |dodatek lub potracenie za zmiane grubosci o 1 mm
4 Krotnosc = 6
140.59 m2 140.59
RAZEM 140.59
137|KNR 2-02 | Zbrojenie siatkg stalowg m2
d.6.{1106-07
4
140.59 m2 140.59
RAZEM 140.59
138|KNR 0-29 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych poddanych dziataniu wody |m2
d.6.|0640-03 bez ci$nienia - uszczelnienie masg SUPERFLEX-10
4
11.07+5.00+6.97 m2 23.04
RAZEM 23.04
139|NNRNKB (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm |m?2
d.6.|202 2805-05 |na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10
4 m2
3.80+3.60+5.00+6.97 m2 19.37
RAZEM 19.37
140|NNRNKB (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm |m2
d.6./202 2806-05 |na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad
4 10m2
11.07 m2 11.07
RAZEM 11.07
141|NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujgcej gr. |m?
d.6./202 1130-02 |5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
4
83.20+26.95 m2 110.15
RAZEM 110.15

Norma STD Wersja 4.13

-14 -
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem

142|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - |m?2
d.6.{1112-05 PCW

4
110.15 m2 110.15
RAZEM 110.15
143|KNR 2-02 Listwy przyscienne z polichlorku winylu klejone m
d.6./1113-06
4
110.15*1.1 m 121147
RAZEM 121.17

6.5|Okiadziny schodéw

144|KNR 4-01 Rozbidrka elementdw konstrukcji betonowych zbrojonych- bieg schodowy do  [m?2
d.6./0212-03 piwnicy

5
2.20*1.33*0.15+0.187*0.29*0.5*1.33*7 m3 0.69
RAZEM 0.69
145|KNR 2-02 Schody zelbetowe proste na ptycie gr.8 cm C20/25 m2
d.6.|0218-02
5
2.30%1.33 m2 3.06
RAZEM 3.06
146|KNR 2-02 Schody zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grub.ptyty m2
d.6.|0218-06 Krotno$¢ =7
5
3.06 m2 3.06
RAZEM 3.06
147|KNR 2-02 Schody zelbetowe - stopnie dodatkowy m3
d.6.|0218-01
5
1.33*0.33*0.163 m3 0.07
RAZEM 0.07

148/ NNRNKB (z.VI) Oktadziny schodow z piytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na |m?2
d.6.|202 2810-05 |zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm

5
piwnice
1.33*0.187*8 m2 1.99
1.33%0.28*7 m?2 2.61
1.33*%(1.78+1.40) m? 423
parter
1.90*0.17*9 m2 2.91
1.90*0.31*8 m2 4.71
1.90*1.30 m?2 2.47
1.90*0.90 m2 1.71
gtéwna klatka
1.33*0.158*13 m2 2.73
1.33*0.33*12 m2 5.27
1.33*0.156*10 m2 2.07
1.33*2.08*2+1.40*0.20*2 m2 6.09
1.33*0.163*13 m2 2.82
1.33*0.33*12 m2 5.27
1.33*0.165*13 m2 2.85
1.33*0.33*12 m2 5.27
1.57*3.14+0.37*1.15*2 m2 5.78
1.34*0.163*13 m2 2.84
1.34*0.33"12 m2 5.31
1.34*0.176*13 m2 3.07
1.34*0.32*12 m2 5.15
3.15*1.57+1.15*0.37*2 m2 5.80
RAZEM 80.95
143|KNR 4-01 Wykucie bruzd pochylych 1x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemen- |m
d.6.|0342-06 towo-wapiennej - pod porecze
5
4.10+4.00+3.90 m 12.00
RAZEM 12.00
150/ KNR 2-02 Pachwyt ze stali nierdzewnej na wspornikach m
d.6.|1208-03
5
4.10+4.00%5 m 24.10
RAZEM 24.10
151 KNR-W 2-02 |Balustrady schodowe ze stali nierdzewnej wys. 1,10 m m
d.6./1207-03
5
2.55+4.00*5 m 22.55
RAZEM 22.55
7| TYNKI, OKEADZINY | MALOWANIE

-15-
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Podstawa

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz

Razem

152
d.7

Norma STD Wersja 4.13

KNR 4-01
0716-02

Tynki wewn.zwykte kat. lll wykonyw.recznie na podfozu z cegly i pustakow na
Scianach w pomieszczeniach o pow.podtogi ponad 5 m2 - piwnice, parter, pie-
tro i poddasze

piwnice

pom.01/2
(10.61+1.74)*2*2.86-1.33*2.86-0.90*2.10*3-1.00%1.92+(1.74+1.92*2)*0.81-
1.00*1.92+0.50*2.86*2

pom.01/3

(7.06+1.74)*2*2.91-1.00*2.10*2+0.60*2.91*2*2

pom.01/4

(4.08+2.44)*2*2.74-1.00*2.10-1.10*0.70+(1.34+0.70*2)*0.52

pom.01/5
(4.91+3.35)*2*2.83-1.00*2.10-1.10*0.70+(1.34+0.70%2)*0.36-1.11*0.78+(1.29+
0.78*2)*0.29

pom.01/6

10-1.00*2.10*2+0.75*2.79*4

pom.01/7
(4.88+3.23)*2*2.81-3.16*2.29+(3.16+2.29"2)*0.63-1.14*0.86-1.11*0.83+(1.14+
0.86*2)*0.48+(1.11+0.83*2)*0.48
(4.88+3.03)*2*2.81-1.00*2.10-3.16*2.9-1.12*0.86+(1.34+0.86*2)*0.48
pom.01/8
(4.88+3.21)*2*2.81-3.14*2.27+(3.14+2.27*2)*0.63-1.14*0.86+(1.14+0.86*2)*
0.48

(4.88+3.30)*2*2.81-3.14*2.27-1.00*2.10-1.14*0.86+(1.35+0.86*2)*0.48
pom.01/9

(2.54+1.90)*2*2.185-0.80*2.10

pom.01/10
(1.99+2.65)*2*2.82-0.90*1.91-0.90*2.10-0.80*1.91+(0.90+1.91*2)*0.12+(0.80+
1.91*2)*0.25

pom.01/11

(1.66+1.33)*2*1.64-0.88*1.91+0.80*1 .91
(1.06+1.33)*2*1.64-0.88*1.91+(0.88+1.91*2)*0.12

pom.01/12
(2.44+2.39+0.20+0.20)*2*2.82-0.90%1.91-1.07*0.70+(1.39+0.70*2)*0.55
pom.01/13
(4.91+3.30)*2*2.82-0.90*2.10+(1.31+2.10*2)*0.55-1.09*0.70+(1.30+0.70*2)*
0.36+(0.90+0.70*2)*0.55

parter

pom.1/2

(3.48+1.88)*2*3.96-1.70*2.63-1.78*2.67*2-1.33*3.96*2

pom.1/4
(6.92+1.88)*2*3.96-1.78*2.67-1.00*2.10*3-0.90*2.10-0.40*1.25+(0.67+1.25*2)*
0.47+0.30*3.96*8

pom.1/6
(5.03+3.47)*2*4.16-0.80*2.28-1.00*2.10-1.17*2.25+(1.46+2.25*2)*0.39-1.23*
2.25+(1.46+2.25*2)*0.39

pom.1,5
(5.03+3.46)*2"4.16-0.80*2.28-1.00*2.10-1.19*2.25+(1.46+2.25*2)*0.39
pom.1/7
(5.08+3.55)*2*4.16-1.23*2.23+(1.23+2.23*2)*0.21-1.00*2.10-0.90*2.10-0.50*
4.16*2

pom.1/8

(4.40+2.50)*2*4.16-0.90*2.10*2-1.01*2.24+(1.30+2.24*2)*0.48

pom.1/9
(7.42+2.10)*3.96-1.88*3.50-1.00*2.10*3-0.90*2.10*2-1.78*2.67+0.30*3.96*5+
0.50*3.96*2

pom.1/10
(4.40+2.55)*2*3.86-1.00*2.10-0.90*2.10-1.04*2.24+(1.25+2.24*2)*0.50
pom.1/11

(5.08+3.45)*2*3.86-0.90*2.10*2-1.23*2.23+(1.44+2.23*2)*1.21

pom.1/12

(2.43+5.03)*2%4.16-1.21*2.24+(1.21+2.24*2)*0.39-1.00*2.10

pom.1/13

(3.58+5.03)*2*4.16-1.00*2.10-1.20*2.24+(1 .45+2.24*2)*0.39+(0.91+2.11*2)*
0.62

pom.1/14

(1.60*4+1.16*2+1.23*2)*4.16-0.80*2.00*2-0.90*2.10

pietro

pom.2/2
(17.34+1.88)*2*4.04-0.90*2.00*8-1.00*2.00*2-1.01*2.10-1.33*4.04*2-0.40*
1.25+(0.40+1.25*2)*0.52+(1.01+2.10*2)*0.62

pom.2/3
(4.40+2.50)*2*3.95-0.90*2.00-0.90*2.00-0.90*2.10-1.04%2.23+(1.25+2.23*2)*
0.45+(2.00+3.95*2)*0.45

pom.2/4

-16 -

m2

m2

m2
m2

m2

m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2
m2
m2

m2

m2

m2

m2

64.71

54.00
34.28

44 .83

14.17
44.02
33.70
4357
37.24
17.72
22.75

9.65

6.72
28.56
48.92

17.94

67.25

66.04

66.36
62.10

54.14

26.19

50.20
66.47
59.48

72.34

41.42

128.27

53.73




Kozle Piramowicza 17 - cze$¢ A

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Norma STD Wersja 4.13

A

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
(5.08+3.55)*2*3.95-0.90*2.10-0.90*2.00-1.23*2.23+(1.50+2.23*2)*0.20+(1.20+ |m?2 66.21
3.95*2)*0.36
pom.2/5
(5.04+3.37)*2*3.95-0.90*2.00-0.90*2.10-1.18*2.22-1.22*2.24+(1.45+2.22*2)* |m2 61.95
0.39+(1.45+2.24*2)*0.38
pom.2/6
(5.04+3.48)*2*3.95-0.90*2.00-0.90*2.10-1.20*2.24+(1.45+2.24*2)*0.38 m?2 63.18
pom.2/7
(5.30+3.44)*2*3.95-1.00*2.00-1.20*2.24+(1.20+2.24*2)*0.30 m?2 66.06
pom.2/8
(5.30+2.37)*2*3.95-1.00*2.00-0.90*2.10-1.20*2.24+(1.45+2.24*2)*0.38+(1.60+ |m?2 57.14
2.10*2)*0.15
pom.2/9
(3.44+2,40)*2*3.95-0.90%2.10-1.20*2.24+(1.45+2.24*2)*0.38 m2 43.81
pom.2/10
(1.20+1.65)*2*3.95-0.80*2.00 m2 20.92
(1.20+1.65)*2*3.95-0.80*2.00-0.90*2.00 m2 19.12
pom.2/11
(1.20+1.65)*2*3.95-0.80*2.00 m2 20.92
(1.20+1.65)*2*3.95-0.80*2.00-0.90*2.00 m2 19.12
pom.2/12
(2.55+4.40)*2*3.95-0.90*2.00-1.04*2.23+(1.25+2.23*2)*0.48 m2 53.53
pom.2/13
(3.52+5.10)*2*3.95-0.90*2.00-1.23*2.23+(1.45+2.23*22)*0.20 m2 73.66
poddasze
(7.60%3.92*0.5-0.62*1.95*2+(0.80+1.95*2)"0.33*2)*2 m2 31.16
40.81 <17,63*2,55-0,49*1,56*2-+(2,49+1,56*4)*0,30> m?2 40.81
(3.56+3.71)*2.55 m2 18.54
(2.70+4.88)*2*2.55-2.05*2.00-0.91*0.91+0.91*4*0.50 m2 35.55
(2.11+4.88*2)*2.55-0.91*0.91+0.91*4*0.25 m2 30.35
4.60*3.15-1.34"3.15 m2 10.27

RAZEM 2069.07
153|KNR 0-14 Obudowa scian z plyt gipsowo - kartonowych ogniochronnych gr.12,5 mm na (m2
d.7[2010-10 rusztach metalowych z pokryciem jednostronnym, dwuwarstwowe 50 - 101z
wetng mineralng gr.4 cm
poddasze
(2.03+0.35)*2.55 m2 6.07
(1.97+0.35)*2.55 m2 5.92
(2.07+1.29+0.38+0.90+1.14)*3.20 m2 18.50
1.78*2*3.80 m2 13.53
0.50*2*3.20 m2 3.20
4.30*3.20"2 m2 27.52
(2.17+2.60)*3.20 m2 15.26
(1.96+0.30+2.05+0.30)*2.55 m2 11.76
(2.07+0.44+2.50+0.30+0.25+0.55)*3.20 m2 19.55
(0.64+0.65+0.45"2+1.35+0.55+1.50"2+4.45*2+1.56+0.24+0.25+1.60+0.34*2)* |m2 77.22
3.80
(0.60+0.40+0.40+0.30+0.55+0.55+0.30+0.30+0.30+0.55+0.30)*2.55 m2 11.60
RAZEM 210.13
154|KNR 0-14 Obudowa stupéw plytami gipsowo - kartonowymi ogniochronnymi gr.12,5 mm |m?2
d.7/2011-01 na rusztach metalowych pojedynczych stupéw, jednowarstwowa 50 - 01 z wel-
ng mineralng gr.4 cm
(0.20+0.25)*2*3.80*5 m2 17.10
RAZEM 17.10
155|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatem "ATLAS UNI GRUNT" - §ciany i stupy |m?
d.7/202 1134-02
2069.07+17.10+210.13 m2 2 296.30
RAZEM 2296.30
156|KNR 2-02  |Wewn.gtadzie gipsowe,dwuwarstw.na $cianach m2
d.7|0815-04
2296.30 m2 2 296.30
RAZEM 2296.30
157 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatem "ATLAS UNI GRUNT" - §ciany m?2
d.7/202 1134-02
2296.30 m2 2 296.30
RAZEM 2296.30
158|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodg zwykig m2
d.7|0829-06
pom.1/14
(1.60%4+1.16*2+1.23*2)*2.00-0.80*2.00*2-0.90*2.00 m?2 17.36
pom.2/10
(1.65*4+1.204)*2.00-0.80*2.00*2-0.90*2.00 m2 17.80
pom.2/11
(1.65*4+1.204)*2.00-0.80*2.00*2-0.90*2.00 m2 17.80
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pom.3/5
(1.78*2+2.09*2+1.14*2+2.35*2)*2.00-1.00*2.00*2-0.90*2.10 m2 23.55
RAZEM 76.51
159/ KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrznych - podto-|m2
d.7|1505-03 zy gipsowych
analogia
2296.30-76.51 m2 2219.79
RAZEM 2219.79
160/ KNR 4-01 Tynki wewn.zwykte kat. lll wykonyw.recznie na podiozu z cegly i pustakéw na |m2
d.7|0716-02 $cianach w pomieszczeniach o pow.podtogi ponad 5 m2 - klatka schodowa
piwnice
(1.33+5.14*2)*3.057 m2 35.49
parter
(5.75%4+0.20*2+1.53*2)*4.10 m2 108.49
pietro i poddasze
(5.75*2+3.14+3.50*2+0.48)"6.74 m2 149.09
RAZEM 293.07
161|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie poditozy preparatem "ATLAS UNI GRUNT" - §ciany m2
d.7|202 1134-02
293.07 m2 293.07
RAZEM 293.07
162|KNR 2-02  |Wewn.gtadzie gipsowe,dwuwarstw.na $cianach m2
d.7|0815-04
293.07 m2 293.07
RAZEM 293.07
163|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatem "ATLAS UNI GRUNT" - $ciany m2
d.7/202 1134-02
293.07 m2 293.07
RAZEM 293.07
164|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrznych - podio-|m?2
d.7[1505-03 zy gipsowych
analogia
293.07 m2 293.07
RAZEM 293.07
165|KNR 4-01 Tynki wewn.zwykte kat. Il wykonyw.recznie na podtozu z cegly i pustakow na |m2
d.7|0716-04 stropach w pomieszczeniach o pow.podiogi ponad 5 m2
strop nad piwnica
20.90+13.60+9.90+16.60+5.75+34.70+33.70+2.40+5.20+2.90+5.30+13.20 m2 164.15
nad parterem
14.25+9.15+16.10+1.50"1.40*2 m2 43.70
17.30+17.80+18.80+11.20+11.70+17.70+17.50+13.40+3.90 m2 129.30
strop nad pietrem
187.90-14.60 m2 173.30
RAZEM 510.45
166/ KNR 4-01 Tynki wewn.zwykte kat. Ill wykonyw.recznie na podiozu z cegly i pustakow na |m2
d.7|0716-05 biegach i spocznikach i w pawlaczach
(3.30+2.85+0.45+0.45+0.50+1.60*2+3.50+3.00+4.00+0.45+0.26+0.30)*1.33+ |m2 45.57
3.00*2*1.33*2
RAZEM 45.57
167|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatem "ATLAS UNI GRUNT" - sufity m2
d.7|202 1134-01
510.45+45.57 m2 556.02
RAZEM 556.02
168|KNR 2-02  |Wewn.gtadzie gipsowe,dwuwarstw.na sufitach m2
d.7|0815-06
556.02 m2 556.02
RAZEM 556.02
169|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatem "ATLAS UNI GRUNT" - sufity m2
d.7/202 1134-01
556.02 m2 556.02
RAZEM 556.02
170|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych -tyn-  |m?2
d.7|1505-01 kow gtadkich bez gruntowania
556.02 m2 556.02
RAZEM 556.02
8[IZOLACJA SCIAN PIWNIC
171|KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych funda- |m?2
d.8/0104-03 mentdw o gtebok.do 1.5 m w gr.kat. IV
(18.59+0.65*2+14.17+0.13+18.36+0.64*2+0.24*2)*1.00*1.80 m2 97.76
RAZEM 97.76
172|KNR 4-01 QOdgrzybianie powierzchni $cian trudno dostepnych o pow. ponad 5 m2 z cegly |m?
d.8|0619-06 przy uzyciu szczotek stalowych
(18.59+0.65*2+14.17+0.13+18.36+0.64*2+0.24*2)*1.80 m2 97.76
RAZEM 97.76

Norma STD Wersja 4.13
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
173|KNR-W 2-02 |Obrzutka z zaprawy np. Ceresit CC 81 m2
d.8/0812-01
97.76 m2 97.76
RAZEM 97.76
174|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy np. preparatem Ceresit CD 41 - powierzchnie pio- (m?2
d.8|202 1134-02 |nowe
97.76 m2 97.76
RAZEM 97.76
175|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emul- [m2
d.8/0603-01 sji asfalt.- pierwsza warstwa - Ceresit CP 43/44/48
97.76 m2 97.76
RAZEM 97.76
176|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styrodurowych gr. 10 cm m2
d.8/0609-08
97.76 m2 97.76
RAZEM 97.76
177|KNR 4-01 Zasypanie wykopow ziemig z ukopow z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m |m3
d.8/0105-03 i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. [V
97.76 m?3 97.76
RAZEM 97.76
178/ KNR BC-02 |Przepona pozioma jednorzedowa metodg iniekcji krystalicznej w murze z cegly|m
d.8{0101-03 -gr.2c
2.80*2+4.88+3.77+1.90+4.20 m 20.35
RAZEM 20.35
179|KNR BC-02 |Przepona pozioma jednorzedowa metoda iniekcji krystalicznej w murze z cegty|m
d.8{0101-04 -gr.2.,5
4.15+4.65+14.00+3.20+4.88+4 .88 m 35.76
RAZEM 35.76
180|KNR BC-02 |Przepona pozioma jednorzedowa metodg iniekcji krystalicznej w murze z cegly|m
d.8/0101-05 = gr.3ic
7.55+3.66+7.56+8.06+9.90+1.11+12.90+3.30+4.90+6.60+4.08+5.53 m 75.15
RAZEM 75.15
9|ELEWACJE
181|KNR 4-01 Odbicie tynkéw zewn.z zaprawy cementowe] na cokotach m2
d.9|0701-06
elewacja potudniowo-wschodnia
14.39*1.50-1.11*0.83-0.42*0.83-1.11*0.78 m2 19.45
(1.11+0.83*2)*0.32 m2 0.89
(0.42+0.83*2)*0.32 m2 0.67
(1.11+0.78*2)*0.32 m2 0.85
RAZEM 21.86
182|KNR 4-01 Odbicie tynkow zewn.boniowanych z zaprawy wapiennej - przyjeto 30% m?2
d.9|0701-06
elewacja potudniowo-wschodnia
14.30%4.60*0.3 m?2 19.73
-(1.17*2.25+0.40*1.25)*0.3 m2 -0.94
(1.17+2.25"2)0.35"0.3 m2 e
(0.40+1.25*2)*0.350.3 m2 0.30
RAZEM 19.69
183|KNR 4-01 Odbicie tynkow zewn. z zaprawy wapiennej - przyjeto 30% i 50% m2
d.9/0701-04
analogia
elewacija potudniowo-wschodnia
(14.30%6.30+5.8070.40+5.80*2.50*0.5+5.40*3.40+4.40*1.40+5.80*(0.45*2+ m2 56.57
0.95)*6)*0.3
-(1.18*2.22+0.40*1.25)*0.3 m2 -0.94
(1.18+2.22*2)*0.25*0.3 m2 0.42
(0.40+1.25*2)*0.25*2*0.3 m2 0.44
-0.62*1.95*2*0.3 m2 -0.73
(0.62+1.95*2)*0.20*0.3 m2 0.27
(0.40+1.15*2)*0.20*2*0.3 m2 0.32
(0.41+0.98*2)*0.20*3 m2 1.42
-0.91*0.91*0.3 m2 -0.25
0.91*3%0.15*0.3 m2 0.12
elewacja péinocno-zachodnia
8.65%(4.00+2.50)*0.5 m?2 28.11
5.80*1.00"0.5 m2 2.90
4.10*0.80*0.5 m2 1.64
2.50*0.80*0.5 m2 1.00
0.80*0.800.5 m2 0.32
5.36%(4.50+0.70+0.70)*0.5 m2 15.81
-(1.01*2.10+0.91*0.91+0.62*1.94*2)*0.5 m2 -2.68
(1.01+2.10*2)*0.62*0.5 m2 1.62
0.91*3*0.20*0.5 m2 0.27
(0.62+1.94*2)*0.20*2*0.5 m2 0.90
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(0.40+1.13*2)*0.20*2*0.5 m2 0.53
(0.41+0.98*2)*0.20*0.5 m2 0.24

RAZEM 108.30

184|KNR 19-01 |Uzupetnienie i naprawa $cian z cegty budowlanej o pow. do 3m2 o gr. 1/2-1  |m?

d.9/0310-03 cegly na zaprawie cementowo-wapiennej
2.00*11.00*0.25*2 m3 11.00

RAZEM 11.00
185|KNR 0-25 Mycie scian parg wodng pod niewielkim cisnieniem m2
d.9/0101-01
analogia

elewacja potudniowo-wschodnia
cokét
14.39*1.50-1.11*0.83-0.42*0.83-1.11*0.78 m2 19.45
(1.11+0.83*2)*0.32 m2 0.89
(0.42+0.83*2)*0.32 m2 0.67
(1.11+0.78*2)*0.32 m2 0.85
powierzchnie boniowane
14.30%4.60 m2 65.78
-(1.17*2.25+0.40*1 .25) m2 -3.13
(1.17+2.25*2)*0.35 m2 1.98
(0.40+1.25*2)*0.35 m2 1.02
powierzchnie gladkie
(14.30%6.30+5.80%0.40+5.80*2.50"0.5+5.40*3.40+4.40*1.40+5.80%(0.45*2+ m2 188.56
0.95)*6)
-(1.18*2.22+0.40*1 .25) m2 -3.12
(1.18+2.22*2)*0.25 m?2 1.41
(0.40+1.25*2)*0.25*2 m2 1.45
-0.62*1.95*2 m2 -2.42
(0.62+1.95*2)*0.20 m?2 0.90
(0.40+1.15*2)*0.20*2 m2 1.08
(0.41+0.98*2)*0.20 m?2 0.47
-0.91*0.91 m2 -0.83
0.91*3*0.15 m?2 0.41
elewacja pdtnocno-zachodnia
powierzchnie gtadkie
8.65%(4.00+2.50) m2 56.23
5.80*1.00 m2 5.80
4.10*0.80 m2 3.28
2.50*0.80 m?2 2.00
0.80*0.80 m2 0.64
5.36%(4.50+0.70+0.70) m2 31.62
-(1.01*2.10+0.91*0.91+0.62*1.94*2) m2 -5.35
(1.01+2.10*2)*0.62 m2 3.23
0.91*3*0.20 m2 0.55
(0.62+1.94*2)*0.20*2 m2 1.80
(0.40+1.13*2)*0.20*2 m2 1.06
(0.41+0.98*2)*0.20*0.5 m2 0.24
elewacja potudniowo-zachodnia
cokot
(11.36+0.64*2+0.24*2)*1.45 m2 19.02
-(1.10*0.70*2+1.08*0.70*2) m2 -3.05
(1.10+0.70*2)*0.28*2 m2 1.40
(0.08+0.70*2)*0.28*2 m2 0.83
powierzchnie gtadkie
4.55*(4.55+3.00) m2 34.35
-1.23*2.23*2 m2 -5.49
(1.23+2.23*2)*0.26*2 m2 296
4.42*7.80 m2 34.48
-1.23*2.23*2 m2 -5.49
(1.23+2.23*2)*0.26*2 m2 2.96
0.64*(4.55+3.00) m2 4.83
0.64*7.80 m2 4.99
(2.54+4.30+2.55+0.24*2)*12.00 m2 118.44
(2.55+2.54)*1.00 m2 5.09
6.90*0.70 m2 4.83
4.90*0.70 m2 3.43
3.00%0.70 m2 2.10
1.00*0.70 m2 0.70
(4.50+4.50)*1.50 m2 13.50
3.00*1.00*2 m2 6.00
-(1.33*2.65*2+0.94*2.37*2+0.94*2.36*2+1.04*2.24+1.01*2.24+1.04*2.23"2+ |m2 -26.95
0.47*1.26*3)
(0.94+2,37*2)*0.18*2 m2 2.04
(0.94+2.36*2)*0.18*2 m2 2.04
(1.04+2.24*2)*0.16 m2 0.88
(1.01+2.24*2)*0.16 m2 0.88
(1.04+2.23*2)*0.16*2 m2 1.76
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(0.47+1.26*2)*0.16*3 m2 1.44
elewacja poétnocno-wschodnia
cokot
18.77*1.70 m2 31.91
-(1.14*0.86*4+1.60*1.70) m2 -6.64
(1.14+0.86%2)*0.32*4 m2 3.66
1.70*2*0.46 m?2 1.56
powierzchnie boniowane
(7.57+7.55)*4.50 m2 68.04
-(1.23%2.25+1.19*2.25+1.21*2.24+1.20%2.24) m?2 -10.84
(1.23+2.25*2)*0.25 m2 1.43
(1.20+2.25*2)*0.25*3 m?2 4.28
powierzchnie gladkie
(3.47+0.78*2)*10.80+0.50%1.40*2+3.00*3.50*0.5 m2 60.97
(7.61+7.55)*(4.80+0.50) m?2 80.35
-(1.60*3,00+1.22*2.24+1.20*2.24*3+0.49%1.56*2) m2 -17.13
(1.60+3.00*2)*0.73 m2 5.55
(1.22+2.24*2)*0.25 m2 1.43
(1.20+2.24*2)*0.25*3 m2 4.26
(0.44+0.68*2)*0.15*4 m2 1.08
(0.49+1.56*2)*0.15*2 m?2 1.08
(0.40+0.98*2)*0.20 m2 0.47

RAZEM 835.95

186|NNRNKB Wzmocnienie podiozy preparatem np. STO PRIM GRUNDEX dwukrotnie - m?2

d.9/202 1134-02 |tynki istniejace

analogia Krotnosc = 2
elewacja poludniowo-wschodnia
14.30*4.60"0.7 m2 46.05
-(1.17*2.25+0.40*1.25)*0.7 m2 -2.19
(1.17+2.25*2)*0.35*0.7 m2 1.39
(0.40+1.25*2)*0.35%0.7 m2 0.71
(14.30%6.30+5.80%0.40+5.80*2.50*0.5+5.40*3.40+4.40"1.40+5.80*(0.45*2+ m2 131.99
0.95)*6)*0.7
-(1.18*2.22+0.40*1.25)*0.7 m2 -2.18
(1.18+2,22*2)*0.25*0.7 m2 0.98
(0.40+1.25*2)*0.25*2*0.7 m2 1.02
-0.62*1.95*2*0.7 m2 -1.69
(0.62+1.95*2)*0.20*0.7 m2 0.63
(0.40+1.15*2)*0.20*2*0.7 m2 0.76
(0.41+0.98*2)*0.20*7 m2 3.32
-0.91*0.91*0.7 m2 -0.58
0.91*3%0.15*0.7 m2 0.29
elewacja potnocno-zachodnia
8.65%(4.00+2.50)*0.5 m2 28.11
5.80*1.00*0.5 m2 2.90
4.10*0.80*0.5 m2 1.64
2.50*0.80*0.5 m2 1.00
0.80%0.80"0.5 m2 0.32
5.36%(4.50+0.70+0.70)*0.5 m2 15.81
-(1.01*2.10+0.91*0.91+0.62"1.94*2)*0.5 m2 -2.68
(1.01+2.10*2)*0.62*0.5 m2 1.62
0.91*3*0.20*0.5 m2 0.27
(0.62+1.94*2)*0.20*2*0.5 m2 0.90
(0.40+1.13*2)*0.20*2*0.5 m2 0.53
(0.41+0.98*2)*0.20*0.5 m2 0.24
RAZEM 231.16
187|KNR 19-01 |Wykonanie tynkéw zewnetrznych np. STO Trass Porenputz na $cianach ptas- |m?2
d.9|0807-02 kich
analogia

elewacja potudniowo-wschodnia
cokot
14.39*1.50-1.11*0.83-0.42"0.83-1.11*0.78 m2 19.45
powierzchnie boniowane
14.30%4.60 m2 65.78
-(1.17*2.25+0.40*1 .25) m2 -3.13
powierzchnie gladkie
(14.30%6.30+5.80%0.40+5.80*2.50"0.5+5.40*3.40+4.40*1.40+5.80*(0.45"2+ m?2 188.56
0.95)*6)
-(1.18*2.22+0.40*1 .25) m2 -3.12
-0.62*1.95*2 m2 -2.42
-0.91*0.91 m2 -0.83
elewacja poinocno-zachodnia
powierzchnie gtadkie
8.65%(4.00+2.50) m2 56.23
5.80*1.00 m2 5.80
4,10*0.80 m2 3.28
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2.50"0.80 m?2 2.00
0.80*0.80 m2 0.64
5.36%(4.50+0.70+0.70) m?2 31.62
-(1.01*2.10+0.91*0.91+0.62*1.94*2) m2 -5.35
(1.01+2.10*2)*0.62 m2 3.23
elewacja potudniowo-zachodnia
cokot
(11.36+0.64*2+0.24*2)*1.45 m2 19.02
-(1.10*0.70*2+1.08*0.70*2) m2 -3.05
powierzchnie gtadkie
4.55%(4.55+3.00) m2 34.35
-1.23%2.23*2 m?2 -5.49
4.42*7.80 m? 34.48
-1.23"2.23*2 m2 -5.49
0.64*(4.55+3.00) m2 4.83
0.64*7.80 m2 4.99
(2.54+4.30+2.55+0.24*2)*12.00 m2 118.44
(2.55+2.54)*1.00 m2 5.09
6.90"0.70 m2 4.83
4.90*0.70 m2 3.43
3.00%0.70 m?2 2.10
1.00*0.70 m2 0.70
(4.50+4.50)*1.50 m?2 13.50
3.00*1.00*2 m2 6.00
-(1.33*2.65%*2+0.94*2.37*2+0.94*2 36*2+1.04*2.24+1.01*2.24+1.04*2.23*2+ |m2 -26.95
0.47*1.26*3)
elewacja pétnocno-wschodnia
cokot
18.77*1.70 m? 31.91
-(1.14*0.86*4+1.60*1.70) m2 -6.64
1.70*2*0.46 m2 1.56
powierzchnie boniowane
(7.57+7.55)*4.50 m2 68.04
-(1.23%2.25+1.19*2.25+1.21*2.24+1.20*2.24) m2 -10.84
powierzchnie gladkie
(3.47+0.78*2)*10.80+0.50%1.40*2+3.00*3.50*0.5 m2 60.97
(7.61+7.55)*(4.80+0.50) m2 80.35
-(1.60*3.00+1.22*2.24+1.20*2.24*3+0.49%1.56*2) m2 -17.13
(1.60+3.00*2)*0.73 m? 5.55

RAZEM 786.29
188/KNR 19-01 |Wykonanie tynkéw zewnetrznych np STO Trass Porenputz na o$ciezach o m2
d.9/0809-02 szer.25 cm
elewacja potudniowo-wschodnia
cokot
(1.11+0.83*2)*0.32 m2 0.89
(0.42+0.83*2)*0.32 m2 0.67
(1.11+0.78*2)*0.32 m2 0.85
powierzchnie boniowane
(1.17+2.25*2)*0.35 m2 1.98
(0.40+1.25*2)*0.35 m2 1.02
powierzchnie gtadkie
(1.18+2.22*2)*0.25 m2 1.41
(0.40+1.25*2)*0.25*2 m?2 1.45
(0.62+1.95*2)*0.20 m2 0.90
(0.40+1.15*2)*0.20*2 m2 1.08
(0.41+0.98*2)*0.20 m2 0.47
0.91*3*0.15 m?2 0.41
elewacja poinocno-zachodnia
powierzchnie gtadkie
0.91*3*0.20 m?2 0.55
(0.62+1.94*2)*0.20*2 m?2 1.80
(0.40+1.13*2)*0.20*2 m2 1.06
(0.41+0.98*2)*0.20*0.5 m2 0.24
elewacja potudniowo-zachodnia
cokot
(1.10+0.70*2)*0.28*2 m2 1.40
(0.08+0.70*2)*0.28*2 m?2 0.83
powierzchnie gladkie
(1.23+2.23*2)"0.26*2 m2 2.96
(1.23+2.23*2)*0.26*2 m2 2.96
(0.94+2.37*2)*0.18*2 m?2 2.04
(0.94+2.36*2)*0.18*2 m2 2.04
(1.04+2.24*2)*0.16 m?2 0.88
(1.01+2.24*2)*0.16 m2 0.88
(1.04+2.23*2)*0.16*2 m2 1.76
(0.47+1.26*2)*0.16*3 m?2 1.44
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cokot
(1.14+0.86%*2)*0.32*4 m2 3.66
1.70*2*0.46 m2 1.56
powierzchnie boniowane
(1.23+2.25"2)*0.25 m2 1.43
(1.20+2.25*2)*0.25*3 m2 4.28
powierzchnie giadkie
(1.22+2.24*2)*0.25 m2 1.43
(1.20+2.24*2)*0.25*3 m2 4.26
(0.44+0.68%2)"0.15%4 m?2 1.08
(0.49+1.56*2)*0.15*2 m?2 1.08
(0.40+0.98*2)*0.20 m2 0.47
RAZEM 51.22
189|KNR 19-01 |Bonie prostokatne na $cianach, stupach i pilastrach wykonane recznie natyn- (m
d.9/0825-01 ku STO Trass Porenputz
14.30*4+9.40*5+8.50+3.70"5+3.00 m 134.20
7.57*3+7.55*3+1.80*5+2.10*5+1.20*5+1.10+0.80+0.50+1.30*5+2.20*5+1.80* |m 102.16
5+0.50+0.80+1.10
RAZEM 236.36
190|KNR BC-02 |Szpachlowanie pow. tynku np. STO Ispo Clasic m2
d.9/0126-01
analogia
786.29+51.22 m2 837.51
RAZEM 837.51
191|NNRNKB Scalanie kolorystyczne powierzchnie pionowe $cian np. KEIM Concretal-Lasur {[m2
d.9|202 1134-02 |+ KEIM Concretal-Fixativ
analogia
837.51 m2 837.51
RAZEM 837.51
192|KNR 0-33 Malowanie elewacji dwukrotne farbg np. KEIM-palette Excusiv laserunkowo m2
d.9|0128-01
837.51 m2 837.51
RAZEM 837.51
193|KNR BC-02 |Hydrofobizacja powierzchni tynku preparatem hydrofobizujaco-wzmacniajgcym |m?
d.9/0129-05 np. KEIM Lotexan N
837.51 m2 837.51
RAZEM 837.51
194|KNR 19-01 |Profile ciggnione zwykie o szer. w rozwinieciu do 30 cm gzymsy nad cokotem |m
d.9|0819-05 z tynku STO Trass Porenputz
14.39+18.36+0.64*2+0.24*2+18.77-1.60-4.30 m 47.38
RAZEM 47.38
195/KNR 19-01 |Profile ciggnione zwykte o szer. w rozwinigciu do 40 cm gzymsy miedzyokien- |m
d.9|0819-07 ne z tynku STO Trass Porenputz
4.90+14.50+7.80+7.60+3.80+0.45*2 m 39.50
RAZEM 39.50
196/ KNR 19-01 |Profile ciggnione zwykie o szer. w rozwinigciu do 45 cm - gzymsy wienczace z |m
d.9|0819-07 + tynku STO Trass Porenputz
KNR 19-01
0819-08
4.50*2+4.50*2+3.50*2+4.40+4.00+6.70*2 m 46.80
RAZEM 46.80
197|KNR 0-33 Montaz profili elewacyjnych - gzymsy nad oknami m
d.9/0118-08
analogia
elewacja potudniowo-wschodnia
(2.30+0.80*2+0.20*2)*2 m 8.60
elewacja péinocno-wschodnia
(2.50+0.80*2+0.20*2)*8 m 36.00
2.00%2 m 4.00
RAZEM 48.60
198 Wykonanie daszku nad wejsciem - szklany podwieszany na ciegnach m2
d.9|wycena in-
dywidualna
3.80*0.90 m2 3.42
RAZEM 3.42
199| KNR-W 2-02 |Bramy drewniane ramowe dwuskrzydiowe stale z oscieznicami m2
d.9/1031-01
3.50*3.30 m2 11.55
RAZEM 11.55
200|KNR-W 2-02 |Bramy przesuwne stalowe m2
d.9/1205-01
4.30%2.00 m? 8.60
RAZEM 8.60

Norma STD Wersja 4.13

-23 -




Kozle Piramowicza 17 - czeS¢ A

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
201|KNR 2-02 Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wys.do 16 m z ostong siatkowg |m2
d.9/1610-02
19.00*12.50+4.00*3.50 m2 251.50
15.00*12.50+9.00*3.00 m2 214.50
18.50%16.00 m2 296.00
16.00*9.00 m2 144.00
RAZEM 906.00
10|WYwWOZ GRUZU
202|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na |m?3
d.10|0108-13 odlegtosc do 1 km - wraz z utylizacjg
7.04%0.25+34.45%0.12+7.54+0.91+2.93+0.76*0.25+187.08*0.12*0.25+(1.35+ |m? 137.08
10.43+4.40+4.84+59.08+2.12)*0.04+51.95*0.40*0.04+1.80*18*0.04+40.62*
0.04+32.16+72.24+19.69%0.02+108.30*0.02
RAZEM 137.08
203|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za|m?3
d.10/0108-16 kazdy nast. 1 km
137.08 m3 137.08
RAZEM 137.08

Norma STD Wersja 4.13
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