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Kozle Piramowicza 17 - zagospodarowanie terenu

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa \ Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz \ Razem
1 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ
1/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.1/0101-01 cie kat.I-IV gtebok. 20 cm
(20.00+8.00+13.09)*3.00 m?2 123.27
8.00*1.00 m?2 8.00
RAZEM 131.27
2|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.1/0101-02 cie kat.l-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebok.
Krotnosé = 12
131.27 m?2 131.27
RAZEM 131.27
3/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 20 |m?2
d.1/0114-01 cm - pospotka
131.27 m?2 131.27
RAZEM 131.27
4|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa ftamanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15 cm |m?2
d.1/0114-05
131.27 m?2 131.27
RAZEM 131.27
5/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm m?2
d.1/0114-06 grub.po zageszcz.
Krotnosé = 10
131.27 m?2 131.27
RAZEM 131.27
6|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna o grub.po zageszcz. 8 cm |m?2
d.1/0114-07
131.27 m?2 131.27
RAZEM 131.27
7/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm m?2
d.1/0114-08 grub.po zageszcz.
Krotnosé = 17
131.27 m?2 131.27
RAZEM 131.27
8/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce z miatu ka- |m2
d.1/0511-04 miennego
131.27 m?2 131.27
RAZEM 131.27
9/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1/0402-04
(20.00*2+8.00*2+13.09*2)*(0.30*0.15+0.15*0.15) m3 5.55
RAZEM 5.55
10|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce piaskowej | m
d.1/0403-06
20.00*2+8.00*2+13.09*2 m 82.18
RAZEM 82.18
2/NAWIERZCHNIA Z KRATY ECO
11|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.2/0101-01 cie kat.I-IV gtebok. 20 cm
14.00*5.00 m?2 70.00
2.00*1.50*0.5 m?2 1.50
1.20*1.00*0.5 m?2 0.60
RAZEM 72.10
12/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.2/0101-02 cie kat.I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebok.
Krotnos¢ = 2
72.10 m?2 72.10
RAZEM 72.10
13/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 20 |m?2
d.2|0114-01 cm - pospdtka
72.10 m?2 72.10
RAZEM 72.10
14| KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm  |m?2
d.2/0114-02 grub.po zageszcz.
Krotnosé = 10
72.10 m?2 72.10
RAZEM 72.10
15/KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geowtdkniny o m?2
d.2/0101-01 szer. 5,0 m
72.10 m?2 72.10
RAZEM 72.10
16/ KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna o grub.po zageszcz. 8 m?2
d.2/0114-03 cm
72.10 m?2 72.10
RAZEM 72.10
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Kozle Piramowicza 17 - zagospodarowanie terenu

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
17/KNR 2-31 Parking z krat drogowo-trawnikowych ECO 492,7 x 492,7 mm wys. 39 mm m?2
d.2/0502-06
analogia
72.10 m?2 72.10
RAZEM 72.10
18| KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne jako wypetnienie krat m3
d.2/0218-01
analogia
72.10*0.039 m3 2.81
RAZEM 2.81
3|NAWIERZCHNIE TRAWIASTE
19|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.3/0101-01 cie kat.I-IV gtebok. 20 cm
4.50*4.00*0.5 m?2 9.00
(5.00+3.00)*0.5*5.00 m?2 20.00
10.00*1.10 m?2 11.00
2.00*1.00 m?2 2.00
7.00*0.70 m?2 4.90
RAZEM 46.90
20/KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie ptaskim - z kosz-|m3
d.3/0218-01 tem ziemi
46.90*0.20 m3 9.38
RAZEM 9.38
21/KNR 2-21 Woykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. lll z nawozeniem |m?2
d.3/0401-05
46.90 m?2 46.90
RAZEM 46.90
4/WYWOZ ZIEMI Z KORYTOWANIA
22|KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.15 m3 w ziemi kat.I-lll m3
d.4/0212-01 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odl.do 1 km wraz z utylizacja
131.27*0.80+72.10*0.30+46.90*0.20 m3 136.03
RAZEM 136.03
23|KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.4/0214-02 chodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.lll-
v
Krotnosé = 10
136.03 m3 136.03
RAZEM 136.03
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